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IT - Staffe di supporto.
A =Fori per fissaggio staffa a soffitto
B = Fori per passaggio cavi di sostegno
C =Fori per fissaggio coperchio di chiusura

EN

Support bracket.

A = Ceiling bracket fastening holes

B = Support wire pass-through holes
C = Closing cover fastening holes

DE - Halterungsbiigel.

A =Bohrungen fiir Befestigung Biigel an Decke
B = Bohrungen fiir Durchfiihrung Halterun-

gskabel

C = Bohrungen fiir Befestigung Verschlus-

sdeckel
FR - Etriers de support.
A =Trous pour fixation de I'étrier au plafond
B =Trous pour passage des cables de support

C =Trous pour fixation du couvercle de ferme-

ture

ES

Brida de soporte.

A = Agujeros para fijacion brida en techo
B = Agujeros para paso cables de soporte
C = Agujeros para fijacion tapa de cierre

RU - OnopHbie KpOHLITEIHbI.

A = OTBepCTMA ANA KPenneHna KPOHIITENHA K

noTonky

B = OTBepcTUA ANa NpoxopAa NoARePHMBAIOLNX

Tpocos

C = OTBepcTNA ANA KpenneHna 3aKpbiBaloLien

KPbILIKM

PL

Wsporniki.
A = Otwory mocujace wsporniki do sufitu

B = Otwory do mocowania linek podwies-

zajacych

C = Otwory do mocowania ostony zamykajacej

NL - Steunbeugels.

A = Gaten voor de bevestiging van de beugel aan het

plafond

B = Gaten voor de doorvoer van de kabels
C = Gaten voor de bevestiging van de af-

dekplaat

PT - Suportes de fixagao.
A = Orificios para a fixagdo de suporte no teto

B = Orificios para a passagem de cabos de su-

stentacdo
C = Orificios para a fixacado da tampa de fecho

DK - Stettebeslag.
A = Huller til montering af beslag i loftet
B = Huller til holdekablernes passage
C = Huller til montering af lukkedaeksel

SE - Stodbyglar.
A = Hal for faste av bygel i taket
B = Hal for stodkablarnas genomgang
C = Hal for faste av stangningslock

FI - Kannattimet.
A = Kannattimen kiinnitysaukot kattoon
B = Aukot tukikaapeleiden kanavalle
C = Aukot sulkukannen kiinnittamiseksi

NO - Stettebraketter.
A = Hull for feste av brakett i tak
B = Hull for passering av stottekabler
C = Hull for feste av lukkedeksel
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DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

NO

- Misure per l'installazione (1); Cavi di sostegno, staffa a soffitto e
coperchio gia assemblati (2); Regolazione lunghezza (3).

Installation measures (1); Support cables, ceiling bracket and
cover already assembled (2); Length adjustment (3).

- Einbauabmessungen (1); Stiitzkabel, Deckenbiigel und Deckel
schon montiert (2); Einstellung der Lénge (3).

- Dimensions pour l'installation (1); Cables de support, étrier au pla-
fond et couvercle déja assemblés (2); Réglage de la longueur (3).

- Medidas para la instalacion (1); cables de soporte, soporte de te-
choy cubierta ya ensambladas (2); Ajuste de la longitud (3).

- Pa3mepbl gna yctaHoBKU (1); OnopHble Kabenu, NOTONOYHbIN
KPOHIUTEH 1 KpbIlLKa y»e CMOHTUpOBaHbl (2); PerynupoBka
DNuHbI (3).

- Wymiary do instalacji (1); Zmontowane liny mocujace, wspornik
sufitowy i pokrywa (2); Regulacja dtugosci (3).

Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel aan het
plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Regeling lengte (3).

Medidas para a instalagéo (1); Cabos de apoio, fixador de teto e
tampa previamente acoplados (2); Regulacdo do comprimento (3).

Installationsmal (1); Holdetove, loftsbeslag og daeksel formonte-
ret (2); Justering af leengden (3).

Installationsmatt (1); stodkablar, takfaste och fardigmonterat
lock (2); Langdreglering (3).

Mitat (1); Tukikaapelit, kattoon asennettava kannatin ja kansi val-
miiksi asennettuina (2); Pituuden saato (3).

Installasjonsmal (1), stottekabler, takbrakett og deksel allerede
montert (2); Regulering av lengden (3).

A
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min. 400 mm
max. 1100 mm

optional
KACL.143:
3400 mm

560 mm

@ (Sophie 530mm)

520 mm
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EN

DE

FR

ES

PL -

NL

PT -

SE

FI -

NO -

Posizionamento a soffitto della staffa di fissaggio.
Ceiling installation of the fixing bracket.

Platzierung des Befestigungsbiigels an der Decke.
Positionnement au plafond de I'étrier de fixation.
Posicionamiento en el techo del soporte de montaje.
MNoTonoyHan ycTaHOBKa Ha KpeneXHOM KpOHLUTEIHE.
Potozenie wspornika mocujacego na suficie.

Positionering van de bevestigingsbeugel aan het pla-
fond.

Posicionamento no teto do fixador.

Holdebeslagets placering pa loftet.

Installation av takfastet.

Kattoon asennettavan kiinnityskannattimen asemointi.

Plassering av festebrakett i taket.




IT - Bloccaggio cavi di sostegno (6).

EN - Support wire locking (6).

DE - Blockierung Halterungskabel (6).

FR - Blocage des cables de support (6).

ES - Bloqueo de cables de sostén (6).

RU - BbnokupoBKa noagep»nsaroLmx Tpocos (6).

PL - Blokada linek podwieszajacych (6).

NL

PT

DK -

SE

Fl

NO -

- Blokkering kabels (6).

- Bloqueio dos cabos de sustentacéo (6).

Blokering af holdekabler (6).

- Blockering av stodkablar (6).

- Tukikaapeleiden lukitus (6).

Blokkering av stettekabler (6).

1




EN
DE
FR
ES
RU
PL
NL
PT
DK
SE

Fl

NO -

Collegamento elettrico e fissaggio coperchio di chiusura (7).
Electrical connections and closing cover fastening (7).
Elektrischer Anschluss und Befestigung Verschlussabdeckung (7).
Branchement électrique et fixation du couvercle de fermeture (7).
Conexion eléctrica y fijacion tapa de cierre (7).

SneKkTpmyeckoe NoAKNIOYEHNE U KperieHne 3aKpbiBatoLLen KpbIwku (7).
Potaczenie elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (7).
Elektrische aansluiting en bevestiging afdekplaat (7).

Ligacéo elétrica e fixacdo da tampa de fecho (7).

Elektrisk tilslutning og fastgering af lukkedaeksel (7).

Elektrisk anslutning och faste av stangningslock (7).

Sahkoliitanta ja sulkukannen kiinnitys (7).

Elektrisk tilkobling og feste av lukkedekselet (7).
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MATERIA

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

- Misure per l'installazione (1); Cavi di sostegno, staffa a
soffitto e coperchio gia assemblati (2); Regolazione lun-
ghezza (3).

Installation measures (1); Support cables, ceiling bracket
and cover already assembled (2); Length adjustment (3).

Einbauabmessungen (1); Stiitzkabel, Deckenbiigel und
Deckel schon montiert (2); Einstellung der Léange (3).

Dimensions pour l'installation (1); Cables de support,
étrier au plafond et couvercle déja assemblés (2); Rég-
lage de la longueur (3).

- Medidas para la instalacion (1); cables de soporte, sopor-
te de techo y cubierta ya ensambladas (2); Ajuste de la
longitud (3).

Pasmepbl ansa yctaHoBKu (1); OnopHble Kabenu, noro-
JIOYHbIN KPOHLUTENH M KPbILWKa y>Ke CMOHTUPOBaHbI (2);
PerynupoBka gnuHbil (3).

- Wymiary do instalacji (1); Zmontowane liny mocujace,
wspornik sufitowy i pokrywa (2); Regulacja dtugosci (3).

Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel
aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Re-
geling lengte (3).

Medidas para a instalagao (1); Cabos de apoio, fixador de
teto e tampa previamente acoplados (2); Regulagdo do
comprimento (3).

Installationsmal (1); Holdetove, loftsbeslag og daeksel
formonteret (2); Justering af leengden (3).

Installationsmatt (1); stodkablar, takfaste och fardigm-
onterat lock (2); Langdreglering (3).

Mitat (1); Tukikaapelit, kattoon asennettava kannatin ja
kansi valmiiksi asennettuina (2); Pituuden saato (3).

NO - Installasjonsmal (1), stattekabler, takbrakett og deksel
allerede montert (2); Regulering av lengden (3).
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min. 400 mm

max.

1100 mm

optional
KACL.144:
3400 mm

@
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610 mm

520 mm




MATERIA

IT - Posizionamento a soffitto della staffa di fissaggio.

EN - Ceiling installation of the fixing bracket.

DE - Platzierung des Befestigungsbiigels an der Decke.

FR - Positionnement au plafond de I'étrier de fixation.

ES - Posicionamiento en el techo del soporte de montaje.
RU - MoTonoyHasA ycTaHOBKa Ha KPENeKHOM KPOHLUTENHe.
PL - Potozenie wspornika mocujacego na suficie.

NL - Positionering van de bevestigingsbeugel aan het pla-
fond.

PT - Posicionamento no teto do fixador.

DK - Holdebeslagets placering pa loftet.

SE - Installation av takféstet.

FI - Kattoon asennettavan kiinnityskannattimen asemointi.

NO - Plassering av festebrakett i taket.
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MATERIA

IT - Bloccaggio cavi di sostegno (6).
EN - Support wire locking (6).

DE - Blockierung Halterungskabel (6).
FR - Blocage des cables de support (6).

ES - Bloqueo de cables de sostén (6).

RU - BnoknpoBKa noaaepxuBaioLmnx Tpocos (6).

PL - Blokada linek podwieszajacych (6).

NL - Blokkering kabels (6).

PT - Bloqueio dos cabos de sustentacéo (6).
DK - Blokering af holdekabler (6).

SE - Blockering av stodkablar (6).

FlI - Tukikaapeleiden lukitus (6).

NO - Blokkering av stattekabler (6).

3




MATERIA

IT - Collegamento elettrico e fissaggio coperchio di chiusura (7).

EN - Electrical connections and closing cover fastening (7).

DE

Elektrischer Anschluss und Befestigung Verschlussabdeckung (7).

FR

Branchement électrique et fixation du couvercle de fermeture (7).

ES

Conexion eléctrica y fijacion tapa de cierre (7).

RU - dnekTpuuyeckoe nogKnoueHne n KpenneHue 3akpbiBaiowein Kpbiwku (7).

PL - Potaczenie elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (7).

NL

Elektrische aansluiting en bevestiging afdekplaat (7).

PT - Ligacéo elétrica e fixacdo da tampa de fecho (7).

DK - Elektrisk tilslutning og fastgering af lukkedaeksel (7).

SE

Elektrisk anslutning och faste av stangningslock (7).
FI - Sahkoliitanta ja sulkukannen kiinnitys (7).

NO - Elektrisk tilkobling og feste av lukkedekselet (7).

L.




VETRA 120 ISOLA

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

- Misure per l'installazione (1); Cavi di sostegno, staffa a
soffitto e coperchio gia assemblati (2); Regolazione lun-
ghezza (3).

- Installation measures (1); Support cables, ceiling bracket
and cover already assembled (2); Length adjustment (3).

Einbauabmessungen (1); Stiitzkabel, Deckenbiigel und
Deckel schon montiert (2); Einstellung der Léange (3).

Dimensions pour l'installation (1); Cables de support,
étrier au plafond et couvercle déja assemblés (2); Rég-
lage de la longueur (3).

Medidas para la instalacion (1); cables de soporte, sopor-
te de techo y cubierta ya ensambladas (2); Ajuste de la
longitud (3).

Pasmepbl ansa yctaHoBKu (1); OnopHblie Kabenu, noro-
JIOYHbIN KPOHLUTENH U KPbILLKa y>Ke CMOHTUPOBaHbI (2);
PerynupoBka anuubi (3).

Wymiary do instalacji (1); Zmontowane liny mocujace,
wspornik sufitowy i pokrywa (2); Regulacja dtugosci (3).

Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel
aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Re-
geling lengte (3).

Medidas para a instalacdo (1); Cabos de apoio, fixador de
teto e tampa previamente acoplados (2); Regulagdo do
comprimento (3).

Installationsmal (1); Holdetove, loftsbeslag og daeksel
formonteret (2); Justering af leengden (3).

Installationsmatt (1); stodkablar, takfaste och fardigm-
onterat lock (2); Langdreglering (3).

Mitat (1); Tukikaapelit, kattoon asennettava kannatin ja
kansi valmiiksi asennettuina (2); Pituuden saato (3).

NO - Installasjonsmal (1), stottekabler, takbrakett og deksel

<3

allerede montert (2); Regulering av lengden (3).

H1

T A

min. 400 mm

max. 1100 mm
optional
KACL.143:
3400 mm

570 mm

520 mm

@
€

7 7




VETRA 120 ISOLA

IT - Collegamento elettrico (3) e fissaggio staffa (4).

EN - Electric connection (3) and installation of the bracket (4).
DE - Stromanschluss (3) und Biigelbefestigung (4).

FR - Raccordement électrique (3) et fixation de I'étrier (4).
ES - Conexion eléctrica (3) y fijacion del soporte (4).

RU - MopgknioueHue K aneKkTpoceTu (3) n KpenneHne KpoHLwTelHa (4).
PL - Potaczenie elektryczne (3) i mocowanie wspornika (4).
NL - Elektrische aansluiting (3) en bevestiging beugel (4).
PT - Ligacao elétrica (3) e fixacao do suporte (4).

DK - Elektrisk tilslutning (3) og fastgering af beslag (4).

SE - Elektrisk anslutning (3) och fastsattning av faste (4).

FI - Sahkoliitanta (3) ja kannattimen (4) kiinnitys.

NO - Elektrisk tilkobling (3) og feste av brakett (4).




VETRA 120 ISOLA

IT - Bloccaggio cavi di sostegno (5). NL - Blokkering kabels (5).

EN - Support wire locking (5). PT - Bloqueio dos cabos de sustentacéo (5).
DE - Blockierung Halterungskabel (5). DK - Blokering af holdekabler (5).

FR - Blocage des cables de support (5). SE - Blockering av stodkablar (5).

ES - Bloqueo de cables de sostén (5). FI - Tukikaapeleiden lukitus (5).

RU - BnoknpoBKa noaaepuBarwoLmnx Tpocos (5). NO - Blokkering av stattekabler (5).

PL - Blokada linek podwieszajacych (5).




VETRA 120 ISOLA

IT -

EN

DE

FR -

ES

RU -

PL -

NL

PT -

DK

SE

FI -

NO -

13

Collegamento elettrico e fissaggio coperchio di chiusura (6).
Electrical connections and closing cover fastening (6).
Elektrischer Anschluss und Befestigung Verschlussabdeckung (6).
Branchement électrique et fixation du couvercle de fermeture (6).
Conexion eléctrica y fijacion tapa de cierre (6).

dneKkTpuyeckoe NogKIUeHne 1 KpensieHne 3akpbliBalowei KpbiwKu (6).
Potaczenie elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (6).
Elektrische aansluiting en bevestiging afdekplaat (6).

Ligacdo elétrica e fixacdo da tampa de fecho (6).

Elektrisk tilslutning og fastgering af lukkedaeksel (6).

Elektrisk anslutning och faste av stangningslock (6).

Sahkoliitanta ja sulkukannen kiinnitys (6).

Elektrisk tilkobling og feste av lukkedekselet (6).




VETRA 90 PARETE

IT

EN

DE

FR

ES

RU

PL

NL

PT

DK

SE

Fl

- Misure per l'installazione (1) , fissaggio cappa con
viti di sicurezza (2), collegamento elettrico (3).

- Installation measures (1), securing of the hood
using safety screws (2), electric connection (3).

- Einbauabmessungen (1), Befestigung der Abzugshau-
be mit Sicherheitsschrauben (2), Stromanschluss (3).

- Dimensions pour l'installation (1), fixation de la
hotte avec des vis de sécurité (2), raccordement
électrique (3).

- Medidas para la instalacion (1), fijacion de la cam-
pana con tornillos de seguridad (2), conexion
eléctrica (3).

- Pasmepbl pana ycraHoBku (1), KpenneHue
BbITAXKKA C MOMOLLbIO NpeAoXpaHUTeNIbHbIX
BUHTOB (2), nogKntoyeHme K anekrtpoceTu (3).

- Wymiary do instalacji (1), mocowanie okapu za
pomoca srub zabezpieczajgcych (2), potaczenie
elektryczne (3).

- Afmetingen voor de installatie (1), bevestiging
kap met veiligheidsschroeven (2), elektrische
aansluiting (3).

- Medidas para a instalacdo (1), fixacdo da capa com
parafusos de seguranca (2), ligagao elétrica (3).

- Installationsmal (1), fastggring af emhaette med
sikkerhedsskruer (2), elektrisk tilslutning (3).

- Installationsmatt (1), fastsattning av kapa med
sakerhetsskruvar (2), elanslutning (3).

- Mitat (1), liesituulettimen kiinnitys turvaruuveilla
(2), sahkoliitanta (3).

NO - Installasjonsmal (1), feste av hette med sikker-
hetsskruer (2), elektrisk kobling (3).

810 mm
570 mm

IT - Vite di sicurezza obbligatoria.

UK - Mandatory safety screw.

DE - Sicherheitsschrauben obligatorisch.
FR - Vis de sécurité obligatoire.

ES - Tornillos de seguridad obligatorio.

RU - O6s3atenbHble NpefoxpaHuTenbHbie
BUHTbI.

A

PL - Obowiazujace sruby zabezpieczajace.

NL - Verplichte veiligiheidsschroeven. SE - Obligatoriska séakerhetsskruvar.
PT - Parafuso de seguranca obrigatdrio. FI - Pakolliset varmistusruuvit.
DK - Obligatoriske sikkerhedsskruer. NO - Pakrevde sikkerhetsskruer.




ISTRUZIONI DI SICUREZZA
E AVVERTENZE

Il lavoro d’installazione deve essere esegui-

to da installatori competenti e qualificati,

secondo quanto indicato nel presente li-
bretto e rispettando le norme in vigore.

Se il cavo di alimentazione o altri componenti
sono danneggiati, la cappa NON deve essere uti-
lizzata: staccare la cappa dall'alimentazione elettrica
e contattare il Rivenditore o un Centro Assistenza Tec-
nica autorizzato per la riparazione.

Non modificare la struttura elettrica, meccanica e
funzionale dell'apparecchiatura.

Non tentare di effettuare da soli riparazioni o so-
stituzioni: gli interventi effettuati da persone non
competenti e qualificate possono provocare dan-
ni, anche molto gravi, a cose e/o persone non co-
perti da garanzia del Costruttore.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

SICUREZZA TECNICA

Prima di installare la cappa controllare l'in-

tegrita e funzionalita di ogni sua parte: se

si notano anomalie non procedere nell'in-
stallazione e contattare il Rivenditore.

Nel caso sia stato riscontrato un difetto estetico la
cappa NON deve essere installata; riporla nel suo
imballo originale e contattare il Rivenditore.

Una volta installata non sara accettato alcun re-
clamo per difetti estetici.

Durante l'installazione utilizzare sempre mezzi di pro-
tezione personale (es.: scarpe antiinfortunistiche) ed
adottare comportamenti prudenti e corretti.

Il kit di fissaggio (viti e tasselli) fornito con la cappa e
utilizzabile unicamente su pareti in muratura: in caso
di installazione su pareti di materiale diverso, valutare
altri sistemi di fissaggio tenendo conto della resisten-
za del muro e del peso della cappa (indicato a pag. 2).

Tenere presente che l'installazione con sistemi di fis-
saggio diversi da quelli forniti o non conformi puo
comportare rischi di natura elettrica e di tenuta mec-
canica.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non
esporla ad agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc...).

SICUREZZA ELETTRICA

Limpianto elettrico al quale viene collega-

ta la cappa deve essere a norma e munito

di collegamento a terra secondo le norme
di sicurezza del Paese di utilizzo; deve essere inol-
tre conforme alle normative Europee sull’antidi-
sturbo radio.

Prima di installare la cappa verificare che la tensione
di rete corrisponda a quella riportata dalla targhetta
posta all'interno della cappa.

La presa usata per il collegamento elettrico deve es-
sere facilmente raggiungibile con l'apparecchiatura
installata: in caso contrario, prevedere un interruttore
generale per disconnettere la cappa al bisogno.

Ogni eventuale modifica all'impianto elettrico dovra
essere eseguita solo da un elettricista qualificato.

La lunghezza massima della vite di fissaggio del cami-
no (fornita dal fabbricante) € di 13 mm. L'utilizzo di viti
non conformi con le presenti istruzioni pud compor-
tare rischi di natura elettrica.

In caso di malfunzionamenti dell'apparecchio, non
tentare di risolvere da soli il problema, ma contatta-
re il Rivenditore o un Centro di Assistenza autorizzato
per la riparazione.

Durante l'installazione della cappa, disin-
serire I'apparecchio togliendo la spina o
agendo sull'interruttore generale.

SICUREZZA SCARICO FUMI

Non collegare I'apparecchio a condotti di
scarico dei fumi prodotti dalla combustio-
ne (ad es. caldaie, caminetti, ecc...)

Prima dell'installazione della cappa assicurarsi che si-
ano rispettate tutte le normative vigenti sullo scarico
dell'aria all'esterno del locale.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

Queste avvertenze sono state redatte per

la vostra sicurezza e per quella degli altri, Vi

preghiamo, dunque, di leggere attenta-
mente questo libretto in tutte le sue parti prima
di utilizzare I'apparecchio o di effettuare opera-
zioni di pulizia sullo stesso.

Il Costruttore declina ogni responsabilita per
eventuali danni che possano, direttamente o in-
direttamente, essere causati a persone, cose ed
animali domestici conseguenti alla mancata os-
servanza delle avvertenze di sicurezza indicate in
questo libretto.

E molto importante che questo libretto istruzio-
ni sia conservato insieme all’apparecchiatura per
qualsiasi futura consultazione.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito
ad un‘altra persona, assicurarsi che anche il libretto
venga fornito, in modo che il nuovo utente possa es-
sere messo al corrente del funzionamento della cap-
pa e delle avvertenze relative.
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Dopo l'installazione delle cappe in acciaio inox e ne-
cessario eseguire la pulizia della stessa per rimuove-
re i residui di collante del protettivo e le eventuali
macchie di grasso e oli, che, se non rimosse, possono
causare il deterioramento irreversibile della superficie
della cappa. Per questa operazione il costruttore rac-
comanda l'utilizzo delle salviette in dotazione, dispo-
nibili anche in acquisto.

Esigere parti di ricambio originali.
DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio é destinato solo ed esclusivamente
per l'aspirazione di fumi generati dalla cottura di
alimenti in ambito domestico, non professionale:
qualsiasi utilizzo diverso da questo & improprio,
puo provocare danni a persone, cose ed animali
domestici e solleva il Costruttore da qualsiasi re-
sponsabilita.

'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta
non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capa-
cita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza
o della necessaria conoscenza, purché sotto sorve-
glianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto
istruzioni relative all’'uso sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

| bambini non devono giocare con l'apparecchio. La
pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore non
deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO E LA PULIZIA

Prima di procedere a qualsiasi operazione

di pulizia o di manutenzione, disinserire

I'apparecchio togliendo la spina o agendo
sull'interruttore generale.

Non utilizzare la cappa con le mani bagnate o piedi
scalzi.

Quando l'apparecchio non viene usato, controllare
sempre che tutte le parti elettriche, (luci, aspiratore),
siano spente.

Il peso massimo complessivo di eventuali oggetti po-
sizionati o appesi (ove previsto) sulla cappa non deve
superare 1,5 Kg.

Controllare le friggitrici durante I'uso: l'olio surriscal-
dato potrebbe infliammarsi.

Non accendere fiamme libere sotto la cappa.

Non preparare cibi alla fiamma sotto la cappa.

Non utilizzare mai la cappa senza i filtri metallici anti-
grasso; grasso e sporco in questo caso si depositereb-
bero nell'apparecchio compromettendone il funzio-
namento.

Parti accessibili della cappa possono essere calde se
utilizzate insieme con apparecchi di cottura.
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Non effettuare operazioni di pulizia quando parti del-
la cappa sono ancora calde.

Se la pulizia non e condotta secondo le modalita e i
prodotti indicati nel presente libretto e possibile un
rischio di incendio.

Disinserire l'interruttore generale quando l'apparec-
chio non viene utilizzato per periodi prolungati di

tempo.

& mentate a gas o con altri combustibili,
provvedere ad una adeguata ventilazione

del locale in cui avviene l'aspirazione dei fumi, se-

condo le norme vigenti.

INSTALLAZIONE
parte riservata solo a personale qualificato

CARATTERISTICHE TECNICHE

In caso di utilizzo contemporaneo di altre
utenze (caldaie, stufe, caminetti, ecc.) ali-

Prima di effettuare l'installazione della cappa, leggere attenta-
mente il cap. "ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE".

| dati tecnici dell'apparecchio sono riportati su etichette posizionate allinterno
della cappa.

POSIZIONAMENTO

La distanza minima fra la parte piu alta dell'apparecchiatura per la cottura
e la parte piu bassa della cappa da cucina viene indicata nelle istruzioni di
montaggio.

In generale, quando la cappa da cucina & posta su un piano cottura a gas, questa
distanza deve essere almeno 65 cm (25,6"). Tuttavia sulla base di un‘interpreta-
zione della norma EN60335-2-31 del 11-07-2002 da parte del TC61 (subclause
7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), la distanza minima tra piano cottura e
parte inferiore della cappa puo essere ridotta alla quota riportata nelle istruzioni
di montaggio.

Se le istruzioni del piano di cottura a gas specificano una distanza maggiore,
bisogna tenerne conto.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non esporla ad agenti atmosferici
(pioggia, vento, ecc...).

COLLEGAMENTO ELETTRICO

(parte riservata solo a personale qualificato)
Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla cappa scollegare
A I'apparecchio dalla rete elettrica.
Assicurarsi che non vengano scollegati o tagliati fili elettrici
all'interno della cappa:
in caso contrario contattare il Centro Assistenza piu vicino.
Per I'allacciamento elettrico rivolgersi a personale qualificato.
Il collegamento deve essere eseguito in conformita con le disposizioni di
legge in vigore.
Prima di collegare la cappa alla rete elettrica, controllare che:
la tensione di rete corrisponda a quella riportata sui dati di targa posti allin-
terno della cappa;
I'impianto elettrico sia a norma e possa sopportare il carico (vedi caratteristi-
che tecniche posizionate all'interno della cappa);
la spina e il cavo, di alimentazione, non devono entrare in contatto con tem-
perature superiori a 70 °C;
limpianto di alimentazione sia munito di efficace e corretto collegamento di
terra secondo le norme vigenti;
la presa usata per il collegamento sia facilmente raggiungibile una volta in-
stallata la cappa.

Incasodi:
apparecchi dotati di cavo senza spina: la spina da utilizzare deve essere di tipo
“normalizzato”. Il fili devono essere collegati come segue: giallo-verde per
la messa a terra, blu per il neutro e il filo marrone per la fase. La spina deve
essere collegata ad un'adeguata presa di sicurezza.



apparecchio fisso non provvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro
dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di aper-
tura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni
della categoria di sovratensione |Il.

Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimen-
tazione conformemente alle regole di installazione.

Il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall'interruttore.
Il Costruttore declina ogni responsabilita nel caso le norme di sicurezza non ven-
gano rispettate.

SCARICO FUMI

CAPPA A RICIRCOLO INTERNO (FILTRANTE)

In questa versione l'aria passa attraverso i filtri al carbo-
ne zeolite per essere purificata e riciclata nell'ambiente.
Controllare che i filtri al carbone zeolite siano montati sul-
la cappa, in caso negativo applicarli come indicato nelle
istruzioni di montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
parte riservata solo a personale qualificato

VAN

FUNZIONAMENTO

QUANDO ACCENDERE LA CAPPA?

Accendere la cappa almeno un minuto prima di iniziare a cucinare per convo-
gliare fumi e vapori verso la superficie di aspirazione. Al termine della cottura
lasciare in funzione la cappa fino a completa aspirazione di tutti i vapori e odori.
: Con la funzione Timer, & possibile impostare I'autospegnimento della cappa
dopo 15 minuti di funzionamento.

La cappa ha la possibilita di essere installata in varie configura-
zioni. Le fasi di montaggio generiche valgono per tutte le instal-
lazioni; seguire invece dove specificato le fasi corrispondenti
all'installazione desiderata.

QUALE VELOCITA SCEGLIERE?

| velocita: mantiene I'aria pulita con bassi consumi di energia elettrica.
Il velocita: condizioni normali di utilizzo.

1l velocita: presenza di forti odori e vapori.

IV velocita: rapidi smaltimenti di odori e vapori.

QUANDO LAVARE O CAMBIARE | FILTRI?

| filtri metallici devono essere lavati ogni 30 ore di utilizzo.

[ filtri carbone zeolite devono essere riattivati ogni 18 mesi e sostituiti ogni 3 anni.
Per ulteriori dettagli vedere cap "MANUTENZIONE'".

SELETTORE ROTATIVO - COMANDI
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE)

OFF | Motore OFF

| velocita 1 (luce verde)

11 velocita 2 (luce azzurra)

11 velocita 3 (luce viola)

velocita 4 (luce rossa). Si attiva premendo il pulsante o3 per 2
secondi.
Dopo alcuni minuti si ritorna a velocita 3.

PUSH

Premendo il tasto per un secondo:
accensione/spegnimento luce

TIMER (attivabile solo da radiocomando)

(Luce lampeggiante)

I Autospegnimento dopo 15min.

La funzione si disattiva (Luce rossa spenta) se:

Si preme un'altra volta il tasto TIMER oppure motore OFF.

ALLARME FILTRI (motore OFF)
Manutenzione filtri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.

Premere @ per 4 secondi per azzerare il contatore.

PULSANTIERA ELETTRONICA (MATERIA - VETRA)

+ o+ = ¥
m— — ) —  — ) —

+ Motore ON/OFF
All'awvio, la velocita & quella memorizzata al precedente spegnimento.

Le velocita sono segnalate dai led

Incremento velocitada1a4 | presenti nei tasti:

+ Velocita 4 e attiva solo per al- + -
cuni minuti, poi si attiva velo- o/ es Velocita 1
cita 3. 3 -
Velocita 2
Velocita 3
= | Riduzione velocitada4a1 Velocita 4

(led "+" lampeggiante)

Accensione / spegnimento luce

TIMER (Led rosso lampeggiante)

\, Autospegnimento dopo 15min.
71| La funzione si disattiva (Led rosso spenpg) se:
- Si preme un'altra volta il tasto TIMER (&35).
. - Si preme il tasto ON/OFF ('i‘).

ALLARME FILTRI (Led rosso fisso con (+) off)
Manutenzione filtri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.
Premere (@) per 3 secondi per azzerare il contatore.

OFF

PUSH
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UTILIZZO DEL RADIOCOMANDO

A AVVERTENZE!:

Posizionare la cappa lontano da sorgenti di onde elettromagneti-
che (es. forni a microonde) che potrebbero interferire con il radio-

comando e con l'elettronica della cappa.

La distanza massima di funzionamento é di 5 metri che puo variare in di-

fetto in presenza di interferenze elettromagnetiche.

Radiocomando operante a 433,92MHz.

Il radiocomando & composto da due parti:

- laricevente integrata nella cappa;

- la trasmittente mostrata qui in figura.
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DESCRIZIONE COMANDI TRASMITTENTE

upP

Accensione motore e incremento velo-
cita da 1 a 4. La quarta velocita e attiva
solo per alcuni minuti.

DOWN
Decremento velocita e spegnimento
motore

Luce ON-OFF

TIMER ON: Autospegnimento del mo-
tore dopo 15min.

La funzione si disattiva automaticamen-
te se si spegne il motore (tasto @)

CRCISCIE®,

Trasmissione comando attiva

2

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE (A solo per Vetra Parete)

Prima di utilizzare il radiocomando, eseguire la seguente procedura sulla pul-
santiera della cappa:
« Premere contemporaneamente i tasti LUCE (‘#) e TIMER ) fino a che tutti
i led iniziano a lampeggiare.
Rilasciare i due tasti e premere ancora il tasto LUCE (#) fino a quando tutti i
led saranno accesi.
Rilasciare il tasto LUCE (%; adesso la ricevente ¢ attiva.
La procedura serve anche per la disattivazione della ricevente.

CAMBIO CODICE RADIOCOMANDO

In presenza di un solo radiocomando passare direttamente al punto 2.
In presenza di pit radiocomandi nella stessa stanza, & possibile generare un nuo-
vo codice con la seguente procedura.

A Togliere alimentazione alla cappa prima di effettuare la procedura.

1) - GENERARE UN NUOVO CODICE

La procedura va eseguita sul radiocomando.

« Premere contemporaneamente i tasti LUCE e TIMER @ fino a che il di-
splay incomincia a lampeggiare.
Premere il tasto DOWN del radiocomando: la memorizzazione del nuovo
codice & confermata da 3 brevi lampeggi del display. Il nuovo codice annulla
e sostituisce il precedente codice di fabbrica.

JAN

2) - ASSOCIAZIONE DEL RADIOCOMANDO ALLA CAPPA COMANDO
ROTATIVO

Ricollegare la cappa alla rete elettrica, verificando che luci e moto-
re siano spenti.

premere il tasto LUCE (#) della pulsantiera della cappa per 2 secondi:
il led si accende.
premere un tasto qualsiasi del radiocomando entro 10 secondi.

2A) - ASSOCIAZIONE DEL RADIOCOMANDO ALLA CAPPA CON
PULSANTIERA ELETTRONICA

premere il tasto TIMER (&
il led rosso si accende.
premere un tasto qualsiasi del radiocomando entro 10 secondi.

della pulsantiera della cappa per 2 secondi:

RIPRISTINO CODICE DI FABBRICA
la procedura é da effettuarsi in caso di cessione della cappa.

A Togliere alimentazione alla cappa prima di effettuare la procedura.

« Premere contemporaneamente i tasti UP @ e DOWN @ del radiocomando
per pit di 5 secondi: I'avvenuto ripristino viene confermato da tre brevi lam-
peggi del display.

Ricollegare la cappa alla rete elettrica.
Procedere con l'associazione tra cappa e radiocomando come descritto nel
punto 2.
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Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manu-

MANUTENZIONE
A tenzione, disinserire l'apparecchio togliendo la spina o agendo
sull'interruttore generale.

Non si devono utilizzare detergenti contenenti sostanze abrasive, acide o
corrosive e panni con superfici ruvide.

Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento e rendimento
nel tempo.

Particolari attenzioni vanno rivolte ai filtri metallici antigrasso, ai filtri al carbone e
agli ionizzatori: la pulizia frequente di questi elementi e dei loro supporti garan-
tisce che non si accumulino grassi inflammabili.

PULIZIA SUPERFICI ESTERNE

Siraccomanda di pulire le superfici esterne della cappa almeno ogni 15 giorni
per evitare che le sostanze oleose o grasse possano intaccarle. Per la pulizia della
cappa, realizzata in acciaio inox spazzolato, il Costruttore consiglia I'utilizzo delle
salviette "Magic Steel" che si possono anche ordinare on-line sul sito www.e-fal-
mec.com.

In alternativa e per tutti gli altri tipi di superfici, la pulizia va eseguita usando
un panno umido leggermente imbevuto di detersivo neutro liquido o con alcool
denaturato.

Terminare la pulizia con un accurato risciacquo e asciugatura con panni morbidi.

AN

La pulizia dei pannelli in vetro va eseguita solo con detergenti specifici non cor-
rosivi o abrasivi utilizzando un panno morbido.

Il Costruttore declina ogni responsabilita qualora non vengano rispettate tali
istruzioni.

Non utilizzare troppa acqua in prossimita della pulsantiera e dei
dispositivi di illuminazione per evitare che I'umidita raggiunga
parti elettroniche.

PULIZIA SUPERFICI INTERNE

AN

FILTRI METALLICI ANTIGRASSO

E’ vietata la pulizia di parti elettriche o parti relative al motore
all'interno della cappa, con liquidi o solventi.
Per le parti metalliche interne vedi paragrafo precedente.

Si consiglia di lavare frequentemente i filtri metallici (almeno ogni mese) la-
sciandoli in ammollo per circa 1 ora in acqua bollente con detersivo per piatti,
evitando di piegarli.

Non usare detergenti corrosivi, acidi o alcalini.

Risciacquarli con cura ed attendere che siano ben asciutti prima di rimontarli.

Il lavaggio in lavastoviglie & permesso, ma potrebbe creare imbrunimenti al
materiale dei filtri: per ridurre questo inconveniente utilizzare lavaggi a basse
temperature (55°C max.).

Per l'estrazione e l'inserimento dei filtri metallici antigrasso vedi immagine.

C




FILTRI AL CARBONE-ZEOLITE
In condizione di normale utilizzo si consiglia di rigenerare il filtro car-
bone-zeolite ogni 18 mesi e di sostituirlo dopo 3 anni. Per rigenerarlo
¢ sufficiente inserirlo in un normale forno domestico ad una tempera-

tura di 200°C per circa 2 ore.

Attendere che il filtro si sia raffreddato prima di rimontarlo.

ILLUMINAZIONE
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

La cappa e dotata di illuminazione tramite faretti led ad alta efficienza, basso
consumo e durata molto elevata in condizioni di normale utilizzo.

Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del faretto procedere come in
figura.

ILLUMINAZIONE (VETRA)

La cappa e dotata di illuminazione a led ad alta efficienza, basso consumo e
durata molto elevata in condizioni di normale utilizzo.

In caso di rottura contattare il Rivenditore o un Centro Assistenza Tecnica auto-
rizzato per la riparazione.
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SMALTIMENTO A FINE VITA

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchiatura in suo pos-
sesso indica che il prodotto & un RAEE, cioé un "Rifiuto derivante dalle
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” e pertanto non deve es-
sere gettato nella spazzatura indifferenziata (cioe insieme ai "rifiuti
urbani misti"), ma deve essere gestito separatamente cosi da essere sottoposto
ad apposite operazioni per il suo riutilizzo, oppure a uno specifico trattamento,
per rimuovere e smaltire in modo sicuro le eventuali sostanze dannose per I'am-
biente ed estrarre le materie prime che possono essere riciclate. Lo smaltimen-
to corretto di questo prodotto contribuira a salvare preziose risorse ed evitare
potenziali effetti negativi per la salute umana e per I'ambiente, che potrebbero
essere causati da uno smaltimento inappropriato dei rifiuti.

Vi preghiamo di contattare le autorita locali per ulteriori dettagli sul punto di
smaltimento designato piu vicino. Potrebbero venire applicate delle penali per
lo smaltimento scorretto di questi rifiuti in conformita alla legislazione nazionale.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA

In Italia le apparecchiature RAEE devono percio essere consegnate:
ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologi-
che) allestiti dai Comuni o dalle Societa di igiene urbana (in molte localita vie-
ne anche effettuato il servizio di ritiro a domicilio delle apparecchiature RAEE
ingombranti);

- al negozio presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che e tenuto
a ritirarle gratuitamente (ritiro “uno contro unao”);

- ad un negozio qualunque*, che é tenuto a ritirarle gratuitamente e senza
obbligo di acquisto (ritiro “uno contro zero”).
In questo caso:
1) l'apparecchiatura RAEE, per poter essere riconsegnata, deve avere “piccolis-
sime dimensioni” (altezza, profondita e larghezza minori di 25 cm);

*2) il negozio al quale viene riconsegnata I'apparecchiatura RAEE deve avere

una superficie di vendita superiore a 400 mq.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE
EUROPEA

La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE é stata recepita in modo
diverso da ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa apparec-
chiatura suggeriamo di contattare le autorita locali o il Rivenditore per chiedere
il metodo corretto di smaltimento.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI NON APPARTENENTI
ALL'UNIONE EUROPEA

Il simbolo del cestino barrato e valido solamente nell'Unione Europea: se si de-
sidera smaltire questa apparecchiatura in altri Paesi suggeriamo di contattare le
autorita locali o il Rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

f} ATTENZIONE!

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature in
qualsiasi momento e senza preavviso. La stampa, la traduzione e la riproduzione
anche parziale del presente manuale sintendono vincolate dall'autorizzazione
del Costruttore.

Le informazioni tecniche, le rappresentazioni grafiche e le specifiche presenti in
questo manuale sono indicative e non divulgabili.

La lingua di stesura del manuale é l'italiano, il Costruttore non si rende responsa-
bile per eventuali errori di trascrizione o traduzione.
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SAFETY INSTRUCTIONS
AND WARNINGS

Installation operations are to be carried
A out by skilled and qualified installers in ac-

cordance with the instructions in this book-
let and in compliance with the regulations in
force.

DO NOT use the hood if the power supply cable
or other components are damaged: disconnect
the hood from the electrical power supply and con-
tact the Dealer or an authorised Servicing Dealer for
repairs.

Do not modify the electrical, mechanical or func-
tional structure of the equipment.

Do not personally try to carry out repairs or re-
placements. Interventions carried out by incom-
petent and unauthorised persons can cause seri-
ous damage to the unit or physical and personal
harm, not covered by the Manufacturer's war-
ranty.

WARNINGS FORTHE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

Before installing the hood, check the in-

tegrity and function of each part. Should

anomalies be noted, do not proceed with
installation and contact the Dealer.

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cos-
metic) defect has been detected. Put it back into
its original package and contact the dealer.

No claim can be made for aesthetic (or cosmetic)
defects once it has been installed.

During installation, always use personal protective
equipment (e.g.. Safety shoes) and adopt prudent
and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with
the hood is only to be used on masonry walls: in case
of installation on walls of a different material, assess
other installation options keeping in mind the type
of wall surface and the weight of the hood (indicated
on page 2).

Keep in mind that installations with different types of
fastening systems from those supplied, or which are
not compliant, can cause electrical and mechanical
seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose
it to atmospheric elements (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL SAFETY

The electrical system to which the hood is
to be connected must be in accordance
with local standards and supplied with
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earthed connection in compliance with safety
regulations in the country of use. It must also
comply with European standards regarding radio
antistatic properties.

Before installing the hood, check that the electrical
mains power supply corresponds with what is report-
ed on the identification plate located inside the hood.

The socket used to connect the installed equipment
to the electrical power supply must be within reach:
otherwise, install a mains switch to disconnect the
hood when required.

Any changes to the electrical system must be carried
out by a qualified electrician.

The maximum length of the flue fastening screws
(supplied by the manufacturer) must be 13 mm. Use
of non-compliant screws with these instructions can
lead to danger of an electrical nature.

Do not try to solve the problem yourself in the event
of equipment malfunction, but contact the Dealer or
an authorised Servicing Department for repairs.

When installing the hood, disconnect the
equipment by removing the plug or switch-
ing off the main switch.

FUMES DISCHARGE SAFETY

Do no connect the equipment to discharge
pipes of fumes produced from combustion
(for example boilers, fireplaces, etc.).

Before installing the hood, ensure that all standards in
force regarding discharge of air out of the room have
been complied with.

USER WARNINGS

These warnings have been drawn up for
A your personal safety and those of others.
You are therefore kindly asked to read the
booklet carefully in its entirety before using the
or cleaning the equipment.

The Manufacturer declines all responsibility for
any damage caused directly, or indirectly, to per-
sons, things and pets as a consequence of failing
to comply with the safety warnings indicated in
this booklet.

It is imperative that this instructions booklet is
kept together with the equipment for any future
consultation.

If the equipment is sold or transferred to another per-
son, make sure that the booklet is also supplied so



that the new user can be made aware of the hood's
operation and relative warnings.

After the stainless steel hood has been installed, it
will need to be cleaned to remove any residues re-
maining from the protection adhesive as well as any
grease and oil stains which, if not removed, can cause
irreversible damage to the hood surface. To properly
clean the unit, the manufacturer recommends using
the supplied moist wipes, which are also available
sold separately.

Insist on original spare parts.
INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to
extract fumes generated from cooking food in
non-professional domestic kitchens: any other
use is improper. Improper use can cause damage
to persons, things, pets and exempts the Manu-
facturer from any liability.

The equipment can be used by children over the age
of 8 and by persons with reduced physical, sensory
and mental abilities, or with no experience or knowl-
edge, as long as they do so under supervision or after
having received relative instructions regarding safe
use of the equipment and understanding of the dan-
gers connected to it.
Children are not to play with the equipment. Clean-
ing and maintenance by the user must not be carried
out by children without supervision.
USE AND CLEANING WARNINGS
Before cleaning or carrying out mainte-
A nance operations, disconnect the equip-
ment by removing the plug or switching
off the main switch.

Do not use the hood with wet hands or bare feet.

Always check that all electrical parts (lights, extractor
fan) are off when the equipment is not being used.

The maximum overall weight of any objects placed
or hung (if applicable) on the hood must not exceed
1.5 Ka.

Always supervise the cooking process during the use
of deep-fryers: Overheated oil can catch fire.

Do not leave open, unattended flames under the
hood.

Do not prepare food over an open flame under the
hood.

Never use the hood without the metal anti-grease
filters: in this case, grease and dirt will deposit in the
equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at
the same time as the cooking appliances.
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Do not carry out any cleaning operations when parts
of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out
according to the instructions and products indicated
in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is

not used for long periods of time.

A are being used at the same time (boiler, stove,
fireplaces, etc.), make sure the room where the

fumes are discharged is well-ventilated, in compli-
ance with the local regulations.

If other appliances that use gas or other fuels

INSTALLATION
only intended for qualified personnel

TECHNICAL FEATURES

Before installing the hood, carefully read the chapter 'SAFETY
INSTRUCTIONS AND WARNINGS"

The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.
POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equip-
ment and the lowest part of the hood is indicated in the installation in-
structions.

Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be
at least 65 cm (25.6"). However, according to an interpretation of standard
EN60335-2-31 dated 11-07-2002 of TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda
item 10.11), the minimum distance between the cooker and lower part of the
hood can be reduced to the quota reported in the installation instructions.
Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must
be taken into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment
(rain, wind, etc.).

ELECTRICAL CONNECTION
(only intended for qualified personnel)

Disconnect the equipment from electrical mains power supply be-

fore carrying out any operations on the hood.

Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:
in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.
Refer to qualified personnel for electrical connections.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law

in force.

Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located
inside the hood;
the electrical system is compliant and can withstand the load (see the techni-
cal specifications located inside the hood);
the power supply plug and cable do not come into contact with tempera-
tures exceeding 70 °C;
the power supply system is effectively and properly connected to earth in
compliance with regulations in force;
the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a "stand-
ardised" one. The wires must be connected as follows: yellow-green for earth-
ing, blue for neutral and brown for the phase. The plug must be connected to
an adequate safety socket.
fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any
other device that ensures disconnection from the electrical mains, with an
opening gap of the contacts that enables total disconnection in overvoltage
category Il conditions.
Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in
compliance with installation regulations.

The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.

ENGLISH



The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety
regulations.

FUMES DISCHARGE

HOOD WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)

In this version, air passes through zeolite-carbon filters to
be purified and recycled in the environment. Make sure
the zeolite-carbon filters are installed in the hood, other-
wise, apply them as indicated in the assembly instructions.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
only intended for personnel qualified

AN

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes
and vapours towards the suction surface.

After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours
and odours. By means of the Timer function, it is possible to set auto switch-off
function which will allow the hood to turn off automatically after 15 minutes of
operation.

The hood can be installed in various configurations.
The generic assembly steps apply to all installations; for each case,
follow the specific steps provided for the required installation.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?

1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consump-
tion.

2nd speed: normal conditions of use.

3rd speed: presence of strong odours and vapours.

4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation.

The zeolite-carbon filters must be reactivated every 18 months and replaced
every 3 years.

For further details see the “"MAINTENANCE" chap.

ROTARY SWITCH - CONTROLS
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE)

OFF

PUSH
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OFF | Motor OFF
| speed 1 (green light)
11 speed 2 (blu light)
11 speed 3 (violet light)
PUSH | speed 4 (red light). It is activated by pressing the button 3 for

2 seconds. After a few minutes it comes back ti speed 3.

Pressing for a second:
On / off light

TIMER (can only be activated by remote control)
(flashing)

Auto switch-off after 15 min.

The function deactivates (red LED off) if:

The TIMER key is pressed again or motor OFF.

FILTER ALARM (motor OFF)

Anti-grease filter maintenance after approximately 30 hours of op-
eration.

Press for 4 seconds to reset.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL
(MATERIA - VETRA)

+ < —_ X
+ Motor ON/OFF
Upon start-up, the speed is that stored at the previous operation.

The speeds are indicated by the
Increase speed from 1t04 | LEDs on the keys:

Speed 4 is only active for a few

+ minutes, then speed 3 activa- + -
tes. COCas Speed 1
Speed 2
+ =
D o & Speed 3
— | Reduce speed from4to 1 \éé e
REER Speed 4

("+" LED flashing)

Light on/off

TIMER (red LED flashing)

~_ 2| Auto switch-off after 15 min.

The function deactivates (red LED off) if:
-The TIMER key (@) is pressed again.

- The ON/OFF key ('1‘) is pressed.

FILTER ALARM (red LED steady on with (+) off)

Anti-grease filter maintenance after approximately 30 hours of op-
eration.
Press (€5

USING THE RADIO CONTROL
Q WARNINGS!:

Place the hood away from sources of electromagnetic waves (e.g.
microwave ovens), which could interfere with the radio control

and with the hood electronics.

The maximum operating distance is 5 metres, that may vary according to

the presence of electromagnetic interferences.

Radio control operated at 433.92MHz.

The radio control consists of two parts:

- the receiver built into the hood;
- the transmitter shown here in the figure.

the meter for 3 seconds to reset.




DESCRIPTION OF TRANSMITTING COMMANDS

upP

Motor switch-on and speed increase
from 1 to 4. Speed 4 is only active for a
few minutes.

DOWN
Speed decrease and motor switch-off.

Light ON-OFF

TIMER ON: The motor automatically
switches off after 15 min.

The function is automatical
the motor is switched off (

disabled if
key)

Command transmission active

ACTIVATION PROCEDURE (A only for Vetra Wall)

Before using the radio control, follow the procedure below on the hood push-

button panel:
Press LIGHT ()él‘) and TIMER simultaneously until all LEDs start flashing.

Release the two keys and press LIGHT ("W") again until all LEDs are lit up.
Release LIGHT ("W"): now the receiver is active.
This procedure is also used to deactivate the receiver.

RADIO CONTROL CODE CHANGE

With only one radio control, go directly to point 2.
With several radio controls in the same room, a new code can be created by fol-
lowing the procedure below.

A Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

1) - CREATE A NEW CODE

The procedure is to be carried out on the radio control.

.« Press UGHT. and TIMER simultaneously until the display starts flashing.
Press DOWN @ on the radio control: saving is confirmed by three brief
flashes of the display. The new code cancels and replaces the previous default
code.

Reconnect the hood to the electrical power supply, making sure
that the lights and motor are off.

2B) - ASSOCIATING THE RADIO CONTROL WITH THE HOOD
USING THE ROTARY CONTROL

press LIGHT (#) on the hood pushbutton panel for 2 seconds:
the red LED lights up.
press any key on the radio control within 10 seconds.

2A) - ASSOCIATING THE RADIO CONTROL WITH THE HOOD
USING THE ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL

press TIMER () on the hood pushbutton panel for 2 seconds:
the red LED lights up.
press any key on the radio control within 10 seconds.

RESTORING DEFAULT CODE
the procedure is to be carried out if the hood is disposed of, sold or transferred.
A Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

« Press UP @ and DOWN @ simultaneously on the radio control for more
than 5 seconds: reset is confirmed by three brief flashes of the display.
Reconnect the hood to the electrical power supply.

Proceed with associating the hood and the radio control, as described in point
2.
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Before cleaning or carrying out maintenance operations, discon-

MAINTENANCE
A nect the equipment by removing the plug or switching off the
main switch.

Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive substances
or abrasive cloths.

Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters: frequent clean-
ing of the filters and their supports ensures that no flammable grease is accu-
mulated.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every
15 days to prevent oily substances and grease from sticking to them.
Alternatively and for all the other types of surfaces, it can be cleaned using a
damp cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol.
Finish off cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.

AN

The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abra-
sive detergents using a soft cloth.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these in-
structions.

Do not use too much water next to the push button control pan-
el and lighting devices in order to prevent humidity from reach-
ing electronic parts.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES

AN

METAL ANTI-GREASE FILTERS

Itis forbidden to clean electrical parts, or parts related to the mo-
tor inside the hood, with liquids or solvents.
For the internal metal parts, see the previous paragraph.

It is advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leav-
ing them to soak in boiling water and washing up liquid for 1 hour, taking care
not to bend them.

Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling
them.

They are dishwasher safe.

To extract and insert the metal anti-grease filters see the picture.

ENGLISH



ZEOLITE-CARBON FILTERS
Before performing maintenance on zeolite-carbon filters (FCZ), re-

A move the lower dust filter (F) and vacuum any deposited dust with a
vacuum cleaner.

In normal use conditions, we recommend regenerating the zeolite-carbon filter

every 18 months and replacing it after 3 years. Simply place it in a domestic oven

at a temperature of 200°C for approximately 2 hours to regenerate it.

Wait until the filter cools before reassembling it.

LIGHTING (DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED spot-
lights with extremely long duration under normal use conditions.
Should the LED spotlight need to be replaced, proceed as shown in the figure.

LIGHTING (VETRA)

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED lighting
with extremely long duration under normal use conditions.

In case of failure, contact the Dealer or an authorised Servicing Department for
repairs.
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DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance means that the

product is WEEE, i.e. "Waste electrical and electronic equipment’, ac-
mmmm  COrdingly it must not be disposed of with unsorted waste (i.e. with

"mixed household waste"), but it must be disposed of separately so
that it can undergo specific operations for its re-use, or a specific treatment, to
remove and safely dispose of any substances that may be harmful to the envi-
ronment and remove the raw materials that can be recycled. Proper disposal
of these products contributes to saving valuable resources and avoid potential
negative effects on personal health and the environment, which may be caused
by inappropriate disposal of waste.
You are kindly asked to contact your local authorities for further information
regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for
improper disposal of such waste can be applied in compliance with national
regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accord-
ingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local
authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES
The crossed-out wheeled bin symbol is only valid in the European Union: if you
wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting your
local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

!} WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any
time and without prior notice. Printing, translation and reproduction, even par-
tial, of this manual are bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual
are for information purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any tran-
scription or translation errors.



ANWEISUNGEN FUR DIE SICHERHEIT
UND WARNHINWEISE

Die Installation muss von kompetenten und

qualifizierten Installateuren unter Befolgung

der Angaben der vorliegenden Gebrauchsan-
weisung sowie unter Einhaltung der giiltigen Sicher-
heitsvorschriften vorgenommen werden.

Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponen-
ten beschadigt sind, darf die Abzugshaube NICHT
verwendet werden: Die Abzugshaube von der Strom-
versorgung trennen und den Handler oder den auto-
risierten Kundendienst fUr die Reparatur kontaktieren.

Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur
des Gerats darf nicht verandert werden.

Niemals versuchen, Reparaturen oder Austauschtatig-
keiten selbst durchzufiihren. Werden diese Arbeiten von
Personen durchgefiihrt, die nicht dazu befahigt und qua-
lifiziert sind, so kann dies zu schweren Personen- und
Sachschaden fiihren, die von der Herstellergarantie nicht
gedeckt sind.

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

TECHNISCHE SICHERHEIT

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-

gestellt werden, dass samtliche Komponenten

unbeschadigt und funktionstiichtig sind. Sollten
Schaden festgestellt werden, nicht mit der Installation fort-
fahren und umgehend den Handler kontaktieren.

Sollte ein asthetischer Mangel festgestellt werden, so
darf die Abzugshaube NICHT installiert werden. Die
Abzugshaube wieder verpacken und umgehend den
Héndler kontaktieren.

Sobald die Abzugshaube installiert ist, werden keine
Beanstandungen aufgrund dsthetischer Mangel mehr
akzeptiert.

Wahrend der Installation ist immer eine geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen (z.B. Sicher-
heitsschuhwerk) und aufmerksam und korrekt vorzu-
gehen.

Das mit der Abzugshaube gelieferte Befestigungs-
set (Schrauben und Dubel) darf ausschlielich far
gemauerte Wande verwendet werden. Sollte es not-
wendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus
anderem Material zu installieren, missen alternative
Befestigungssysteme in Betracht gezogen werden,
wobei die Festigkeit der Wand und das Gewicht der
Abzugshaube (siehe S. 2) zu berlicksichtigen sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Installation mit Befes-
tigungssystemen, die von den mitgelieferten abwei-
chen, elektrische Gefahren und Risiken in Bezug auf
die mechanische Abdichtung mit sich bringen kann.

Die Abzugshaube darf nicht in Au8enbereichen in-

stalliert und keinen Witterungseinflissen (Regen,
Wind, etc.) ausgesetzt werden.
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ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die elektrische Anlage fiir den Anschluss der

Abzugshaube muss den geltenden Normen

entsprechen und mit einem Erdungssystem
ausgestattet sein, das den Sicherheitsvorschriften des
Installationslandes entspricht. Sie muss auBerdem der
EU-Gesetzgebung beziiglich der Funkentstorung ent-
sprechen.

Vor der Installation der Abzugshaube muss Uberpruft
werden, dass die Netzspannung derjenigen auf dem
Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht.

Die fUr den elektrischen Anschluss verwendete Steck-
dose muss gut erreichbar sein, wenn das Gerat ins-
talliert ist. Andernfalls muss ein Hauptschalter vorge-
sehen werden, um die Abzugshaube bei Bedarf zu
trennen.

Samtliche eventuellen Anderungen an der Elektroan-
lage mUssen von einem qualifizierten Elektriker vor-
genommen werden.

Die Mindestlange der Befestigungsschraube des Ka-
mins (vom Hersteller mitgeliefert) betrdgt 13 mm. Die
Verwendung von Schrauben, die der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, kann elek-
trische Gefahren mit sich bringen.

Im Fall einer Stérung des Gerats nicht versuchen, das
Problem eigenstandig zu I6sen, sondern den Handler
oder den autorisierten Kundendienst fUr die Repara-
tur kontaktieren.

Wahrend der Installation der Abzugshaube

muss das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers
oder Betatigung des Hauptschalters abgeschaltet wer-
den.

SICHERHEIT RAUCHABZUG

Das Gerat nicht an Rohre fiir den Abzug von
Rauch anschlieBBen, der durch Verbrennung ent-
steht (z.B. Heizkessel, Kamine, etc.).

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-
gestellt werden, dass alle gultigen gesetzlichen Vor-
schriften in Bezug auf die Luftableitung aus dem
Raum eingehalten werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER

Diese Hinweise wurden fiir Ihre Sicherheit und

die Sicherheit anderer Personen erstellt, und

wir bitten Sie deshalb, die vorliegende Ge-
brauchsanweisung vor der Installation, der Verwen-
dung oder der Reinigung des Gerats vollstandig zu le-
sen.

DEUTSCH



Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir etwaige di-
rekte oder indirekte Schaden von Personen, Gegen-
standen oder Haustieren ab, die durch eine Nichtbe-
achtung der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
angefiihrten Sicherheitshinweise verursacht werden.

Es ist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung zu-
sammen mit dem Gerat aufbewahrt wird, damit kiinf-
tig darin nachgelesen werden kann.

Falls das Gerat verkauft oder an eine andere Person
Ubergeben wird, muss sichergestellt werden, dass
auch die Gebrauchsanweisung Ubergeben wird, da-
mit der neue Besitzer informiert werden kann, wie die
Abzugshaube funktioniert und welche diesbezigli-
chen Warnhinweise zu beachten sind.

Nach der Installation der Edelstahlhaube muss als Ers-
tes deren Reinigung erfolgen, um die Rickstande der
Schutzklebefolie und eventuelle Flecken von Ol oder
Fett zu entfernen, die die Oberflache der Abzugshau-
be unwiderruflich beschadigen kénnen, falls sie nicht
entfernt werden. FUr diesen Vorgang empfiehlt der
Hersteller, die mitgelieferten Reinigungsticher zu be-
nutzen, die auch gekauft werden kénnen.

Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen
fordern.

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

Das Gerat ist ausschlieB8lich fiir die Absaugung von
Rauch bestimmt, der wahrend der Zubereitung von
Speisen in Haushaltskiichen, nicht in gewerblichen
Kiichen, erzeugt wird. Jede andere Verwendung gilt
als unsachgemaB, kann Schaden an Personen, Gegen-
standen und Haustieren verursachen und enthebt den
Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezuglich des sicheren Gebrauchs
des Gerdtes unterwiesen wurden und die damit zu-
sammenhangenden Gefahren verstanden haben.

Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen. Kinder
durfen die vom Benutzer auszufihrende Reinigung
und Wartung nicht unbeaufsichtigt durchfthren.

HINWEISE FUR VERWENDUNG UND REINIGUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff

das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers oder

Betdtigung des Hauptschalters vom Stromnetz
trennen.

Die Abzugshaube nicht mit nassen Handen oder
nackten Ful3en verwenden.

Immer kontrollieren, dass alle elektrischen Teile (Be-
leuchtung, Absauganlage) ausgeschaltet sind, wenn
das Gerat nicht verwendet wird.
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Das maximale Gesamtgewicht eventuell auf der Ab-
zugshaube abgestellter oder an ihr aufgehangter Ge-
genstande (falls vorgesehen) darf 1,5 kg nicht Uber-
schreiten.

Fritteusen mussen wéhrend des Betriebs tberwacht
werden: Das erhitzte Ol kdnnte Feuer fangen.

Unter der Haube keine offenen Flammen verwenden.

Unterhalb der Abzugshaube keine Garvorgange mit
"offenen" Flammen ausfihren.

Die Abzugshaube nie ohne Metallfettfilter verwen-
den. In diesem Fall wirden sich Fett und Schmutz auf
dem Gerat absetzen und seine Funktionstichtigkeit
beeintrachtigen.

Die erreichbaren Teile der Abzugshaube kdnnen heif3
sein, wenn sie zusammen mit Kochgeraten verwen-
det werden.

Mit der Reinigung so lange warten, bis alle Teile der
Abzugshaube abgekuhlt sind.

Sollte die Reinigung nicht gemals den Vorschriften
und mit den Produkten ausgeflhrt werden, die im
vorliegenden Handbuch angegeben sind, so besteht
Brandgefahr.

Wenn das Gerdt Uber einen langeren Zeitraum nicht
verwendet wird, muss der Hauptschalter abgeschal-
tet werden.

Bei gleichzeitiger Verwendung anderer mit Gas

oder anderen Brennstoffen gespeister Verbrau-

cher (Heizkessel, Ofen, Kamine, etc.) fiir eine an-
gemessene, vorschriftsmaBige Liftung des Raumes
sorgen, in dem die Dunstabsaugung erfolgt.

INSTALLATION

Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

Vor der Installation der Abzugshaube muss das Kapitel "ANWEISUNGEN
FUR DIE SICHERHEIT UND WARNHINWEISE" aufmerksam gelesen wer-
den.

TECHNISCHE MERKMALE

Die technischen Daten des Gerats sind auf den Schildern im Inneren der Abzugs-
haube angegeben.

POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand zwischen dem héchsten Teil des Kochgerats und dem unters-
ten Teil der Abzugshaube ist in der Montageanleitung angegeben.

Wenn die Abzugshaube Uber einer Gaskochflache positioniert ist, muss dieser
Abstand gewodhnlich mindestens 65 cm (25,6") betragen. Dennoch kann gemal3
der Auslegung der Norm EN60335-2-31 vom 11.07.2002 vonseiten der TC61
(subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11) der Mindestabstand zwischen
der Kochebene und dem unteren Teil der Abzugshaube auf den in der Monta-
geanleitung angegebenen Wert vermindert werden.

Wenn die Anleitung der Gaskochebene einen groBeren Abstand vorschreibt,
muss dies eingehalten werden.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen installiert und keinen Witte-
rungseinflissen (Regen, Wind, etc.) ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
(Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten)

Vor samtlichen Eingriffen an der Abzugshaube muss das Gerdt vom
Stromnetz getrennt werden.
Sicherstellen, dass die Elektrokabel in der Abzugshaube nicht abgeschnit-



ten oder getrennt werden:

Andernfalls muss das nachstgelegene Kundendienstzentrum kontaktiert werden.

Fiir die elektrischen Anschliisse qualifiziertes Personal beauftragen.

Der Anschluss muss in Ubereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung ausgefiihrt wer-
den.

Bevor das Gerdt ans Stromnetz angeschlossen wird, muss gepriift werden, dass:
die Netzspannung jener der Daten auf dem Typenschild in der Abzugshaube
entspricht;
die elektrische Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und fir die
Belastung des Gerdts geeignet ist (siehe Kenndaten in der Abzugshaube);
der Stecker und das Kabel nicht mit heilen Komponenten mit Temperaturen
Uber 70 °Ciin Berthrung kommen;
die Versorgungsanlage mit einer wirksamen und gemaf den geltenden Nor-
men ausgefuhrten Erdung verbunden ist;
die fir den Anschluss verwendete Steckdose gut erreichbar ist, wenn die Ab-
zugshaube installiert ist.

Bei:
mit einem Kabel ohne Stecker ausgestatteten Gerdten: muss der zu verwen-
dende Stecker ein genormter Stecker sein. Die Kabel mussen wie folgt an-
geschlossen werden: Das gelb-griine Kabel fir die Erdung, das blaue Kabel
fur den Nullleiter und das braune fir die Phase. Der Stecker muss an einer
geeigneten Sicherheitssteckdose angeschlossen werden.
einem fest montierten Gerdt, das Uber kein Versorgungskabel oder eine
andere Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz mit einer derartigen Off-
nungsdistanz der Kontakte verflgt, dass die vollstandige Trennung zu den
Bedingungen der Uberspannungskategorie Il erfolgt.
Diese Trennvorrichtungen mussen gemal3 den Installationsnormen am Ver-
sorgungsnetz installiert werden.

Der griin/gelbe Erdungsdraht darf nicht vom Schalter unterbrochen werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls die Sicherheitsnormen nicht einge-
halten werden.

RAUCHABZUG

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)

In dieser Version stromt die Luft durch die Kohle-Zeolit-
Filter und wird dann gereinigt wieder in den Raum
eingeleitet. Stellen Sie sicher, dass die Kohle-Zeolit-Filter
in der Haube montiert worden sind; setzen Sie sie ande-
renfalls wie in den Anweisungen zur Montage angegeben
ein.

MONTAGEANLEITUNG
Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

werden:

Die allgemeinen Montagephasen gelten fiir alle Installationen; befol-

gen Sie dagegen die entsprechenden Phasen der gewiinschten Instal-
lation, wo dies extra angegeben wird.

c Die Abzugshaube kann in verschiedenen Konfigurationen installiert

BETRIEB

WANN MUSS DIE ABZUGSHAUBE EINGESCHALTET WERDEN?

Die Abzugshaube mindestens eine Minute vor Beginn des Kochvorgangs ein-
schalten. Dadurch wird ein Luftstrom erzeugt, der den Rauch und die Dampfe
zur Absaugflache hin befordert.

Nach Abschluss des Kochvorgangs die Abzugshaube noch so lange laufen las-
sen, bis alle Dampfe und Gerliche abgesaugt sind. Es besteht eventuell auch
die Moglichkeit, mit Hilfe der Timer-Funktion die automatische Abschaltung der
Abzugshaube nach 15 Minuten Betrieb einzustellen.

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE SOLL GEWAHLT WERDEN?
Geschwindigkeit 1: Halt die Luft bei geringem Stromverbrauch rein.
Geschwindigkeit 2: Wird fir normale Bedingungen verwendet.
Geschwindigkeit 3: Wird bei Vorhandensein von starken Gertichen oder Damp-
fen verwendet.

Geschwindigkeit 4: Wird fUr eine schnelle Beseitigung von Gerlichen oder
Dampfen verwendet.

WANN MUSSEN DIE FILTER GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN?
Die Metallfilter mUssen jeweils nach 30 Betriebsstunden gereinigt werden.

Die Kohle-Zeolit-Filter missen alle 18 Monate reaktiviert und alle drei Jahre er-
setzt werden.

Fur weitere Details siehe Kapitel "WARTUNG'.
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DREHSCHALTER - STEUERUNGEN
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE)

OFF

PUSH

OFF | Motor OFF

| Geschwindigkeit 1 (griines Licht)

1 Geschwindigkeit 2 (Blaues Licht)

11 Geschwindigkeit 3 (lila Licht)

Geschwindigkeit 4 (Rot Licht). Es wird durch Driicken der Taste
fiir 2 Sekunden aktiviert.
Nach ein paar Minuten kommt es wieder zu Geschwindigkeit 3.

PUSH

Durch Driicken fiir eine Sekunde:
Ein / Aus-Licht

TIMER (kann nur per Fernbedienung aktiviert werden)
(blinkend)

/v | Selbstausschaltung nach 15 Minuten

Die Funktion wird deaktiviert4ote LED ausgeschaltet), wenn:
man erneut die Taste TIMER drlckt oder der Motor OFF.

ALARM FILTER (Motor OFF)
Wartung der Fettfilter nac % gefahr 30 Betriebsstunden.

4 Sekunden lang drlicken ,um den Zahler auf Null zu stellen.

ELEKTRONISCHE DRUCKKNOPFTAFEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— — — —  —

Motor ON/OFF
+ Der Start erfolgt mit der vor dem Ausschalten gespeicherten Ge-
schwindigkeit.

Erhéhung der  Ge- | Die Geschwindigkeiten werden von den
schwindigkeit von 1 bis | an den Tasten vorhandenen LEDs signali-
4 siert:
+ Die Geschwindigkeit 4
ist nur fur einige Minu-
ten aktiviert, dann wird
die Geschwindigkeit 3
aktiviert.

I
s Geschwindigkeit 1

e
OO =n an Geschwindigkeit 2

=
- S - Geschwindigkeit 3

Drosselung der Ge- 4w =
= | schwindigkeit von 4 bis ‘- == . Geschwindigkeit 4
1 (LED "+" blinkend)

Einschalten / Ausschalten des Lichts
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TIMER (rote blinkende LED)

N Selbstausschaltung nach 15 Minuten

-7 ~| Die Funktion wird deaktiviert (rgte LED ausgeschaltet), wenn:
- man erneut die Taste TIMER (@) drlckt.
- wenn man die Taste ON/OFF (+) drlckt.

ALARM FILTER (rote LED dauerhaft mit (+) off)
Wartung der Fettfilter nach ungefahr 30 Betriebsstunden.
3 Sekunden lang driicken D), um den Zahler auf Null zu stellen.

GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG
Die Abzugshaube nicht in der Nahe von elektromagnetischen Quellen

(z.B. Mikrowellenofen) positionieren, welche die Fernbedienung und die
Elektronik der Haube storen konnten.
Der maximale Betriebsabstand betrdgt 5 Meter. Diese Entfernung kann sich bei
elektromagnetischen Stérungen verkiirzen.
Die Fernbedienung arbeitet bei 433,92 MHz.
Die Fernbedienung besteht aus zwei Teilen:
- dem in der Abzugshaube integrierten Empfanger;
- dem Sender, der hier in der Abbildung dargestellt wird.

VORSICHT!:

BESCHREIBUNG SENDERBEFEHLE

up

Einschaltung des Motors und Ge-
schwindigkeitserhéhung von 1 bis 4.
Die vierte Geschwindigkeit wird nur fir
einige Minuten aktiviert.

DOWN
Geschwindigkeitsreduktion und Ab-
schaltung des Motors.

Licht ON-OFF

® O O

TIMER ON: Automatische Abschaltung
des Motors nach 15 Min.

Die Funktion wird automatisch deakti-
viert, wenn sich der Motor abschaltet
(Taste @)

)

A\

AKTIVIERUNGSVERFAHREN (A nur fiir Vetra Wall)

Bedienungsiibertragung aktiv

Vor Verwendung der Fernbedienung, folgendes Verfahren auf der Druckknopf-

tafel der Abzugshaube ausfiihren:

- Gleichzeitig die Tasten LICHT (#) und TIMER ) dricken, bis alle LED-Lam-
pen zu blinken beginnen.

- Die beiden Tasten freigeben und noch einmal die Taste LICHT (#) dricken,
bis alle LED-Lampen eingeschaltet sind.

- DieTaste LICHT ()Ql') freigeben: jetzt ist der Empfanger aktiv.

Diese Methode kann auch fur die Deaktivierung des Empféangers ausgefuhrt

werden.

ANDERUNG DES CODES DER FERNBEDIENUNG

Wenn nur eine Fernbedienung vorhanden ist, direkt zu Punkt 2 weitergehen.
Bei mehreren Fernbedienungen im selben Raum, kann mit der folgenden Me-
thode ein neuer Code erstellt werden.

A Die Versorgung fiir die Abzugshaube vor dem Vorgang trennen.

1) - EINEN NEUEN CODE ERSTELLEN

Das Verfahren wird auf der Fernbedienung ausgefiihrt.

- Gleichzeitig die Tasten LICHT und TIMER drlcken, bis das Display zu
blinken beginnt.

+ Die Taste DOWN @ der Fernbedienung dricken: der neue Code wird durch
3-maliges kurzes Blinken auf dem Display bestatigt. Der neue Code l6scht und
ersetzt den alten werkseingestellten Code.

Die Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschlieBen und priifen, ob
die Lichter und Motoren ausgeschaltet sind.
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2) - VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER ABZUGSHAUBE
MIT DREHSTEUERUNG

die Taste LICHT (‘¢') der Druckknopftafel der Abzugshaube fir 2 Sekunden ge-
drickt halten:

die rote LED wird eingeschaltet.

innerhalb von 10 Sekunden irgendeine Taste auf der Fernbedienung betatigen.

2A) - VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER ABZUGSHAUBE
MIT ELEKTRISCHER DRUCKNOPFTAFEL

die Taste TIMER () der Druckknopftafel der Abzugshaube fir 2 Sekunden ge-
drickt halten:

die rote LED wird eingeschaltet.

innerhalb von 10 Sekunden irgendeine Taste auf der Fernbedienung betatigen.

WIEDERHERSTELLUNG DES WERKSEINGESTELLTEN CODES
das Verfahren muss bei Weitergabe der Abzugshaube ausgefiihrt werden.
A Die Versorgung fiir die Abzugshaube vor dem Vorgang trennen.

+ Gleichzeitig die Tasten UP @ und DOWN @ der Fernbedienung fiir mehr
als 5 Sekunden driicken: die erfolgte Wiederherstellung wird durch dreimali-
ges kurzes Blinken auf dem Display bestatigt.

- Die Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschliel3en.

+ Die Zuordnung von Abzugshaube und Fernbedienung wie in Punkt 2 be-
schrieben vornehmen.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerat durch Ziehen

WARTUNG
A des Netzsteckers oder Betdtigung des Hauptschalters vom Stromnetz
trennen.

Es diirfen keine Tlicher mit rauer Oberfliche oder Reinigungsmittel verwendet
werden, die scheuernde, sdurehaltige oder korrosive Substanzen enthalten.

Eine kontinuierliche Wartung gewahrleistet langfristig einen guten Betrieb und
eine gute Leistung.

Besondere Aufmerksamkeit muss den Metallfettfiltern und den Aktivkohlefil-
tern geschenkt werden: eine haufige Reinigung der Filter und ihrer Halterungen
gewadhrleistet, dass sich an der Abzugshaube kein Fett ablagert, das leicht ent-
ziindlich und somit geféhrlich ist.

REINIGUNG DER AUSSENFLACHEN

Es wird empfohlen, die Aullenflaichen der Abzugshaube mindestens alle 2
Wochen zu reinigen, um zu vermeiden, dass olige und fettige Substanzen die
Stahloberflachen angreifen. Fiir die Reinigung der Abzugshaube aus geblrste-
tem Edelstahl empfiehlt der Hersteller die Verwendung der Reinigungstiicher
"Magic Steel"

Alternativ dazu und fiir alle anderen Arten von Oberflichen muss die Reinigung
mit einem feuchten Lappen mit neutralem Reinigungsmittel oder mit denatu-
riertem Alkohol ausgefihrt werden.

Am Ende der Reinigung die Abzugshaube mit weichen Tuichern sorgfaltig abwi-
schen und abtrocknen.

VAN

Die Reinigung der Glasplatten darf nur mit spezifischen nicht korrosiven oder
scheuernden Reinigungsmitteln mit einem weichen Tuch ausgefihrt werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt wer-
den.

Im Bereich der Bedientafel und der Beleuchtungsvorrichtungen nur we-
nig Wasser verwenden, um zu vermeiden, dass die elektronischen Bau-
teile feucht werden.

REINIGUNG DER INNENFLACHEN

VAN

METALLFETTFILTER

Die Reinigung von elektrischen oder zum Motor gehdrenden Teilen in
der Abzugshaube mit Fliissigkeiten oder Losungsmitteln ist verboten.
Fur die Metallteile siehe den vorigen Abschnitt.

Deshalb wird empfohlen haufig die Metallfilter zu reinigen (mindestens ein
Mal pro Monat), indem sie ungefahr 1 Stunde lang in kochend heil3em Wasser
mit Geschirrspilmittel eingeweicht werden. Darauf achten, sie nicht zu biegen.
Keine korrosiven, saurehéltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
Die Metallfilter sorgfaltig abspulen und vor der Montage abwarten, bis sie voll-
standig trocken sind.

Das Waschen im Geschirrspuler ist erlaubt.



Fur die Montage und Demontage der Metallfettfilter sieche Abbildung.

KOHLE-ZEOLIT-FILTER

A Unter normalen Benutzungsbedingungen empfehlen wir, den Koh-
le-Zeolit-Filter alle 18 Monate zu regenerieren und ihn alle drei Jahre

auszuwechseln. Zur Regenerierung ist es ausreichend, ihn flr ca. zwei Stunden bei

200 °C in einen normalen Haushaltsbackofen zu legen.

Vor dem Wiedereinbauen die Abkihlung des Filters abwarten.

BELEUCHTUNG
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit hochleistungsfahigen LED-
Spots mit geringem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei norma-
lem Gebrauch ausgestattet.

Sollte der LED-Spot ausgetauscht werden mussen, so ist wie in der Abbildung
vorzugehen.
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BELEUCHTUNG (VETRA)

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit Hochleistungs-LEDs mit gerin-
gem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei normalem Gebrauch
ausgestattet.

Bei Beschadigung den Handler oder den autorisierten Kundendienst fur die Re-
paratur kontaktieren.

ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rédern auf Ihrem

Gerat bedeutet, dass es sich um ein WEEE-Produkt handelt, das so-
mmmm it €in "Abfall aus elektrischen und elektronischen Gerdten” ist. Dar-

um darf es nicht der ungetrennten Abfallentsorgung zugefiihrt
werden (also zusammen mit “unsortiertem Hausmdll” weggeworfen werden),
sondern muss getrennt verwaltet werden, um es entsprechenden Eingriffen fur
eine Wiederverwertung oder einer spezifischen Behandlung zu unterziehen, da-
mit die etwaigen umweltgefahrdenden Stoffe sicher entfernt und entsorgt wer-
den und die recycelfdhigen Rohstoffe entnommen werden. Die sachgemal3e
Entsorgung dieses Produktes tragt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schiitzen
und potentiell negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und
die Umwelt zu vermeiden, die hingegen durch eine unsachgemafe Entsorgung
dieser Abfélle entstehen kénnten.
Fur weitere Informationen bezuglich der in Ihrer Nahe liegenden speziellen
Sammelstellen bitten wir Sie, die lokalen Behorden zu kontaktieren. Fir eine un-
sachgemale Entsorgung dieser Abfalle kénnten in Ubereinstimmung mit der
nationalen Gesetzgebung Strafen vorgesehen sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG INNERHALB DER EUROPAISCHEN
UNION

Die europdische Richtlinie zu den WEEE-Gerédten wurden in jedem Land auf an-
dere Weise ausgelegt. Darum sollten bei der Entsorgung dieses Gerdts die loka-
len Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Uber die korrekte
diesbeziigliche Vorgehensweise zu informieren.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG IN LANDERN AUSSERHALB DER
EUROPAISCHEN UNION

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern ist nur in der Europa-
ischen Union gtiltig: Wenn das Gerét in anderen Ldndern entsorgt werden soll,
sollten die lokalen Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Uber
die korrekte diesbezlgliche Vorgehensweise zu informieren.

f} ACHTUNG!

Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung
Anderungen an den Gerdten vorzunehmen. Der Druck, die Ubersetzung und
die - auch auszugsweise - Reproduktion des vorliegenden Handbuchs mussen
zuvor vom Hersteller genehmigt werden.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen technischen Informationen, die
grafischen Darstellungen sowie die Spezifikationen dienen nur als Richtlinie und
durfen nicht verbreitet werden.

Das Handbuch wurde in italienischer Sprache verfasst, der Hersteller Gboernimmt
keine Haftung fur etwaige Transkriptions- oder Ubersetzungsfehler.
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CONSIGNES DE SECURITE
ET MISES EN GARDE

Le travail d'installation doit étre effectué

par des installateurs compétents et quali-

fiés, conformément aux indications du pré-
sent manuel et en respectant les normes en vi-
gueur.

Si le cable d'alimentation ou d’autres composants
sont endommageés, la hotte NE doit PAS étre uti-
lisée: débrancher la hotte de I'alimentation élec-
trique et contacter le revendeur ou un Centre
d'Assistance technique agréé pour la réparation.

Ne pas modifier la structure électrique, méca-
nique et fonctionnelle de I'appareil.

Ne pas tenter d'effectuer soi-méme des répara-
tions ou des remplacements : les interventions
effectuées par des personnes non compétentes
et non qualifiées peuvent provoquer des dom-
mages, éventuellement trés graves, a des choses
et/ou a des personnes, non couverts par la garan-
tie du Fabricant.

MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR

SECURITE TECHNIQUE

Avant d'installer la hotte, controéler l'inté-

grité et la fonctionnalité de chaque partie:

en cas de constatation d'anomalies, ne pas
procéder a l'installation et contacter le Reven-
deur.

En cas de constatation d'un défaut esthétique, la
hotte NE doit PAS étre installée ; la remettre dans
son emballage d'origine et contacter le Reven-
deur.

Apreés son installation, aucune réclamation ne sera
acceptée pour des défauts esthétiques.

Pendant l'installation, toujours utiliser des équipe-
ments de protection individuelle (ex. : des chaussures
de sécurité) et adopter un comportement prudent et
correct.

Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte
est utilisable uniqguement sur des murs en magconne-
rie : s'il faut installer la hotte sur des murs de maté-
riau différent, évaluer d’autres systemes de fixation en
tenant compte de la résistance du mur et du poids de
la hotte (indiqué a la page 2).

Tenir compte du fait que l'installation avec des sys-
temes de fixation différents de ceux fournis ou non
conformes peut comporter des risques de nature
électrique et de tenue mécanique.

Ne pas installer la hotte a I'extérieur et ne pas l'expo-
ser a des agents atmosphériques (pluie, vent, etc.).
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SECURITE ELECTRIQUE

Le circuit électrique, auquel est reliée la

hotte, doit étre aux normes et muni d’un

raccordement a la terre, conformément
aux normes de sécurité du pays d'utilisation ; il
doit en outre étre conforme aux normes euro-
péennes sur l'antiparasite radio.

Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension du
secteur correspond a celle reportée sur la plaque qui
se trouve a l'intérieur de la hotte.

La prise utilisée pour le branchement électrique doit
étre facilement accessible avec I'appareil installé : si
cela n'était pas possible, prévoir un interrupteur gé-
néral pour déconnecter la hotte en cas de besoin.

Toute modification de l'installation électrique devra
étre uniguement effectuée par un électricien qualifié.

La longueur maximum de la vis de fixation de la
cheminée (fournie par le fabricant) est de 13 mm.
L'utilisation de vis non conformes avec les présentes
instructions peut comporter des risques de nature
électrique.

En cas de dysfonctionnements de I'appareil, ne pas
tenter de résoudre personnellement le probleme,
mais contacter le revendeur ou un Centre d'Assis-
tance agréé pour la réparation.

Pendant l'installation de la hotte, débran-
cher l'appareil en retirant la prise ou en
agissant sur l'interrupteur général.

SECURITE EVACUATION DES FUMEES

Ne pas raccorder l'appareil aux conduits

d'évacuation des fumées produites par la

combustion (par ex. chaudiéres, chemi-
nées, etc.)

Avant l'installation de la hotte, s'assurer que toutes
les normes en vigueur sur I'évacuation de l'air a I'exté-
rieur de la piece sont respectées.
MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR
Ces mises en garde ont été rédigées pour
A votre sécurité et pour celle d'autrui, nous
vous prions donc de lire attentivement

toutes les parties de ce manuel avant d'utiliser
I'appareil ou de le nettoyer.

Le fabricant décline toute responsabilité pour
d'éventuels dommages, directs ou indirects, pou-
vant étre causés aux personnes, aux choses et
aux animaux domestiques, suite au non-respect
des mises en garde de sécurité indiquées dans ce



manuel.

Il est trés important que ce manuel d'instructions
soit conservé avec I'appareil pour toute consulta-
tion future.

Sil'appareil devait étre vendu ou transféré a une autre
personne, s'assurer que le manuel soit remis avec ce-
lui-ci, de maniere a ce que le nouvel utilisateur puisse
connaitre le fonctionnement de la hotte et des mises
en garde relatives.

Apres l'installation des hottes en acier inox, il est né-
cessaire d'effectuer le nettoyage de celles-ci pour re-
tirer les résidus de colle de la protection et les taches
éventuelles de graisse et d'huile qui, si on ne les en-
leve pas, peuvent étre cause de détérioration irréver-
sible de la surface de la hotte. Pour cette opération,
le fabricant conseille d'utiliser les serviettes fournies,
disponibles méme a 'achat.

Exiger des pieces de rechange originales.
DESTINATION D'UTILISATION

Lappareil est destiné, seulement et exclusivement,
pour l'aspiration de fumées générées par la cuisson
d'aliments en milieu domestique, non profession-
nel : toute autre utilisation différente de celle-ci est
impropre et peut provoquer des dommages a des
personnes, choses et animaux domestiques, et dé-
gage le Fabricant de toute responsabilité.

L'appareil peut étre utilisé par des enfants de plus
de 8 ans et des personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépour-
vues d'expérience ou de connaissances nécessaires,
pourvu qu'ils soient sous surveillance ou bien apres
qu’ils aient recu les instructions relatives a une utilisa-
tion sGre de l'appareil et qu'ils aient compris les dan-
gers correspondants.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et la maintenance destinés a étre effectués
par I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

MISES EN GARDE POUR LUTILISATION ET LE

NETTOYAGE

A nettoyage ou d'entretien, désactiver I'ap-
pareil en enlevant la fiche ou en agissant

sur l'interrupteur général.

Avant de procéder a toute opération de

Ne pas utiliser la hotte avec les mains mouillées ou les
pieds nus.

Contréler toujours que toutes les parties électriques
(lumieres, aspirateur) soient éteintes lorsque I'appa-
reil n'est pas utilisé.

Le poids maximum total d'éventuels objets position-
nées ou suspendus (ou c'est prévu) sur la hotte ne
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doit pas dépasser 1,5 kg.

Controler les friteuses pendant l'utilisation : I'nuile sur-
chauffée pourrait s'enflammer.

Ne pas allumer de flammes nues sous la hotte.
Ne pas cuisiner avec une flamme nue sous la hotte.

Ne jamais utiliser la hotte sans les filtres métalliques
anti-graisse ; dans ce cas, la graisse et la saleté se
déposeraient dans l'appareil et compromettrait son
fonctionnement.

Des parties accessibles de la hotte peuvent étre
chaudes si elles sont utilisées avec des appareils de
cuisson.

Ne pas effectuer dopérations de nettoyage si des
parties de la hotte sont encore chaudes.

Sile nettoyage n'est pas mené conformément aux
modalités et avec les produits indiqués dans le pré-
sent manuel, un risque d'incendie est possible.

Couper l'interrupteur général si l'appareil n'est pas
utilisé pendant de longues périodes.

En cas d'utilisation simultanée avec

d'autres éléments (chaudiéres, poéles, che-

minées, etc.) alimentés au gaz ou avec

d'autres combustibles, pourvoir a une ven-
tilation adéquate du local ou s'effectue I'aspira-
tion de la fumée, conformément aux normes en
vigueur.

INSTALLATION

partie réservée uniquement a un personnel qualifié

AN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Avant d'effectuer l'installation de la hotte, lire attentivement le
chap. « CONSIGNES DE SECURITE ET MISES EN GARDE ».

Les données techniques de I'appareil sont reportées sur des étiquettes placées
al'intérieur de la hotte.

POSITIONNEMENT

La distance minimum entre la partie la plus haute de I'appareil de cuisson
et la partie la plus basse de la hotte de cuisine est indiquée dans les ins-
tructions de montage.

En général, quand la hotte de cuisine est située au-dessus d'un plan de cuis-
son a gaz, cette distance doit étre d'au moins 65 cm (25,6"). Cependant, sur la
base d'une interprétation de la norme EN60335-2-31 du 11/07/2002 par le TC61
(sous-alinéa 7.12.1 session 15 point a I'ordre du jour 10.11), la distance minimum
entre le plan de cuisson et la partie inférieure de la hotte peut étre réduite a la
hauteur indiquée dans les instructions de montage.

Si les instructions de la table de cuisson au gaz spécifient une distance supé-
rieure, il faut en tenir compte.

Ne pas installer la hotte a l'extérieur et ne pas l'exposer a des agents atmosphé-
riques (pluie, vent, etc.).

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
(partie réservée uniquement a un personnel qualifié)

Avant d'effectuer toute opération sur la hotte, débrancher I'appa-
reil du réseau électrique.
Veiller a ce que les fils électriques a l'intérieur de la hotte ne soient
pas débranchés ou coupés :
dans le cas contraire, contacter le Centre d'Assistance le plus proche.
Pour le raccordement électrique contacter un personnel qualifié.
Le raccordement doit étre effectué conformément aux dispositions de lois
en vigueur.
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Avant de raccorder la hotte au réseau électrique, controler que :
la tension du secteur corresponde a celle reportée sur la plaque des données
qui se trouve a l'intérieur de la hotte ;
le circuit électrique soit aux normes et puisse supporter la charge de I'appa-
reil (voir la plaque des caractéristiques techniques située a l'intérieur de la
hotte) ;
la fiche et le cable d'alimentation ne rentrent pas en contact avec des tempé-
ratures supérieures a 70 °C;
linstallation d'alimentation soit munie d'un raccordement a la terre efficace
et correct, conformément aux normes en vigueur ;
la prise utilisée pour le branchement soit facilement accessible, une fois la
hotte installée.
Encasd':
appareils équipés d'un cable sans fiche : la fiche a utiliser doit étre
du type « normalisé » Les fils doivent étre raccordés de la ma-
niere suivante : le fil jaune-vert doit pour la mise a la terre, le fil bleu
pour le neutre et le fil marron pour la phase.
La fiche doit étre raccordée a une prise de sécurité adéquate.
appareil fixe dépourvu de cable d'alimentation et de fiche ou d'un autre dis-
positif qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouverture
des contacts permettant la déconnexion complete dans les conditions de la
catégorie de surtension |Il.
Ces dispositifs de déconnexion doivent étre prévus dans le réseau d'alimen-
tation conformément aux régles d'installation.

Le céble de terre jaune/vert ne doit pas étre interrompu par l'interrupteur.
Le Fabricant décline toute responsabilité si les normes de sécurité ne sont pas
respectées.

EVACUATION DES FUMEES

HOTTE A RECIRCULATION INTERIEURE (FILTRANTE)

Dans cette version, l'air passe a travers les filtres combinés
charbon-zéolite pour étre purifié et recyclé dans I'environ-
nement. Controler que les filtres au charbon zéolite soient
montés sur la hotte; si ce n'est pas le cas, les appliquer
comme l'indiquent les instructions de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
partie réservée uniquement a un personnel qualifié

AN

FONCTIONNEMENT

QUAND FAUT-IL ALLUMER LA HOTTE ?

Allumer la hotte au moins une minute avant de commencer a cuisiner pour
canaliser les fumées et les vapeurs vers la surface d'aspiration.

Au terme de la cuisson, laisser la hotte en fonction jusqu'a I'aspiration complete
de toutes les vapeurs et odeurs : grace a la fonction Timer, il est possible de
programmer l'arrét automatique de la hotte au bout de 15 minutes de fonc-
tionnement.

La hotte peut étre installée selon diverses configurations.

Les phases de montage génériques valent pour toutes les installa-
tions ; par contre, la ou il est spécifié, suivre les phases correspon-
dant a la configuration désirée.

QUELLE VITESSE CHOISIR ?

| vitesse : maintient I'air propre avec de faibles consommations d'énergie élec-
trique.

Il vitesse : conditions normales d'utilisation.

Il vitesse : présence de fortes odeurs et vapeurs.

IV vitesse : élimination rapide des odeurs et vapeurs.

QUAND LAVER OU CHANGER LES FILTRES ?

Les filtres métalliques doivent étre lavés apres 30 heures d'utilisation.

Les filtres combinés charbon-zéolite doivent étre réactivés tous les 18 mois et
remplacés tous les 3 ans.

Pour toute information supplémentaire, voir le chap. « ENTRETIEN ».

36

SELECTEUR ROTATIF - COMMANDES
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE)

OFF

PUSH

OFF | Moteur OFF

| vitesse 1 (lumiére vert)

11 vitesse 2 (lumiére bleue)

11 vitesse 3 (lumiére violet)

vitesse 4 (lumiére rouge). Il est activé en appuyant sur la touche
¥ pendant 2 secondes. Aprés quelques minutes, il revient a la
vitesse 3.

PUSH

En appuyant sur une seconde:
Marche / Arrét lumiére

TIMER (ne peut étre activé par télécommande)
(lumiere clignotant)

Arrét automatique apres 15 min.

La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si:
Vous appuyez une autre fois sur la touche TIMER

. ou moteur OFF.

ALARME FILTRES (moteur OFF)
Entretien das filtres anti-graisse aprées environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer @ pendant 4 secondes pour remettre le compteur a zéro.

COMMANDE ELECTRONIQUE
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— — — — —

.g. Moteur ON/OFF
Au démarrage, la vitesse est celle mémorisée a I'arrét précédent.

Augmentation de la vitesse de Les vitesses sont signalées par
1324 les lampes LED présentes sur les
+ La vitesse 4 n'est activée que touches:
pendant quelques minutes, puis -
la vitesse 3 s'active.
OO Vitesse 1
+
CO e Vitesse 2
+ o+ =
Diminution de la vitesse de 4 EmEmE s
= a1 St
e e |
AN Vitesse 4
(LED « + » clignotante)

Allumage / extinction lumiére




TIMER (LED rouge clignotante)

Arrét automatique apres 15 min.

La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si :

- Vous appuyez une autre fois sur la touche TIMER @)
- Sivous appuyez sur la touche ON/OFF ).

ALARME FILTRES (LED rouge fixe avec (*§) off)
Entretien dgs filtres anti-graisse apres environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer (5) pendant 3 secondes pour remettre le compteur a zéro.

UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE

A MISES EN GARDE :

Placer la hotte loin de toute source d'ondes électromagnétiques
(ex. fours a micro-ondes) susceptible d'interférer avec la radiocom-

mande et avec I'électronique de la hotte.

La distance maximum de fonctionnement est de 5 meétres, qui peut varier

par défaut en présence d'interférences électromagnétiques.

Radiocommande fonctionnant a 433,92 MHz.

La radiocommande est composée de deux parties :

- le récepteur intégré a la hotte ;

- I'émetteur représenté ici sur la figure.

DESCRIPTION DES COMMANDES EMETTEUR

uUpP

Démarrage du moteur et augmenta-
tion de la vitesse de 1 a 4 La vitesse 4
n'est activée que pendant quelques
minutes.

DOWN
Diminution de la vitesse et arrét du
moteur.

Lumiére ON-OFF

® O O

TIMER ON: Arrét automatique du mo-
teur apres 15 minutes.

La fonction se désactive automatique-
@nt si le moteur est arrété (touche

).

A\

PROCEDURE D'ACTIVATION (A uniquement pour VETRA Wall)

Transmission commande activée

Avant d'utiliser la radiocommande, effectuer la procédure suivante sur le ta-
bleau des commandes de la hotte : _
- Appuyer en méme temps sur les touches LUMIERE (‘\#) et TIMER (&
ce que toutes les LED commencent a clignoter.
Relacher les deux touches et appuyer encore sur la touche LUMIERE (%’.?‘)
jusqu'a ce que toutes les LED s'allument.
Relacher la touche LUMIERE (%’f) »maintenant le récepteur est activé.
La procédure est également utilisée pour désactiver le récepteur.

3) jusqu'a

MODIFICATION DU CODE DE LA RADIOCOMMANDE

En présence d'une seule radiocommande, passer directement au point 2.
En présence de plusieurs radiocommandes dans la méme piece, il est possible
de créer un nouveau code avec la procédure suivante.

A Couper le courant a la hotte, avant d'effectuer la procédure.

1) - CREER UN NOUVEAU CODE

La procédure doit étre effectuée sur la radiocommande.

- Appuyer en méme temps sur les touches LUMIERE etTIMER jusqu'é ce
que I'écran commence a clignoter.

+ Appuyer sur la touche DOWN @ de la radiocommande : la mémorisation du
nouveau code est confirmée par 3 brefs clignotements de I'écran. Le nouveau
code annule et remplace le précédent code effectué en usine.

Rebrancher la hotte au secteur, en vérifiant que les lumiéres et le
moteur sont éteints.
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2) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE A LA HOTTE
AVEC COMMANDE ROTATIVE

appuyer sur la touche LUMIERE ('\é') du tableau des commandes de la hotte
pendant 2 secondes :

la LED rouge s'allume.

appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de
10 secondes.

2A) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE A LA HOTTE
AVEC COMMANDE ELECTRONIQUE

appuyer sur la touche TIMER () du tableau des commandes de la hotte
pendant 2 secondes :

la LED rouge s'allume.

appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de
10 secondes.

RETABLISSEMENT DU CODE EFFECTUE EN USINE
la procédure doit étre effectuée en cas de cession de la hotte.
A Couper le courant a la hotte, avant d'effectuer la procédure.

- Appuyer en méme temps sur les touches UP @ et DOWN @ de la radio-
commande pendant plus de 5 secondes : le rétablissement est confirmé par
trois brefs clignotements de I'écran.

Rebrancher la hotte au secteur.
Procéder a I'association entre la hotte et la radiocommande comme décrit au
point 2.

Avant de procéder a toute opération de nettoyage ou d'entre-

ENTRETIEN
A tien, désactiver l'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur
l'interrupteur général.

Il ne faut pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives,
acides ou corrosives, ni de chiffons ayant des surfaces réches.

Un entretien constant garantit un bon fonctionnement et un bon rendement
dans le temps.

Il faut accorder une attention particuliere aux filtres métalliques anti-graisse: le
nettoyage fréquent des filtres et de leurs supports fait en sorte que les graisses
inflammables ne s'accumulent pas.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Il est conseillé de nettoyer les surfaces externes de la hotte au moins tous les
15 jours afin d'éviter que les substances huileuses ou grasses ne puissent les
attaquer. Pour le nettoyage de la hotte, réalisée en acier inox brossé, le Fabricant
conseille I'utilisation des serviettes « Magic Steel ».

Sinon, pour tous les autres types de surface, le nettoyage doit étre effectué en
utilisant un chiffon humide légerement imprégné d'un détergent liquide neutre
ou avec de l'alcool dénaturé.

Terminer le nettoyage en ringcant et en essuyant soigneusement avec des chif-
fons doux.

VAN

Le nettoyage des panneaux en verre doit étre effectué uniquement avec
des détergents spécifiques non corrosifs ni abrasifs avec un chiffon doux.
Le Fabricant décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas
respectées.

Ne pas utiliser trop d'eau a proximité du tableau de commande
et des dispositifs d'éclairage pour éviter que I'humidité atteigne
des parties électroniques.

NETTOYAGE DES SURFACES INTERNES

Il est interdit de nettoyer les parties électriques ou celles rela-
A tives au moteur a l'intérieur de la hotte, avec des liquides ou des
solvants.
Pour les parties métalliques internes, consulter le paragraphe précédent.
FILTRES METALLIQUES ANTI-GRAISSE
Il est conseillé de laver souvent les filtres métalliques (au moins tous les mois)
en les laissant tremper pendant une heure environ dans de I'eau bouillante avec
du produit vaisselle, en évitant de les plier.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs, acides ou alcalins.
Les rincer soigneusement et attendre qu'ils soient bien secs avant de les remon-

ter.
Le lavage en lave-vaisselle est permis, mais il pourrait ternir le matériau des filtres
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: pour réduire cet inconvénient, utiliser des lavages a basses températures (55°C
max.).

Pour 'extraction et l'introduction des filtres métalliques anti-graisse, voir les ins-
tructions de montage.

C

FILTRES COMBINES CHARBON-ZEOLITE
En condition d'utilisation normale, il est conseillé de régénérer le filtre

A charbon-zéolite tous les 18 mois et de le remplacer aprés 3 ans. Pour le
régénérer, il suffit de l'insérer dans un four domestique normal a une

température de 200°C pendant environ 2 heures.

Attendre que le filtre se soit refroidi avant de le remonter.

ECLAIRAGE
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

La hotte est équipée d'un éclairage par des spots LED a haute efficacité, basse
consommation et durée tres élevée en conditions d'utilisation normale.
S'il faut remplacer le spot, procéder comme sur la figure.
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ECLAIRAGE (VETRA)

La hotte est équipée d'un éclairage a led a haute efficacité, a basse consomma-
tion et a durée tres élevée en conditions d'utilisation normales.

En cas de panne, contacter le revendeur ou un Centre d'Assistance agréé pour
la réparation.

ELIMINATION EN FIN DE VIE

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur I'appareil en votre pos-

session indique que le produit est un DEEE, c'est-a-dire un « Déchet
mmmm  dérivant d'Equipements Electriques et Electroniques » et, par consé-

quent, il ne doit pas étre jeté dans la poubelle non sélective (c'est-
a-dire avec les « déchets urbains mixtes »), mais il doit étre géré séparément
afin d'étre soumis aux opérations spécifiques pour sa réutilisation ou bien a un
traitement spécifique, pour enlever et éliminer en toute sécurité toute subs-
tance néfaste pour I'environnement et extraire les matieres premiéres pouvant
étre recyclées. L'élimination correcte de ce produit contribuera a sauvegarder de
précieuses ressources et a éviter de potentiels effets négatifs pour la santé de
I'nomme et pour I'environnement, qui pourraient étre causés par une élimina-
tion inappropriée des déchets.
Nous vous prions de contacter les autorités locales pour de plus amples détails
sur le point d'élimination désigné le plus proche. Des amendes pourraient étre
appliquées pour I'élimination incorrecte de ces déchets, conformément a la
législation nationale.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS DE L'UNION EU-
ROPEENNE

La directive communautaire sur les appareils DEEE a été transposée en mode
différent par chaque nation, par conséquent si l'on souhaite éliminer cet appareil
nous conseillons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour deman-
der la méthode d'élimination correcte.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS QUI N'APPARTIEN-
NENT PAS A L'UNION EUROPEENNE

Le symbole de la poubelle barrée est valable seulement dans I'Union Euro-
péenne : si I'on souhaite éliminer cet appareil dans d'autres pays, nous conseil-
lons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la mé-
thode d'élimination correcte.

f} ATTENTION!!

Le Fabriquant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils
a tout moment et sans préavis. Limpression, la traduction et la reproduction,
méme partielle, du présent manuel doivent étre autorisées par le Fabricant.

Les informations techniques, les représentations graphiques et les spécifications
présentes dans ce manuel sont indicatives et non divulguables.

La langue de rédaction du manuel est l'italien, le Fabricant n'est pas responsable
déventuelles erreurs de transcription ou de traduction.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Y ADVERTENCIAS

Las operaciones de instalacion deben efec-

tuarlas instaladores competentes y cualifi-

cados, siguiendo cuanto se indica en este
manual y respetando las normas en vigor.

Si el cable de alimentacion u otros componentes
estan danados, NO utilice la campana. Desconecte
la campana de la alimentacion eléctricay pongase en
contacto con el vendedor o con un centro de asisten-
Cia técnica autorizado para la reparacion.

No cambie la estructura eléctrica, mecanica y de
funcionamiento del equipo.

No trate de realizar por si solo reparaciones o
sustituciones: las intervenciones realizadas por
personas no competentes y cualificadas pueden
provocar daios, incluso graves, a cosas y/o per-
sonas que no estan cubiertos por la garantia del
fabricante.

ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

SEGURIDAD TECNICA

Antes de instalar la campana controle la

integridad y funcionalidad de cada una de

sus partes: si se notan anomalias no realice
lainstalaciéon y péngase en contacto con el reven-
dedor.

NO instale la campana si detecta un defecto esté-
tico; vuélvala a colocar en su embalaje original y
poéngase en contacto con el revendedor.

Una vez instalada, no se aceptara ninguna recla-
macion por defectos estéticos.

Durante la instalacién, utilice siempre equipos de
proteccion personal (e). calzado de proteccion contra
accidentes) y adopte comportamientos prudentes y
correctos.

El kit de fijacion (tornillos, tacos y abrazaderas) que se
entrega con la campana se puede usar solo en pare-
des de mamposteria; si es necesario instalar la cam-
pana en paredes de material diferente, evalle otros
sistemas de fijacion teniendo en cuenta la resistencia
de la pared y el peso de la campana (indicado en la
pag. 2).

Tenga en cuenta que la instalacion con sistemas de
fijacion diferentes a los suministrados o no conformes
puede conllevar riesgos de tipo eléctrico y mecanico.

No instale la campana en exteriores ni la exponga a
agentes atmosféricos (lluvia, viento, etc.).

SEGURIDAD ELECTRICA

La instalacion eléctrica a la cual se conecta
la campana debe respetar las normas co-
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rrespondientes y tener obligatoriamente una co-
nexion a tierra segun las normas de seguridad del
pais de uso; ademas debe respetar las normativas
europeas sobre la proteccion contra interferen-
cias radio.

Antes de instalar la campana, controle que la tension
de red coincida con la indicada en la placa colocada
en el interior de la campana.

La toma usada para la conexion eléctrica debe ser fa-
cilmente accesible con el aparato instalado; en caso
contrario, prevea un interruptor general para desco-
nectar la campana.

Cualquier modificacion en la instalacion eléctrica de-
berd ser realizada sélo por un electricista cualificado.

La longitud méxima del tornillo de fijacién de la chi-
menea (proporcionado por el fabricante) es de 13
mm. El uso de tornillos que no sean conformes con
estas instrucciones comporta riesgos de tipo eléctri-
co.

En caso de problemas de funcionamiento del equi-
po, No intente solucionar el problema por si solo y
pdngase en contacto con el vendedor o un centro de
asistencia autorizado para la reparacion.

Durante la instalacion de la campana, des-
conecte el equipo quitando el enchufe o
accionando el interruptor general.

SEGURIDAD DESCARGA DE HUMOS

No conecte el aparato a conductos de des-

carga de los humos producidos por la com-

bustién (por ejemplo, calderas, chimeneas,
etc.).

Antes de instalar la campana asegurese de que se res-
peten todas las normativas vigentes sobre la descar-
ga del aire en el exterior del local.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
Estas advertencias se han redactado para
A su seguridad y la del resto de personas; le
rogamos que lea atentamente este manual

antes de instalar o de usar el aparato o realizar
operaciones de limpieza en el mismo.

El Fabricante declina toda responsabilidad por
posibles dafos que puedan ser provocados direc-
ta o indirectamente a personas, animales o cosas
debido al incumplimiento de las advertencias de
seguridad indicadas en este manual.

Es muy importante que conserve este libro de
instrucciones del equipo para consultas futuras.
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Si el equipo debe venderse o cederse a otra persona,
compruebe que se adjunte el manual, de manera que
el nuevo usuario pueda estar informado sobre el fun-
cionamiento de la campana y sobre las advertencias
correspondientes.

Después de instalar las campanas de acero inoxida-
ble es necesario limpiarlas para eliminar los residuos
de cola del protectory las posibles manchas de grasa
0y aceites que, de no eliminarse, pueden causar un
deterioro irreparable en la superficie de la campana.
Para esta operacion, el fabricante recomienda usar las
toallitas suministradas de serie, disponibles también
alaventa.

Exija piezas de recambio originales.
DESTINO DE USO

El aparato se puede usar unica y exclusivamen-
te para la aspiracion de humos generados por la
coccion de alimentos en cocinas domésticas, no
profesionales; cualquier otro uso es inapropiado,
puede provocar dafos a personas, cosas y anima-
les domésticos y exime al fabricante de toda res-
ponsabilidad.

Los nifos cuya edad no sea inferior a los 8 anos y las
personas con capacidades fisicas, sensoriales o men-
tales reducidas y sin experiencia nilos conocimientos
necesarios, pueden usar el equipo siempre que estén
bajo supervision o hayan recibido las correspondien-
tes instrucciones para el uso seguro del equipo y para
la comprension de los peligros relacionados con este.
Los nifos no deben jugar con el equipo. Los nifos no
deben realizar sin vigilancia la limpieza y el manteni-
miento destinados al usuario.

ADVERTENCIAS PARAELUSOY LA LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza

o de mantenimiento, desconecte el equipo

desenchufandolo o usando el interruptor
general.

No use la campana con las manos mojadas o los pies
descalzos.

Controle siempre que todas las partes eléctricas, (lu-
ces, aspirador), estén apagadas cuando no se use el
equipo.

El peso maximo total de los posibles objetos coloca-
dos o colgados (cuando esté previsto) en la campana
no debe superar los 1,5 kg.

Controle las freidoras mientras las estd usando: El
aceite recalentado podria inflamarse.

No encienda llamas libres debajo de la campana.
No cocine con llamas "libres" debajo de la campana.

No use nunca la campana sin los filtros metalicos an-
tigrasa; en este caso la grasa y la suciedad se deposi-
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tarfan en el equipo perjudicando su funcionamiento.
Las partes accesibles de la campana pueden estar ca-
lientes cuando se usan con equipos de coccion.

No realice operaciones de limpieza con las partes de
la campana aun calientes.

Si no se realiza la limpieza segun las modalidades y
los productos indicados en este manual, esto puede
conllevar un riesgo de incendio.

Desconecte el interruptor general, si no va a usar el
equipo durante un periodo de tiempo prolongado.

En caso de utilizar simultaneamente otros

equipos (calderas, estufas, hogares, etc.)

alimentados con gas o con otros combusti-

bles, prevea una adecuada ventilacion del
ambiente donde se realiza la aspiraciéon de hu-
mos, segun las normas vigentes.

INSTALACION
parte reservada al personal cualificado

Antes de instalar la campana, lea atentamente el cap. "INSTRUC-
CIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS".

A

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los datos técnicos del aparato se encuentran en unas etiquetas colocadas den-
tro de la campana.

POSICIONAMIENTO

La distancia minima entre la parte mas alta del aparato para la cocciéon y
la parte mas baja de la campana de cocina se indica en las instrucciones
de montaje.

En general, cuando la campana de cocina esté colocada en una encimera de
coccién de gas, esta distancia debe ser al menos de 65 cm (25,6"). Sin embargo,
en base a una interpretacion de la norma EN60335-2-31 del 11-07-2002 por par-
te del TC61 (apartado 7.12.1 sesion 15 punto del orden del dia 10.11), la distancia
minima entre la placa de coccién y la parte inferior de la campana puede redu-
cirse a la altura indicada en las instrucciones de montaje.

Silas instrucciones de la placa de coccién a gas especifican una distancia mayor,
es necesario tomarla en cuenta.

No instale la campana en exteriores ni la exponga a agentes atmosféricos (lluvia,
viento, etc.).

CONEXION ELECTRICA
(parte reservada solo a personal cualificado)
Antes de efectuar cualquier tipo de operacion en la campana, des-
conecte el equipo de la corriente eléctrica.
Asegurese de que no estén desconectados o cortados los hilos
eléctricos montados dentro de la campana:
en caso contrario, pdngase en contacto con el Centro de Asistencia mas
cercano.
Para la conexion eléctrica consulte con el personal cualificado.
La conexidn debe realizarla conforme a las disposiciones de ley en vigor.
Antes de conectar la campana a la red eléctrica, controle que:
- la tensién de red corresponda a la referida en los datos de la placa situada
dentro de la campana;
la instalacion eléctrica cumpla la normativa y pueda soportar la carga (véanse
las caracteristicas técnicas presentes dentro de la campana);
el enchufe y el cable de alimentacion no entren en contacto con temperatu-
ras superiores a los 70 °C;
la instalacion de alimentacion disponga de una conexién de tierra eficaz y
correcta segun las normas vigentes;

la toma usada para la conexién sea facilmente accesible una vez instalada la
campana.

En caso de:
aparatos equipados con cable sin enchufe: el enchufe debe ser de tipo "nor-
malizado”. Los cables deben conectarse de la siguiente forma: amarillo-verde



para la puesta a tierra, azul para el neutro y el hilo marrén para la fase. El
enchufe ha de conectarse a una adecuada toma de seguridad.

aparato fijo sin cable de alimentacion ni enchufe, ni de otro dispositivo que
asegure la desconexion de la red, con una distancia de apertura de los con-
tactos que permita la desconexion completa en las condiciones de la catego-
ria de sobretension ll.

Estos dispositivos de desconexion deben preverse en la red de alimentacion
en conformidad con las reglas de instalacion.

El cable de tierra amarillo/verde no debe ser interrumpido por el interruptor.
El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan las
normas de seguridad.

DESCARGA DE HUMOS

CAMPANA DE RECIRCULACION INTERNA (FILTRANTE)

En esta version el aire pasa por los filtros al carbén zeolita
para ser purificado y reciclado en el ambiente. Controlar
que los filtros al carbon zeolita estén montados en la cam-
pana, en caso contrario aplicarlos como se indica en las
instrucciones de montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
parte reservada al personal cualificado

La campana puede instalarse en diferentes configuraciones.

A Las fases de montaje generales valen para todas las instalaciones,
mientras que para la instalacion especifica deben seguirse las indi-
caciones precisas correspondientes.

FUNCIONAMIENTO

{CUANDO HAY QUE ENCENDER LA CAMPANA?

Encienda la campana al menos un minuto antes de comenzar a cocinar para
transportar los humos y vapores hacia la superficie de aspiracion.

Cuando finalice la coccion, deje en funcionamiento la campana hasta que se
aspiren todos los vapores y los olores; con la funcién Temporizador, es posible
configurar el apagado automatico de la campana después de 15 minutos de
funcionamiento.

¢QUE VELOCIDAD SELECCIONAR?

| velocidad: mantiene el aire limpio con bajos consumos de energia eléctrica.
Il velocidad: condiciones normales de uso.

Il velocidad: presencia de olores fuertes y de vapores.

IV velocidad: eliminacién rapida de olores y vapores.

¢CUANDO LAVAR O CAMBIAR LOS FILTROS?

Los filtros metalicos deben lavarse cada 30 horas de uso.

Los filtros de carbon zeolita deben reactivarse cada 18 meses y ser sustituidos
cada 3 anos.

Para mas detalles, consulte el cap."MANTENIMIENTO".

INTERRUPTOR GIRATORIO - MANDOS
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE)

OFF

PUSH
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OFF | Motor OFF
| velocidad 1 (luz verde)
11 velocidad 2 (luz azul)
11 velocidad 3 (luz purpura)
velocidad 4 (luz roja). Se activa pulsando el boton ';:I' durante
PUSH

2 segundos. Al cabo de unos minutos se trata de volver a la ve-
locidad 3.

Pulsando por un segundo:
De encendido / apagado la luz

TIMER (s6lo se puede activar por control remoto)

(Luz intermitente)

/v | Apagado automdtico tras 15 min.

La funcion se desactiva (Led rojo apagado) si:

Se presiona otra vez la tecla TIMER @ or el motor OFF.

ALARMA FILTROS (motor OFF.)
Mantenimiento de los filtros antigrasa tras unas 30 horas de uso.
Presione @ durante 3 segu