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Producent ciggle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typow
i modeli urzgdzen. Dlatego prosimy o zrozumienie, iz jestesmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian ksztattu,
wyposazenia i rozwigzan technicznych.

W celu zapoznania sie ze wszystkimi zaletami nowego urza-
dzenia zalecamy uwazne przeczytanie wskazowek zawartych
W niniejszej instrukciji.

Instrukcja zostata opracowana dla kilku modeli urzgdzen. Moga
zatem wystgpowacé pewne réznice pomiedzy opisem i urzg-
dzeniem. Fragmenty dotyczace tylko okreslonych urzadzen sa
zaznaczone gwiazdka (*).

Instrukcje robocze sa wyréznione P, a wyniki dziatan [>.

1 Ogdlne zasady bezpieczenstwa

- Montowa¢, podtgcza¢ i utylizowaé¢ urzg-
dzenie zgodnie ze wskazdwkami zawartymi
w instrukgciji.

- Gniazdko sieciowe musi by¢ zawsze tatwo
dostepne, aby w sytuacji awaryjnej mozliwe
byto jak najszybsze odtgczenie urzadzenia od
zasilania elektrycznego. Musi sie znajdowac
poza obszarem tylnej Sciany urzadzenia.

NIEBEZPIE- |informuje o bezposrednio niebez-
A CZEN- piecznej sytuacji, ktéra w razie zlek-
STWO cewazenia spowoduje $mier¢ Ilub
ciezkie obrazenia ciata.
OSTRZE- informuje o niebezpiecznej sytuaciji,
A ZENIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac¢ Smier¢ lub ciezkie
obrazenia ciata.

OSTRO-

. informuje o niebezpiecznej sytuacii,
ZNIE

ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac lekkie Ilub s$rednie
obrazenia ciata.

UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacii,
ktéra w razie zlekcewazenia moze

spowodowac szkody rzeczowe.

Wskazoéwka |oznacza ogolne uzyteczne wska-

z6éwki i porady.

2 Warunki dotyczace ustawiania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru na skutek wilgoci!

W razie zwilzenia elementéw znajdujgcych sie pod napieciem

lub przewodu zasilajgcego moze doj$¢ do zwarcia.

» Urzgdzenie jest przeznaczone do zastosowan w pomie-
szczeniach zamknietych. Nie nalezy uzytkowac¢ urzadzenia
na zewnatrz lub w miejscach wilgotnych albo narazonych na
kontakt z rozpryskami wody.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urzadzenie nalezy ustawia¢ i uzytkowaé tylko w pomie-
szczeniach zamknietych.
- Urzadzenie eksploatowac tylko w stanie zmontowanym.

2.1 Pomieszczenie

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru,

chtodniczy!

Zawarty w urzgdzeniu czynnik chtodniczy jest przyjazny dla

srodowiska, ale fatwopalny. Wyptywajgcy czynnik chtodniczy

moze ulec zaptonowi.

» Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia przewodéw obiegu
czynnika chtodniczego.

spowodowane przez czynnik

- Jedli urzadzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym
otoczeniu, to na zewnetrznej stronie urzgdzenia moze dojs¢
do skraplania si¢ wody.

Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje w miejscu usta-
wienia .

- Im wiecej czynnika chtodniczego w urzgdzeniu, tym
wieksze musi by¢ pomieszczenie, w ktdrym ustawione
jest urzadzenie. W przypadku pojawienia sie przecieku,
w zbyt matych pomieszczeniach moze powsta¢ mieszanka
gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chtodniczego pomie-
szczenie, w ktorym ustawione jest urzgdzenie, musi mie¢
wielkos¢ minimum 1 m3. Dane dotyczgce zawartego w urzg-
dzeniu czynnika chtodniczego podane zostaty tabliczce
znamionowej we wnetrzu urzgdzenia.

2.1.1 Podtoze w pomieszczeniu

- Podtoga w miejscu ustawienia urzgdzenia musi by¢ pozioma
i rowna.

- Meble kuchenne, w ktérych zainstalowane jest urzadzenie,
wyréwnuje sie umieszczajac je pod spodem, jezeli podtoga
nie jest idealnie ptaska.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Wymiary urzadzenia

2.1.2 Pozycjonowanie w pomieszczeniu 3 Wymiary urzqdzenia

- Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

- Urzadzenie nalezy zabudowywa¢ tylko w stabilnych
meblach.

2.2 Ustawianie wielu urzadzen

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez skraplajaca sie wode!

» Nie ustawia¢ urzgdzenia bezposrednio przy innej chto-
dziarce lub zamrazarce.

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez wode kondensacyjng!

» Nie ustawiaé urzadzenia bezposrednio nad innym urzadze-
niem chtodniczym/zamrazajgcym.

Urzadzenia te sg przeznaczone do réznych rodzajéw ustawien.
Urzgdzenia mozna taczy¢ tylko wtedy, gdy sa one do tego celu
przeznaczone. Ponizsza tabela przedstawia mozliwy sposob
ustawienia w zaleznosci od modelu:

Rodzaj usta- | Model
wienia

pojedynczo wszystkie modele

Side-by-Side | Modele, ktérych nazwa modelu zaczyna sig
(SBS) od S....

Pozycjonowanie znajduje sie w dotgczonym
ustawieniu SBS.

Fig. 1

Nad sobg Modele do maksymalnej wysokosci wneki
880 mm i z podgrzewang gorng czescig A (m/B (mC (mD (mE (m
moga by¢ umieszczane ,jeden na drugim®“. m) m) m) m) m)
Goérne urzadzenie: do maksymalnej wyso- ICB/b/c/i/d/ 51.. 549
kosci wneki 140 mm IC/e/d51.. ; ey
__——_ |S/CNf/d/efis1..  /]959 |546 1770 15
——— ~__—— |ICBN/c/e/l/d/51.. IKG
5Z1ea3/IKGN 5Z1fa3

A

=

Kazde urzadzenie nalezy zainstalowaé w osobnej wnece
meblowe;j.

2.3 Przytacze elektryczne

A O
OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane zwarciem!

Jesli kabel sieciowy / wtyczka urzgdzenia lub innego urzg-
dzenia zetkna sie z tylng strong urzadzenia, kabel sieciowy /
wtyczka mogg zosta¢ uszkodzone wskutek wibracji urzgdzenia
tak, ze dojdzie do zwarcia.

» Urzadzenie ustawi¢ w ten sposob, by nie stykato sie z zadng y
wtyczka lub kablem sieciowym.
» Nie podtgcza¢ urzadzenia ani innych przyrzadéw do

gniazdek w obszarze tylnej Sciany urzadzenia. &

Fig. 2

* zalezne od modelu i wyposazenia 3



Wymiary wneki

A (mm) B (mm) C (mm)

IR/f/e/d/c39..
SIBcag.. 872
IRe40../

IRBd40.. 1022
IR/e/
d41../IRB/b/d/ 1218
i41..

Roa5./ 559 546

e45..

IRBd45.. 1395
IRBe48.. 1572
IR/f/eb1../
IRD/c/e/d/i/51.. /
IRBPdi51../ IK 1770
5Z1/fal/ea0

4 Wymiary wneki

4.1 Wymiary wewnetrzne

max. 2100 mm =& [O]

1%

Fig. 3*
M™): Tylko w przypadku IRBdi 5180/5190, ICNdi 5173, ICBNd/i
5163/73/83, ICBdi 5182*

F (mm|G (m|H(mm)* |J (mm| L (mm
)* m)* )* )*
IR/f/e/d/ 874 —
c39.. 890
SIBc39../
IK
3Z9/fa0/fa
1
IRe 40./|1024 —
IRBd 40.. | 1040
IR/e/d 1220 —
41../IRB/b/ | 1236
dfi41..
IRe 45../[1397 —
IRBd 45.. |1413
IRBe 48.. 1574 —
1590 560 — mlln. 550, min. maks.
IRf/e 51../ 570 E&égca”e 500 |19
IRD/c/e/d/i/
51.. /
IC/e/d
51.. /
S/ICN/f/d/e
i 51. |/
ICB/N/c/ell
/d/ 51.. /]1772 —
IRBPdi 1788
51../IK
5Z1/fal/ea
o/ IKG
5Z1ea3/
IKGN
5Z1fa3/
ISKGN
5Z1fa3

Deklarowane zuzycie energii okreslono na podstawie gtebo-
kosci zabudowy kuchennej wynoszacej 560 mm. Przy gtebo-
kosci zabudowy kuchennej wynoszgcej 550 mm urzadzenie
jest w petni sprawne, jednak wykazuje nieco wyzsze zuzycie
energii.

» Sprawdzi¢ grubo$¢ Sciany sgsiedniego mebla: Musi ona
wynosié min. 16 mm.

» Urzgdzenie nalezy zabudowywac¢ tylko w stabilnych
meblach kuchennych. Mebel zabezpieczy¢ przed przewrod-
ceniem.

» Ustawienie mebla kuchennego sprawdzi¢ za pomocg pozio-
micy i katownika traserskiego, w razie potrzeby wyréwnac¢ za
pomoca podktadek.

» Upewni¢ sig, ze podfoga oraz boczne Sciany mebla sg usta-
wione wzgledem siebie pod katem prostym.

5 Wymogi dotyczgce wentylaciji

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia przez zablokowane

otwory wentylacyjne!

» Nie blokowac otworéw wentylacyjnych. Nalezy zawsze dba¢
o dobrg wentylacje!

Zachowaé bezwzglednie wymagane powierzchnie przekrojow

wentylacyjnych:

- Gfebokos¢ wyciecia odpowietrzajgcego na tylnej Sciance
mebla musi wynosi¢ min. 38 mm.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Transportowanie urzadzenia

- Przekroje napowietrzajgce i odpowietrzajgce w cokole
mebla i obudowie meblowej u géry powinny mieé
min. 200 cm?.

- Zasadniczo obowigzuje: im wiegkszy przekroj odpowietr-
znika, tym bardziej energooszczednie pracuje urzgdzenie.

Dla prawidtowej eksploatacji urzgdzenia wymagana jest odpo-
wiednia wentylacja nawiewna i wywiewna. Fabryczna kratka
wentylacyjna gwarantuje skuteczny przekrdj wentylacyjny urza-
dzenia wynoszacy 200 cm?. Jezeli kratki wentylacyjne zostang
zastgpione zaslepka, powinna ona posiada¢ minimum taki sam
przekroj, jak kratka wentylacyjna producenta, lub wiekszy.

6 Transportowanie urzadzenia

P Transportowac urzadzenie w opakowaniu.
» Transportowac urzadzenie w pozycji stojacej.
» Nie transportowaé urzgdzenia w jedng osobe.

7 Rozpakowywanie urzadzenia

W przypadku stwierdzenia uszkodzen urzgdzenia nalezy
natychmiast poinformowac¢ dostawce. Nie podtgcza¢ urza-
dzenia do sieci.

p Sprawdzi¢ urzgdzenie i opakowanie pod katem uszko-
dzen transportowych. W przypadku podejrzenia wystgpienia
jakichkolwiek uszkodzen nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z dostawca.

» Z tytu lub z boku urzgdzenia usung¢ wszystkie materiaty,
ktére uniemozliwiajg prawidiowe ustawienie lub wentylacje
nawiewng i wywiewng urzgdzenia.

» Zdjac¢ przewdd przytgczeniowy z tytu urzgdzenia. Usungé
przy tym uchwyt przewodu, gdyz inaczej urzadzenie bedzie
hatasowac na skutek drgan!

8 Ustawianie urzadzenia

A OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen!
» Urzadzenie musi by¢ przetransportowane do miejsca insta-
lacji przez dwie osoby.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wywrdcenia
» By unikna¢ zagrozenia ze strony niestabilnosci urzgdzenia,
nalezy je zamocowac¢ zgodnie ze wskazédwkami.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia urzgdzenial!

» Nie wolno ustawia¢ na urzgdzeniu zadnych innych urza-
dzen, oddajgcych ciepto, np. kuchenek mikrofalowych,
tosterdéw itd.!

Montaz urzadzenia w meblu kuchennym zleci¢ wykwalifiko-
wanej osobie.

Nie ustawia¢ urzgdzenia bez pomocy.

8.1 Po ustawieniu

P Usung¢ wszystkie zabezpieczenia transportowe.

czenie transportowe.

2T |

» Usung¢ czerwone zabezpie- M JL

i (418

» Oczysci¢ urzadzenie (patrz instrukcja uzytkowania,
Czyszczenie urzadzenia).

9 Utylizacja opakowania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo uduszenia materiatami opakowania i folig!
» Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe materiatami opakowania.

&

Opakowanie wyprodukowane zostato z materiatéw

nadajgcych sie do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton

- Czesci wykonane z polistyrenu

- Folie i woreczki z polietylenu

- Tasmy do opasywania z polipropylenu

- zbita gwozdziami drewniana rama z tarczg polietyle-
nowg*

» Materiat opakowania nalezy odda¢ w najblizszym punkcie
zbiérki surowcow wtornych.

10 Wyjasnienie zastosowanych
symboli

Podczas wykonywania tej czynnosci
istnieje niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen! Przestrzegaé wskazowek
bezpieczenstwal

Niniejsza wskazowka obowigzuje dla
kilku modeli urzadzen. Tg czynnosé
nalezy wykonaé, gdy odnosi sie ona do
Panstwa urzgdzenia.

Przy montazu nalezy zapoznac sie
z dokitadnym opisem w czesci
tekstowej wskazowki.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zmiana kierunku otwierania drzwi

Sekcja jest wazna zaréwno dla
urzadzenia  jednodrzwiowego, jak
i dwudrzwiowego.

Srodek pomocniczy do montazu:
Dratwa.

Wybra¢ pomiedzy urzgdzeniem alter-
natywnym z drzwiami prawoskrzydto-
wymi a urzadzeniem z drzwiami lewo-
skrzydtowymi.

Srodek pomocniczy do montazu: Miara
kata.

Kroki montazowe wymagane dla
IceMaker i/lub InfinitySpring.

Srodek pomocniczy do montazu:
Srubokret.

Tylko poluzowaé lub lekko dokrecié
Sruby.

Srodek pomochiczy do montazu:
Nozyce.

Dokreci¢ sruby.

Srodek pomocniczy do montazu:
Zakreslacz, zdejmowany.

Sprawdzi¢, czy ponizszy krok monta-
zowy jest konieczny dla Panstwa
modelu.

Pakiet akcesoriéw: Wyjaé element
urzgdzenia.

Sprawdzi¢, czy uzyte elementy
urzadzenia sg prawidtowo zamonto-
wane/prawidtowo osadzone.

Odpowiednio  utylizowa¢ elementy
urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne.

Zmierzy¢ okreslony wymiar i w razie
potrzeby skorygowad.

Narzedzie do montazu: Miarka

al MON A

Narzedzie do montazu:
akumulatorowa i wktadka.

Whkretarka

Narzedzie do montazu: Poziomica.

N\
¢

™ |
i
E
=]

Narzedzie do montazu: Klucz widlasty
zSW7iSW 10.

Do wykonania tego kroku potrzebne sg
dwie osoby.

—

L — 5

Krok ten odbywa sie w oznaczonej
pozycji na urzgdzeniu.

11 Zmiana kierunku otwierania

drzwi

Narzedzie

TORX® 20

Fig. 5

B
LA
L

Fig. 6

» Przestrzegac kierunku odczytu.

»

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zmiana kierunku otwierania drzwi

Fig. 7 Fig. 10
» Demontaz amortyzatora zamykania: Amortyzator zamykania P Zdejmowanie drzwi: Drzwi przesunaé w przdd, a nastepnie
zdjg¢ z czopu kulistego (1), odkreci¢ uchwyt (2). Czop na zewnatrz, wyjac z zawiaséw i odtozy¢ na bok.

kulisty zdemontowac przy pomocy srubokreta (3).

Fig. 11
» Odkreci¢ wszystkie zawiasy i odtozy¢ je razem ze Srubami.

Fig. 8
» Zdjac ostone.

Fig. 12

» Poluzowad i przesuna¢ gorny i dolny kat na zewnatrz drzwi.
W celu przykrecenia zawiaséw nalezy zmieni¢ ustawienie
kata.

Fig. 9
» Sruby na wszystkich zawiasach nalezy poluzowaé, nie
wykrecac ich.

* zalezne od modelu i wyposazenia 7



Przyigcze wody*

» Przekreci¢ sruby do mocowania zawiasu. Nie dokrecac
wkretow po zmianie potozenia, zawiasy muszg zostac
zawieszone pozniej.

Fig. 14

Fig. 15

» Dla urzadzen jednodrzwiowych: Zmieni¢ kierunek otwie-
rania drzwi 4-gwiazdkowej komory poprzez przesunigcie
dzwigni. Drzwi 4-gwiazdkowej komory muszg byé w tym
celu zamkniete. Przesunagé dzwignie od dotu w tylnej czesci
drzwi.

S
/ kY
\ |
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1‘ by = 3| o
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Iy N L - 3

/ AT fo, |0
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Fig. 16
» Wszystkie zawiasy obréci¢ o 180°, przesuna¢ na przeciwng
strone i mocno przykrecic.

Fig. 17
» Ponownie zamontowac¢ drzwi: Zawiesi¢ drzwi wraz z zawia-
sami i dokrecic $ruby.

Fig. 18

» Ponownie zamontowa¢ amortyzator zamykajgcy: Wkrecic¢
czop kulisty (1), przykreci¢ uchwyt (2), a amortyzator zamy-
kajgcy zawiesic¢ na czopie kulistym.

» Wszystkie sruby skontrolowac, w razie potrzeby dokrecic.

Fig. 19

» Ponownie zatozy¢ dolng i $rodkowa ostoneg. Pozostate
pokrycia nalezy montowa¢ dopiero po zainstalowaniu ich
w meblach.

12 Przytacze wody*

A OSTRZEZENIE

Prad w potgczeniu z wodg!

Porazenie prgdem.

» Przed podtgczeniem do przytgcza wody: Odigczy¢ urza-
dzenie od gniazda.

» Przed podtgczeniem do przewodéw wodociggowych:
Odcig¢ zasilanie wodg.

» Podtgczanie do sieci wody pitnej moze by¢ dokonywane
tylko przez wykwalifikowanego instalatora gazu i wody.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Podtagczanie przytacza wody

A OSTRZEZENIE

Zanieczyszczona woda!
Zatrucia.
P Podtaczac wytacznie do zasilania w wode pitng.

e

©
Fig. 20
M
a | b
S 'I c I
Fig. 20
a b c M

~ Zawdér elektromagnetyczny

1200 mm | 1200 mm |55 mm

Przew6d wodociggowy i wlotowy zawdr elektromagnetyczny
urzadzenia sg przystosowane do cisnienia wody do 1 MPa (10
baréw).

Dla prawidtowego funkcjonowania (natezenie przeptywu, wiel-
kos¢ kostki lodu, poziom hatasu) nalezy przestrzega¢ nastepu-
jacych danych:

Cisnienie wody:

MPa
0.15do 0,62

bar
1.5d06,2

Cisnienie wody przy zastosowaniu filtra wody:
MPa
0.28 do 0,62

bar
2.8do 6,2

Jesli cisnienie jest wyzsze niz 0,62 MPa (6,2 bar): Podtaczy¢
reduktor ci$nienia.

Nalezy upewni¢ sie, ze spetnione sg nastepujace warunki:

QA Cisnienie wody jest zachowane.

Q Zasilanie urzgdzenia wodg odbywa sie za pomocg zimnej
wody wodociagowej, ktdéra wytrzymuje cisnienie robocze
i jest zgodna z przepisami higienicznymi.

O Stosowany jest waz zamkniety. Stare weze podlegaja utyli-
zacji.

O W koncdéwcee przytgczeniowej weza znajduje sie sitko filtra-
cyjne z uszczelka.

O Miedzy wezem a przytaczem wody w domu znajduje sie
zawor odcinajacy, ktory w razie potrzeby umozliwia prze-
rwanie zasilania woda.

O Zawoér odcinajgcy znajduje sie poza obszarem tylnej Sciany
urzadzenia i jest tatwo dostepny, aby istniata mozliwosc¢ jak

najgtebszego wsunigcia urzgdzenia i szybkiego zakrecenia
zaworu w razie potrzeby. Zachowane sg wymiary odlegtosci.
O Wszystkie przyrzady i elementy wykorzystywane do zasi-
lania woda, spetniajg obowigzujgce przepisy danego kraju.
Q Tylna strona urzadzenia musi by¢ tatwo dostepna.
O Podczas ustawiania nie uszkodzi¢ ani nie zatamac¢ weza.

13 Podigczanie przytacza wody

Podtaczy¢ waz do urzadzenia
Zawor elektromagnetyczny znajduje sie u dotu z tytu urza-
dzenia. Ma on gwint przytagczeniowy R3/4.

Fig. 22
» Zgietg koncodwke weza Fig. 22 (2) nalezy wypozycjonowac
i przytrzymac poziomo na uchwycie Fig. 22 (3).
» Nakretke Fig. 22 (1) przykreci¢ recznie do gwintu, az do
uzyskania pewnego, $cistego mocowania.
Podtaczy¢ waz do zaworu odcinajgcego
» Prosty koniec weza Fig. 21 (4) podtgczy¢ do zaworu odcina-
jacego Fig. 21 (5).
Sprawdzanie systemu wodnego
» Powoli otworzy¢ zawér odcinajacy zasilania woda.
Przed montazem we wnece meblowej:
P Sprawdzic¢ caty system wodny pod katem szczelno$ci.
Po montazu we wnegce meblowej:
» Oczysci¢ IceMaker (patrz instrukcja obstugi, konserwacja).
» Oczysci¢ IceMaker (patrz instrukcja obstugi, konserwacja).

Wentylacja systemu wodnego

Wentylacja musi by¢ przeprowadzona w nastepujgcy sposéb:
- Pierwsze uruchomienie

- Wymiana zbiornika wody InfinitySpring

Zagwarantowac, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

- Urzadzenie jest catkowicie zainstalowane i podtagczone
- Zbiornik wody jest wtozony (patrz instrukcja obstugi, konser-
wacja)

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zabudowa urzadzenia we wnece

- Filtr wody jest wtozony (patrz instrukcja obstugi, konser-
wacja)

- Urzadzenie jest wigczone

» Otworzy¢ drzwi urzadzenia.

» Przycisng¢ szklanke do dolnej czgsci dozownika InfinityS-
pring.

> Goérna czes$¢ wysuwa sie i powietrze lub woda wptywa do
szklanki.

p Kontynuowac¢ proces, az do momentu, w kiérym woda
wptynie do szklanki rownomiernym strumieniem.

> W systemie nie ma juz powietrza.

p Oczysci¢ InfinitySpring (patrz instrukcja obstugi, konser-
wacja).

14 Zabudowa urzadzenia we
whece

Narzedzie

2X

®
& TORX™ 20 T20 4x22

SW7
SW10 ;

Zataczone czes$ci montazowe

T20 6x24

Fig. 23

4x [8x*
T20 4x20

Fig. 24

10 * zalezne od modelu i wyposazenia



Zabudowa urzadzenia we wnece

tD

Fig. 25 Fig. 28
» Przestrzegac kierunku odczytu. » Wyja¢ kabel sieciowy z pakietu akcesoriow i podfaczyé
go z tylu urzadzenia. Podtgczy¢é wtyczke sieciowg do
swobodnie dostepnego gniazdka za pomocag kabla.

Fig. 26 .
p» Oddzieli¢ dolny uchwyt montazowy przy perforaciji. . . . Fig. 29
» W razie potrzeby nalezy teraz zamontowac przytacze wody
. zgodnie ze wskazowkami zawartymi w instrukcji eksploa-
g ?4;? tacji.
4x15 T20

Fig. 27 Fig. 30

» Zatozy¢ zaslepke wyréwnujaca w gornej czesci urzadzenia.
UWAGA L, . . Zaslepke mozna przesung¢ na dowolng strone.
Prawidtowa gteboko$¢ wsuniecia urzgdzenia. ® o
P Zastosowanie uchwytu montazowego zapewnia prawidtowg I I TR
gtebokos$¢ wsuniecia urzagdzenia. 1 T
» Przykre¢ dolny uchwyt montazowy do podstawy wneki
meblowej, z prawej i lewej strony, na réwni z boczng Sciana. 2 / 3 =
R
]
Fig. 31
» Wsunagé¢ urzadzenie do wneki meblowej na gtebokos¢ ok.
2/3.

* zalezne od modelu i wyposazenia 11
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2x / 52 T20
4x* 3x13

Fig. 32

» Zamontowaé katowniki mocujgce. Zamontowaé katowniki
mocujgce na wysokosci uchwytow drzwi meblowych.
W przypadku duzych drzwi nalezy zastosowa¢ w sumie
cztery katowniki mocujace. Po zakonczeniu montazu ztozy¢

ostony na katownikach.

[ 19
mm mm

Fig. 33

p Sprawdz, czy boczna scianka mebla ma grubos¢ 16 mm,

czy 19 mm.

\,‘/] | T x/2x"
H1tE
mm | ~

LY =

{;I:’[lh( Ia2x*

) R B
-
)
1Y
1
1Y
L

Fig. 34

» W przypadku s$cian mebla o grubosci 16 mm: Zaczepic
przektadke do wszystkich zawiasow. W przypadku $cianek
mebli o grubosci 19 mm nie jest wymagana zadna prze-

ktadka.

P Za pomoca Srubokreta poluzowaé ostone u goéry po lewej
tepnie zdjaé

stronie, a

» Poluzowaé $rube na uchwycie montazowym. Powinno by¢

jeszcze mozliwe lekkie przesunigcie kata.

Fig. 37

Fig. 38

» Nastepnie nalezy catkowicie wsungé urzadzenie do wneki
meblowej. Nozki muszg pasowac do zagtebien katownikdéw

mocujgcych po obu stronach.

Fig. 39

» Zdjac¢ ogranicznik dolnego katownika montazowego. Polu-
zowaé ogranicznik, przesuwajgc go i w razie potrzeby

oderwac szczypcami.

12

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zabudowa urzadzenia we wnece

Fig. 40 Fig. 44

» Nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie znajduje sie na rowni P Teraz przykreci¢ urzgdzenie po stronie zawiasow.
z wneka meblowg. Katownik mocujacy musi opiera¢ sie
0 boczng $ciane wneki meblowe;j.

Fig. 45
Fig. 41 » Przesung¢ kat tak, aby znajdowat sie on na réwni z boczng
: $ciang wneki meblowej. Dokreci¢ wszystkie Sruby.

» W przypadku Scianek bocznych mebli o grubosci 16 mm,
przektadki muszg by¢ przymocowane do wneki meblowej po
stronie zawiasow.

Fig. 46
» Od strony uchwytu u gory oderwac ogranicznik od kgtow-
Fig. 42 nika i zutylizowag.
» W przypadku grubosci $cian mebla wynoszacej 19 mm,
przednie krawedzie zawiasow wyrownac do przedniej strony
bocznej $ciany mebla.

| 4
I 4
/
{

o L o ?’_‘;2__,4,:—5

=

=~ a0

I — —— Fig. 47
— » Zatozy¢ ostony.
Fig. 43
» W razie potrzeby nalezy wyregulowa¢ nachylenie urza-
dzenia za pomoca nozek.

* zalezne od modelu i wyposazenia 13
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Fig. 48 Fig. 51

» Przesung¢ zaslepke tak, aby znajdowata si¢ na réwni B Zamkng¢ drzwi i sprawdzi¢ ustawienie wstepne 8 mm od

z bokiem Sciany mebla. gornej krawedzi drzwi urzadzenia do naktadki poprzecznicy.
ﬂ E M| 2% / mn | | ]}

-

— . iﬁl; 07 /QL

e

O I

Ty -:'iﬂ'_ ]
| s ||
Fig. 49 Fig. 52
» Lamoéwka jest magnetyczna. Umiesci¢ lamowke pod gorng B Dosungé pomoce montazowe do wysokosci drzwi meblo-
ostong i docisngé. W razie potrzeby skréci¢ laméwke do wych. Dolna krawedz oporowa pomocy montazowej = gérna
wymaganej dtugosci za pomocg ostrych nozyczek. krawedz montowanych drzwi.

Fig. 50 5 . o Fg.53
Regulacja wysokosci jest standardowo dostarczana tylko > Odkre{\cm nakretki zabezpieczajace i zdjaé pozioma listwe
z wysokosci wneki 140 cm i zdecydowanie powinna byc¢ mocujacg.

wykorzystywana do optymalizacji hatasu. _ [
» Do ustabilizowania urzadzenia z tytu na dole: Umiescié M I I |
uchwyt na szynie regulatora wysokosci i wsunaé szyne i |

do dolnej czesci urzadzenia. Sciggna¢ uchwyt i powtdrzyé
czynnos¢ z drugg szyng.

Fig. 54
» Zaczepi¢ pozioma listwg mocujgca po wewnetrznej stronie
drzwi meblowych i wyréwnac jg centralnie.

14 * zalezne od modelu i wyposazenia
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Fig. 55

P Pozioma listwe mocujgcg zamontowaé na drzwiach z piyt
widrowych przy uzyciu co najmniej 6 $rub, a na drzwiach
kasetowych przy uzyciu co najmniej 4 Srub.

Fig. 56
» Wyciggng¢ pomoce montazowe i
w znajdujgce sie obok otwory.

wsungé po obrdéceniu

uﬂ ,,,,,, U 1x/2x%
N
",\q |\'
| O
_ “\\_ﬁ___:/:@ '|\|||
__________________“__ |
Fig. 57

» Zamontowaé ostone od strony uchwytu na poziomej listwie
mocujacej.

Fig. 58
P Zawiesi¢ drzwi meblowe i lekko nakreci¢ z powrotem
nakretki zabezpieczajgce na sworznie regulacyjne.

0§

yx
" A
v
3

Fig. 59
» Wyréwnac¢ drzwi meblowe za pomocg sworzni regulacyjnych
w kierunku Xi Y.

min. 3 mm
max. 13 mm

e )

Fig. 60
» Dokreci¢ nakretki kontrujgce i sprawdzi¢ wysokos¢ usta-

wienia.
=

vyl
A
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Fig. 61

» Sprawdzi¢ odstep pomiedzy drzwiami na urzadzeniu
a drzwiami sgsiadujgcych mebli. W przypadku frontow
meblowych, ktérych grubos¢ przekracza 19 mm, nalezy
przestrzega¢ wymiardw i wskazéwek zawartych w rozdziale
dotyczacym frontéw meblowych.

Fig. 62

* zalezne od modelu i wyposazenia

15



Fronty mebli

» W celu montazu kagtownika mocujacego na drzwiach meblo-
wych otworzyé ponownie ostone. Przednig krawedz kgtow-
nika mocujgcego ustawi¢ réwnolegle wzgledem krawedzi
drzwi meblowych i dokreci¢ katownik. Ztozyé ostone
z powrotem do gory.

Fig. 63

» Ustawi¢ drzwi meblowe w kierunku Z: Odkrecic¢ Srubg nasta-
wczg na poziomej listwie mocujacej i srube na kgtowniku
mocujacym, nastepnie przesunac drzwi.

« 18

Fig. 64

P Sprawdzi¢ odstep miedzy drzwiami meblowymi a korpusem
mebla. Wszystkie sSruby skontrolowaé, w razie potrzeby
dokrecicé.

Fig. 65
» Zamontowac gérng ostone.

AN —
Ty T S

Fig. 66
» Wyregulowaé¢ laméwke, przycig¢ na wymiar i wstawic¢
miedzy przednie drzwi meblowe a drzwi urzgdzenia.

Sprawdzi¢ ponizsze punkty aby zagwarantowac, ze urzadzenie
zostato prawidtowo wbudowane. Inaczej moze dochodzi¢ do
szronienia, skraplania sie pary wodnej i zaktocen dziatania:

> Drzwi muszg sie dobrze zamykagé.

> Drzwi meblowe nie moga przylega¢ do korpusu mebla.

> Uszczelka w gérnym rogu po stronie uchwytu musi Scisle
przylegad.

15 Fronty mebili
15.1 Wymiary

W zaleznosci od wariantu urzgdzenia potrzebne sg jedne drzwi
meblowe lub dwoje drzwi meblowych. Wielko$¢ odpowiednich
drzwi meblowych zalezy od ogdinej wielkosci wneki i grubosci
korpusu mebla.

Wskazéwka

Prosze przestrzega¢ odpowiednich wymiaréw urzgdzenia
i wneki, jak rowniez szkicow montazowych (patrz 3 Wymiary
urzadzenia) i (patrz 4 Wymiary wneki) . Szkice montazowe
dostarczamy w odpowiednim katalogu.

Wymagania ogéline:

- Prosze zwréci¢ uwage na nasze zalecenia dotyczace
wymiardw i wagi urzgdzenia do montazu drzwi statych
w naszych katalogach.

- Grubos¢ korpusu mebla powinna wynosi¢ co najmniej
16 mm, a maksymalnie 19 mm.

- W przypadku montazu dwudrzwiowych drzwi meblowych
nalezy zwréci¢ uwage na potozenie przegubow (patrz
Fig. 663) .

16
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przegubow dwudrzwiowego frontu mebla

| A==

Fig. 67 PofoZenie

Wysokos¢ wneki | Wysoko$é  urza- | Potozenie  przegubow
dzenia (C) (mm) |(FL) drzwi statych
(mm)
178-2 szuflady | 1770 549 +15
178-3 szuflady | 1770 695 +15

Kolejne drzwi meblowe powyzej, ponizej lub obok:

- Wymiar pionowy szczeliny miedzy drzwiami meblowymi
musi wynosi¢ 4 mm.

- Wymiar poziomy szczeliny migdzy drzwiami meblowymi
musi wynosi¢ 4 mm. Sprawdzi¢ tutaj wiasciwosci zderze-
niowe (patrz 15.3 Ustawienie wymiaru szczeliny bez kolizji) .

Waga i zawiasy:

- Nacisk na zawias jest bardzo duzy w przypadku cigz-
kich frontéw meblowych. Zawias moze zosta¢ uszkodzony.
Prosze zwrdci¢ uwage na maksymalng wage urzgdzenia
w katalogu.

- Jedli front meblowy przekracza maksymalng dopuszczalng
wage, pomocne moze by¢ urzgdzenie z technologig drzwi
holowniczych, poniewaz waga ta jest przenoszona przez
kilka zawiasOw pucharowych mebla.

- W przypadku stosowania dtugich frontow meblowych, ktore
wystajg daleko poza urzadzenia, zalecamy zastosowanie
dodatkowego zawiasu drzwiowego (np. Kamat), ktéry musi
mie¢ ten sam punkt obrotu co zawias drzwi statych stoso-
wany w urzadzeniach firmy Liebherr. Poprzez zastosowanie
innego zawiasu (Kamat), waga jest przenoszona na kilka
punktéw. W przypadku wysokich frontéw meblowych zaleca
sie stosowanie frezowanego okucia kompensacyjnego, aby
przeciwdziata¢ odksztatceniom (wypuktym/wklgstym).

15.2 Montaz frontu(éw) meblo-
wego(wych)

Podczas instalacji nalezy uwzglednié, ze:

- Front meblowy musi by¢ zamontowany symetrycznie do
drzwi lodéwki.

- Sasiadujgcy front meblowy znajduje sie doktadnie na tym
samym poziomie.

- Sasiadujacy front meblowy ma taki sam promien krawedzi
jak front urzgdzenia.

- Front meblowy jest ptaski i pozbawiony naprezen.

- Front meblowy posiada minimalng regulacje gtebokosci ok.
2 mm do korpusu.

» Wsunaé urzadzenie we wneke (patrz 14 Zabudowa urza-
dzenia we wnece) .

» Zamocowa¢ front meblowy na drzwiach urzadzenia
(patrz 14 Zabudowa urzadzenia we wnece) .

» Sprawdzi¢ front mebla pod katem kolizji (patrz 15.3 Usta-
wienie wymiaru szczeliny bez kolizji) .

15.3 Ustawienie wymiaru szczeliny bez
kolizji

Po zamontowaniu frontu(éw) meblowego(wych) nalezy spraw-
dzié, czy fronty meblowe nie zderzajg sie ze soba.

? \

Fig. 68
(1) Grubosc frontu (FD)
(2) Promien krawedzi (R)

N

(3) Wymiar szczeliny (S)

R {2)= 0 mm _ _ _
r e R=1,2 mm R=2mm R=3mm
FD(1)inmm| Gmin Gmax | Gmin Grmex | Gmn Gmax | Gmin  Gmax |

6 03 [ 09 | 01 J o4 | 01 ] 02] 0102
19| 07 [ 24 | 03 | 19 | 023] 325] 01 | 08
20 2 43 | 15 | 36 | 1 31 | 06 | 27
22 35 [ 63 | 3 56 | 26 | 53 | 21 | 46
24 55 | 83 | 5 78 | 45 | 74 | 4 6.9
26] 76 | 107] 7 103| 66 | 99 | 62 | 94

Fig. 69 Tabela obszarow granicznych wymiaru szczeliny

Gmin = dolna granica wymiaru szczeliny w mm

Gmaks = gOrna granica wymiaru szczelingy w mm

* zalezne od modelu i wyposazenia

17



Podtaczanie urzadzenia

Wskazowka
Dokonujac korekt, nalezy zawsze upewni¢ sie, ze front
meblowy jest dostosowany do ogdéinego wygladu frontu.

Sprawdzi¢ witasciwosci zderzeniowe i odpowiednio je

skorygowac:

P Ustali¢ grubos¢ frontu i promien krawedzi.

» Odczytaé w tabeli Fig. 69 (Grenzbereich) wymiar szczeliny.

» Poréownaé wymiar szczeliny z wartosciami podanymi
w tabeli.

P Przeprowadzi¢ jedng z nastepujgcych czynnosci zgodnie
z ocenianym wymiarem szczeliny.

Wymiar Opis
szczeliny
S > Gaks Jesli wymiar szczeliny jest wiekszy niz dwie

wartosci graniczne, nie ma potrzeby dokony-
wania zadnych korekt.

S < Gnin Jesli wymiar szczeliny jest ponizej wartosci
granicznych, nalezy zwigekszy¢ wymiar
szczeliny. Inng mozliwoscia jest zwiekszenie
promienia krawedzi.

Gmin < S
Gmaks

IA

Jedli  wymiar szczeliny znajduje sig
pomigdzy obiema wartosciami granicznymi,
nalezy pracowac precyzyjnie. W takich przy-
padkach moze szybko dojs¢ do zderzenia.

16 Podtaczanie urzadzenia

& OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podtgczenie!
Zagrozenie pozarowe.

» Nie stosowaé przedtuzaczy.

» Nie stosowac listew rozdzielczych.

UWAGA

Nieprawidtowe podtgczenie!

Uszkodzenie uktadu elektronicznego.

» Nie stosowacé falownikéw wyspowych.

P Nie stosowaé wtyczek energooszczednych.

Wskazowka
Uzywac wytgcznie dostarczonego przewodu zasilajgcego.
P Dtuzszy przewdd zasilajgcy mozna zamowié w serwisie.

Zagwarantowac, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

- Rodzaj prgdu i napigcie w miejscu ustawienia zgodne
z danymi znajdujgcymi sie na tabliczce znamionowe;j .

- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami
i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.

- Prad wyzwalajgcy bezpiecznika wynosi miedzy 10 a 16 A.

- Gniazdo jest tatwo dostepne.

- Gniazdo znajduje sie poza tylng czescig urzadzenia
w podanym obszarze (a, b, c).

P Sprawdzi¢ przytgcze elektryczne.

» Wtyczke urzadzenia (G) podtgczyé z tytu urzadzenia.
Zwrécic¢ uwage na prawidtowe zazebienie.

» Wtyczke sieciowg podtgczy¢ do zasilania elektrycznego.

> Na ekranie pojawia sig logo Liebherr.

> Wskaznik przetacza sie na symbol Standby.

18
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