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Producent ciagle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typow
i modeli urzgdzen. Dlatego prosimy o zrozumienie, iz jestesmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian ksztattu,
wyposazenia i rozwigzan technicznych.

W celu zapoznania sie ze wszystkimi zaletami nowego urza-
dzenia zalecamy uwazne przeczytanie wskazowek zawartych
W niniejszej instrukciji.

Instrukcja zostata opracowana dla kilku modeli urzgdzen. Moga
zatem wystgpowac¢ pewne réznice pomiedzy opisem i urzg-
dzeniem. Fragmenty dotyczace tylko okreslonych urzadzen sa
zaznaczone gwiazdkg (*).

Instrukcje robocze sa wyréznione P, a wyniki dziatan [>.

1 Ogdlne zasady bezpieczenstwa

- Montowac¢, podtgcza¢ i utylizowa¢ urzg-
dzenie zgodnie ze wskazéwkami zawartymi
W instrukciji.

- Gniazdko sieciowe musi by¢ zawsze tatwo
dostepne, aby w sytuacji awaryjnej mozliwe
byto jak najszybsze odtgczenie urzadzenia od
zasilania elektrycznego. Musi sie znajdowac
poza obszarem tylnej $ciany urzadzenia.

NIEBEZPIE- |informuje o bezposrednio niebez-
A CZEN- piecznej sytuacji, ktéra w razie zlek-
STWO cewazenia spowoduje $mier¢ Ilub
ciezkie obrazenia ciata.
OSTRZE- informuje o niebezpiecznej sytuacii,
A ZENIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac¢ Smier¢ lub ciezkie
obrazenia ciata.
OSTRO- informuje o niebezpiecznej sytuacii,
A ZNIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowaé lekkie lub s$rednie
obrazenia ciata.

UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacii,
ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac szkody rzeczowe.

Wskazoéwka |oznacza ogolne uzyteczne wska-
z6wki i porady.

2 Warunki dotyczace ustawiania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru na skutek wilgoci!

W razie zwilzenia elementéw znajdujacych sie pod napieciem

lub przewodu zasilajgcego moze doj$¢ do zwarcia.

» Urzgdzenie jest przeznaczone do zastosowan w pomie-
szczeniach zamknietych. Nie nalezy uzytkowaé urzadzenia
na zewnatrz lub w miejscach wilgotnych albo narazonych na
kontakt z rozpryskami wody.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urzadzenie nalezy ustawia¢ i uzytkowaé tylko w pomie-
szczeniach zamknigtych.
- Urzadzenie eksploatowac tylko w stanie zmontowanym.

2.1 Pomieszczenie

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru,

chtodniczy!

Zawarty w urzgdzeniu czynnik chtodniczy jest przyjazny dla

srodowiska, ale tatwopalny. Wyptywajacy czynnik chtodniczy

moze ulec zaptonowi.

» Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia przewodoéw obiegu
czynnika chtodniczego.

spowodowane przez czynnik

- Jedli urzadzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym
otoczeniu, to na zewnetrznej stronie urzgdzenia moze dojs¢
do skraplania sie wody.

Nalezy zawsze dbaé¢ o dobrg wentylacje w miejscu usta-
wienia .

- Im wiecej czynnika chtodniczego w urzgdzeniu, tym
wigksze musi by¢ pomieszczenie, w ktérym ustawione
jest urzadzenie. W przypadku pojawienia sie przecieku,
w zbyt matych pomieszczeniach moze powsta¢ mieszanka
gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chtodniczego pomie-
szczenie, w ktérym ustawione jest urzadzenie, musi miec¢
wielko$¢ minimum 1 m8. Dane dotyczace zawartego w urza-
dzeniu czynnika chtodniczego podane zostaty tabliczce
znamionowej we wnetrzu urzgdzenia.

2.1.1 Podtoze w pomieszczeniu

- Podtoga w miejscu ustawienia urzgdzenia musi by¢ pozioma
i rbwna.

- Meble kuchenne, w ktérych zainstalowane jest urzgdzenie,
wyréwnuije sie umieszczajac je pod spodem, jezeli podtoga
nie jest idealnie ptaska.

2.1.2 Pozycjonowanie w pomieszczeniu

- Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

- Urzadzenie nalezy zabudowywac
meblach.

tylko w stabilnych

* zalezne od modelu i wyposazenia



Wymiary urzadzenia

2.2 Ustawianie wielu urzadzen 3 Wymiary urzadzenia

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez skraplajaca sie wode!

» Nie ustawia¢ urzadzenia bezposrednio przy innej chto-
dziarce lub zamrazarce.

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez wode kondensacyjng!

P Nie ustawia¢ urzgdzenia bezposrednio nad innym urzadze-
niem chtodniczym/zamrazajgcym.

Urzadzenia te sg przeznaczone do réznych rodzajéw ustawien.
Urzgdzenia mozna taczy¢ tylko wtedy, gdy sa one do tego celu
przeznaczone. Ponizsza tabela przedstawia mozliwy sposob
ustawienia w zaleznosci od modelu:

Rodzaj usta-| Model
wienia

pojedynczo wszystkie modele

Side-by-Side | Modele, ktérych nazwa modelu zaczyna sie
(SBS) od S....

Pozycjonowanie znajduje sie w dotgczonym
ustawieniu SBS.

Nad sobag Modele do maksymalnej wysokosci wneki
880 mm i z podgrzewana gérng czescig
moga by¢ umieszczane ,jeden na drugim®.

Gorne urzadzenie: do maksymalnej wyso- Fig. 1
kosci wneki 140 mm A (mm) | B (mm) | C (mm) [D (mm) [E (mm)

_==—" " |DRf39., |557 (872 512 |501  |888

| DRe41. |557 |1213 |512  |591 1232

—

Kazde urzadzenie nalezy zainstalowaé w osobnej wnece
meblowe;j.

2.3 Przytacze elektryczne

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane zwarciem!

Jesli kabel sieciowy / wtyczka urzadzenia lub innego urzg-

dzenia zetkng sie z tylng strong urzadzenia, kabel sieciowy /

wtyczka mogg zosta¢ uszkodzone wskutek wibracji urzgdzenia

tak, ze dojdzie do zwarcia.

» Urzadzenie ustawi¢ w ten sposob, by nie stykato sie z zadnag
wtyczka lub kablem sieciowym.

» Nie podtgcza¢ urzgdzenia ani innych przyrzadéw do
gniazdek w obszarze tylnej Sciany urzadzenia.

* zalezne od modelu i wyposazenia 3



Wymiary wneki

4 Wymiary wneki

4.1 Wymiary wewnetrzne

max. 2100 mm =& [Q]

F(mG (/H(mm) J(m|L(m
m) mm) m) [m)
DRf 39... 874 |560 |min. 550, min. | mak
— — zalecane |500 |s.19
880 |570 |560
DRe 41... 1220
1226

Deklarowane zuzycie energii okreslono na podstawie gtebo-

kosci zabudowy kuchennej wynoszgcej 560 mm. Przy gtebo-

kosci zabudowy kuchennej wynoszacej 550 mm urzadzenie
jest w petni sprawne, jednak wykazuje nieco wyzsze zuzycie
energii.

P Sprawdzi¢ grubosé sciany sagsiedniego mebla: Musi ona
wynosi¢ min. 16 mm.

» Urzadzenie nalezy zabudowywac¢ tylko w stabilnych
meblach kuchennych. Mebel zabezpieczy¢ przed przewrod-
ceniem.

P Ustawienie mebla kuchennego sprawdzi¢ za pomoca pozio-
micy i katownika traserskiego, w razie potrzeby wyréwnac za
pomocg podktadek.

» Upewnic sig, ze podtoga oraz boczne $ciany mebla sg usta-
wione wzgledem siebie pod kgtem prostym.

4.2 Wymogi dotyczgce wentylacji

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia przez zablokowane

otwory wentylacyjne!

» Nie blokowa¢ otworéw wentylacyjnych. Nalezy zawsze dbaé
o dobrg wentylacje!

Wskazowka
Jesli odlegtos¢ pomiedzy tylng czescig urzadzenia a $ciang
jest mniejsza niz 51 mm, zuzycie energii moze wzrosngg.

Wentylacja przebiega przez cokét urzgdzenia.

Zachowa¢ bezwzglednie wymagane powierzchnie przekrojow

wentylacyjnych:

- Giebokos¢ wyciecia odpowietrzajgcego na tylnej $ciance
mebla musi wynosi¢ min. 38 mm.

- Przekroje napowietrzajgce i odpowietrzajgce w cokole
mebla i obudowie meblowej u gory powinny mieé min.
200 cm?.

- Zasadniczo obowigzuje: im wiekszy przekrdj odpowietr-
znika, tym bardziej energooszczednie pracuje urzgdzenie.

Dla prawidtowej eksploatacji urzgdzenia wymagana jest odpo-
wiednia wentylacja nawiewna i wywiewna. Fabryczna kratka
wentylacyjna gwarantuje skuteczny przekrdj wentylacyjny urzg-
dzenia wynoszacy 200 cm?. Jezeli kratki wentylacyjne zostang
zastgpione zaslepka, powinna ona posiada¢ minimum taki sam
przekrdj, jak kratka wentylacyjna producenta, lub wigkszy.

5 Transportowanie urzadzenia

» Transportowac urzadzenie w opakowaniu.
p» Transportowac urzadzenie w pozycji stojgce;.
» Nie transportowac urzadzenia w jedng osobe.

6 Rozpakowywanie urzadzenia

W przypadku stwierdzenia uszkodzen urzgdzenia nalezy
natychmiast poinformowa¢ dostawce. Nie podtgcza¢ urza-
dzenia do sieci.

» Sprawdzi¢ urzadzenie i opakowanie pod katem uszko-
dzen transportowych. W przypadku podejrzenia wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z dostawca.

» Z tytu lub z boku urzgdzenia usungc¢ wszystkie materiaty,
ktére uniemozliwiajg prawidtowe ustawienie lub wentylacje
nawiewng i wywiewng urzgdzenia.

» Zdja¢ przewdd przytaczeniowy z tytu urzadzenia. Usungc
przy tym uchwyt przewodu, gdyz inaczej urzgdzenie bedzie
hatasowac na skutek drgan!

7 Ustawianie urzadzenia

A OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen!
» Urzadzenie musi by¢ przetransportowane do miejsca insta-
lacji przez dwie osoby.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wywrdcenia
» By unikna¢ zagrozenia ze strony niestabilnosci urzadzenia,
nalezy je zamocowac zgodnie ze wskazowkami.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Utylizacja opakowania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia urzadzenial

» Nie wolno ustawia¢ na urzadzeniu zadnych innych urza-
dzen, oddajgcych ciepto, np. kuchenek mikrofalowych,
tosterow itd.!

Montaz urzadzenia w meblu kuchennym zleci¢ wykwalifiko-
wanej osobie.

Nie ustawia¢ urzgdzenia bez pomocy.

7.1 Po ustawieniu

» Usung¢ wszystkie zabezpieczenia transportowe.
p Oczysci¢c urzadzenie (patrz instrukcja uzytkowania,
Czyszczenie urzadzenia).

8 Utylizacja opakowania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo uduszenia materiatami opakowania i folig!
» Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe materiatami opakowania.

£

Opakowanie wyprodukowane zostato z materiatéw

nadajgcych sie do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton

- Czesci wykonane z polistyrenu

- Folie i woreczki z polietylenu

- Tasmy do opasywania z polipropylenu

- zbita gwozdziami drewniana rama z tarczg polietyle-
nowg*

» Materiat opakowania nalezy odda¢ w najblizszym punkcie
zbiérki surowcédw wtdrnych.

9 Wyjasnienie zastosowanych
symboli

Podczas wykonywania tej czynnosci
istnieje niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen! Przestrzega¢ wskazdwek
bezpieczenstwa!

Niniejsza wskazowka obowigzuje dla
kilku modeli urzagdzen. Tg czynnosé
nalezy wykonag¢, gdy odnosi sie ona do
Panstwa urzadzenia.

Kroki montazowe wymagane dla

IceMaker i/lub InfinitySpring.

Tylko poluzowac lub lekko dokrecic¢
Sruby.

Dokreci¢ sruby.

Sprawdzi¢, czy ponizszy krok monta-

zowy jest konieczny dla Panstwa
\ modelu.
Sprawdzi¢, czy uzyte elementy

urzadzenia sg prawidtowo zamonto-
wane/prawidtowo osadzone.

Zmierzyé okredlony wymiar i w razie
potrzeby skorygowac.

Narzedzie do montazu: Miarka

TORX® 20

Narzedzie do montazu:
akumulatorowa i wktadka.

Whkretarka

Narzedzie do montazu: Poziomica.

Narzedzie do montazu: Klucz widlasty
zSW7iSW 10.

Przy montazu nalezy zapoznaé sig
z doktadnym opisem w czesci
tekstowej wskazowki.

Do wykonania tego kroku potrzebne sg
dwie osoby.

Sekcja jest wazna zaréwno dla
urzgdzenia  jednodrzwiowego, jak
i dwudrzwiowego.

Krok ten odbywa sie w oznaczonej
pozycji na urzagdzeniu.

Wybra¢ pomiedzy urzadzeniem alter-
natywnym z drzwiami prawoskrzydtfo-
wymi a urzgdzeniem z drzwiami lewo-
skrzydtowymi.

Srodek pomocniczy do montazu:

Dratwa.

Srodek pomocniczy do montazu: Miara
kata.

* zalezne od modelu i wyposazenia




Zmiana kierunku otwierania drzwi

P Srodek pomocniczy do montazu:
Srubokret.

Srodek pomocniczy do montazu:
\/ Nozyce.

Srodek pomocniczy do montazu:
Zakreslacz, zdejmowany.

Fig. 6
» Jesli jest juz zamontowany, nalezy odkreci¢ uchwyt i odtozy¢
go na bok za pomocg odpowiednich srub.

i /

Pakiet akcesoriow: Wyjaé element
urzadzenia.

Odpowiednio  utylizowa¢ elementy
E urzgdzenia, ktére nie sg juz potrzebne.

10 Zmiana kierunku otwierania
drzwi

Narzedzie

Fig. 8
» Po stronie zawiasu wyciggna¢ czesc tozyskowg za pomocg
Srubokreta. Zabezpieczy¢ drzwi przed wypadnigciem.

-
i

Fig. 4
» Przestrzegaé kierunku odczytu.

Fig. 9
» Przechyli¢ lekko drzwi i unies¢ je z dolnej ptytki zawiasu.

» Odkrecic listwe na gorze drzwi urzadzenia.

6 * zalezne od modelu i wyposazenia



Zmiana kierunku otwierania drzwi

Fig. 10 Fig. 13

» Zmienié kierunek otwierania drzwi 4-gwiazdkowej komory P> Wstawic drzwi po przeciwnej stronie, w nastepujacy sposob:

poprzez przesunigcie dzwigni. Drzwi 4-gwiazdkowej komory
musza by¢ w tym celu zamkniete. Przesung¢ dzwignie od
dotu w tylnej czesci drzwi.

1. Umiesci¢ drzwi na dolnej ptytce zawiasu. 2. Unies¢ drzwi
i wsuna¢ zagtebienie w ptytke zawiasu. 3. Wcisng¢ czesé
tozyskowa po stronie zawiasu do gornej czesci drzwi i przez
ptytke zawiasu.

Fig. 11 ;
» Obrocic¢ gorng ptytke zawiasu o 180°, przesunac jg na prze- Fig. ,74, )
ciwng strong i dokrecic. P Zatozyc ostong po stronie uchwytu.

Fig. 15

Fig. 12
P Przykrecic listwe.

» Odkreci¢ dolng ptyke zawiasu i przesungé ja. Wyjac
sworzen zawiasu z plytki zawiasu i wtozy¢ go ponownie
odwrotnie z boku. Przykrecic¢ ptytke zawiasu.

Fig. 16

» Przykreci¢ uchwyt. Przykry¢ wszystkie $ruby kotkami rozpo-
rowymi.

» Skontrolowa¢ przykrecenia.

Fig. 13

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zabudowa urzadzenia we wnece

11 Zabudowa urzadzenia we
wnece

Narzedzie i Srodek pomocniczy

2X
T20 4x22

g L "““
T20 6x24

Fig. 17
Zataczone czesci montazowe

= 1X

- T20

v 4x19
1x

Fig. 18

tD

a iyl
i

Fig. 19

8 * zalezne od modelu i wyposazenia



Zabudowa urzadzenia we wnece

» Przestrzegac kierunku odczytu.

UWAGA

Prawidtowa gteboko$¢ wsunigcia urzadzenia.

P Zastosowanie uchwytu montazowego zapewnia prawidtowg
gtebokos¢ wsunigcia urzgdzenia.

[right

==

Fig. 20

» Przykreci¢ katownik do dna wneki meblowej na réwni
z boczng $ciang, w zaleznosci od tego, czy drzwi sa uchylne
z prawej czy z lewej strony. Katownik jest zawsze monto-
wany po stronie uchwytu.

Fig. 21
» Zamontowac katownik montazowy tak, aby oznaczenie znaj-
dowato sie na tej samej wysokosci co zewnetrzna krawedz
wneki meblowej.

Fig. 22

» Wyjaé kabel sieciowy z pakietu akcesoriéw i podtaczyc

go z tytu urzadzenia. Podfgczy¢ wtyczke sieciowg do
swobodnie dostepnego gniazdka za pomoca kabla.

L

Fig. 23
P Zatozy¢ zaslepke wyrownujgca. Zaslepke mozna przesungé
na dowolng strone.

L1E3]

2/3

Fig. 24
» Wsunaé urzgdzenie do wneki meblowej na gtebokosc ok.

Fig. 25
» Za pomoca Srubokreta poluzowaé ostone u goéry po lewe;j
stronie, a nastepnie zdjac ja.
» Jesli jest juz zamontowana, nalezy zdjg¢ kolejne ostony.

Fig. 26
» Przykre¢ mocno katownik mocujacy. Nie powinno byé
mozliwe przesuwanie kgtownika.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zabudowa urzadzenia we wnece

16 MM
e

p Sprawdz, czy boczna scianka mebla ma grubos¢ 16 mm,

czy 19 mm.

< ()
o =
o Lee? <zl J

L

50)

Fig. 28

» W przypadku scianek bocznych mebli o grubosci 16 mm

nalezy przymocowa¢ dostarczong przektadke do gornej
czesci tozyskowej.

)

Fig. 29

Fig. 30

P Nastepnie nalezy catkowicie wsunaé urzadzenie do wneki

meblowej. N6zka musi by¢ umieszczona we zagtebieniu
katownika mocujgcego.

Fig. 37

» Zdja¢ przednig cze$¢ katownika montazowego. Poluzowac

ogranicznik, przesuwajac go i w razie potrzeby oderwac
szczypcami.

Fig. 32

» Nalezy upewni¢ sig, ze urzadzenie znajduje sie na réwni
z wneka meblowg. Kgtownik mocujacy musi opiera¢ sie
0 boczna $ciang wneki meblowe;j.

Fig. 33
» Sprawdzié, czy dolna ptytka zawiasu jest zlicowana. Plytka
zawiasu moze by¢ przesuwana przez otwory szczelinowe.

Fig. 34
» W razie potrzeby wyregulowaé urzadzenie za pomoca nozki
i regulacji w ptytce zawiasu.

10

* zalezne od modelu i wyposazenia



Montaz ptyty dekoracyjnej

il
L

' |r—n\|’?

Fig. 37
» Wyja¢ lamowke z pakietu akcesoriéw i umiesci¢ je przy
bocznej Sciance urzadzenia. Laméwka jest magnetyczna

i nie musi by¢ przyklejana.

12 Montaz ptyty dekoracyjnej

Urzgdzenia mozna dopasowac kolorystycznie do frontu szafek
kuchennych lub od nich wyrdzni¢ stosujgc ptyty dekoracyjne
i ramy.

= T20
E

4x19

Wymiary ptyty dekoracyjnej | Maks.
(mm) masa
Wyso_kos'(: Wys’o- Szgro- Maksy- gteyktgra-
wneki kosé kos¢é g\rilggéé cyjnej (kg)
874 — 880 860 585 4
1220 — 1226 1206 585 4

Fig. 35

Fig. 36
» Wymieni¢ ostony i sprawdzi¢ wszystkie przykrecenia.

Ramy dekoracyjne sg dostgpne w nastepujgcych kolorach
i mozna je zamowi¢ w dziale obstugi klienta w formie wyposa-
Zenia:

brgzowa: 9911350 biata: 9911348

kolory aluminiowe:
9911346

» Grubo$¢ znacznie grub- &
szych ptyt dekoracyjnych
Fig. 38 (2) zmniejszy¢
maksymalnie do 4 mm
wedtug rysunku.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Montaz ptyty dekoracyjnej z przestonami wyréwnujacymi

» Odkrecic gorng
rame dekoracyjng
Fig. 39 (1).

» Na pozostatych
ramach  dekoracyj-
nych Fig. 39 (3
4) tylko poluzowac
Sruby, a ramy prze-
sung¢ w przod.

» Wsunagé plyte deko-
racyjna Fig. 39 (2).

» Cofngc¢ rame dekora-
cyina Fig. 39 (3, 4)
i mocno przykrecic.

» Ponownie przykrecic¢
gorng rame dekora-
cyjna Fig. 39 (1).

» Przykreci¢  uchwyt

Fig. 39 (5).

» Na tby wszystkich
Srub zatozy¢ ostonki
Fig. 39 (6).

i 2
o Torx® 15

i
i
=]

Fig. 39

13 Montaz ptyty dekoracyjnej
z przestonami wyréwnujacymi

Jezeli dostepna ptyta dekoracyjna jest zbyt niska, mozna jg
odpowiednio dopasowa¢ za pomocg przeston wyréwnujacych
Fig. 40 (7) o rdznych wysokos$ciach.

Mozna zastosowac jedng (tylko na goérze lub tylko na dole) lub
dwie przestony wyréwnujgce (na gorze i na dole). Przestony
wyréwnujgce mozna zamowic¢ w dziale obstugi klienta w formie
wyposazenia.

» Odkrecic¢ gorng
i dolng rame dekora-
cying Fig. 40 (1, 4).

» Na pozostatych
ramach dekoracyj-
nych Fig. 40 (3) tylko
poluzowaé sruby,
a ramy przesungc
w przéd.

» Wsunaé ptyte dekora-
cyjna Fig. 40 (2).

» Przestony wyréwnu-
jace Fig. 40 (7)
zatozy¢ na dole lub na
gorze.

» Powyzej umiescic¢
rame dekoracyjng
Fig. 40 (1, 4)i mocno
przykrecic.

» Cofng¢ rame dekora-
cying Fig. 40 (3)
i mocno przykrecic.

- )

e Torx® 15

e

S

» Przykrecic¢ uchwyt
Fig. 40 (5).
» Na ftby wszystkich
Srub zatozyé ostonki L7 ®
Fig. 40 (6).3' h ' ‘L %Torx& 15
4 e
2
Fig. 40

14 Podtaczanie urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podtgczenie!
Zagrozenie pozarowe.

» Nie stosowacé przedtuzaczy.

» Nie stosowac listew rozdzielczych.

Wysokos¢ wyréwnu- | brazowa biata kolory
jaca [mm] h aluminiowe UWAGA
Nieprawidtowe podtgczenie!
16 9733032 9733035 9733050 Uszkodzenie uktadu elektronicznego.
41 9733033 9733036 9733051 » Nie stosowac falownikéw wyspowych.
» Nie stosowac¢ wtyczek energooszczednych.
60 9733034 9733037 9733052
Wskazowka
Uzywac wytgcznie dostarczonego przewodu zasilajgcego.
P Dtuzszy przewdd zasilajgcy mozna zamowic w serwisie.
Zagwarantowac, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:
- Rodzaj prgdu i napiecie w miejscu ustawienia zgodne
z danymi znajdujgcymi sie na tabliczce znamionowe;j .
- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami
i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.
- Prad wyzwalajgcy bezpiecznika wynosi miedzy 10 a 16 A.
- Gniazdo jest fatwo dostepne.
- Gniazdo znajduje sie poza tylng czescig urzadzenia
w podanym obszarze (a, b, ¢).
» Sprawdzi¢ przytgcze elektryczne.
» Wityczke urzadzenia (G) podiaczy¢ z tytu urzadzenia.
Zwréci¢ uwage na prawidtowe zazebienie.
» Wtyczke sieciowg podtaczyc¢ do zasilania elektrycznego.
> Na ekranie pojawia sie logo Liebherr.
> Wskaznik przetagcza sie na symbol Standby.
12 * zalezne od modelu i wyposazenia



Podtaczanie urzadzenia

* zalezne od modelu i wyposazenia 13
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