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Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typéw
i modeli urzadzen. Prosimy Panstwa o zrozumienie, ze
jesteSmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia
zmian ksztattu, wyposazenia i rozwigzan technicznych.

Symbol

Objasnienie

Przeczyta¢ instrukcje

W celu zapoznania sie ze wszystkimi zale-
tami nowego urzadzenia zalecamy uwazne
przeczytanie wskazéwek zawartych w niniej-
szej instrukcji.

Kompletna instrukcja dostepna w internecie

Szczeg6towsa instrukcje mozna znalezé za
pomoca kodu QR umieszczonego na przed-
niej stronie tej instrukcji, pod adresem
home.liebherr.com/fridge-manuals lub po
wprowadzeniu numeru serwisowego.

Numer serwisowy jest podany na tabliczce
zZnamionowej:

RELRNEN Index NHN/NNN
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

Fig. Przyktadowa prezentacja

N

* zalezne od modelu i wyposazenia



Prezentacja urzadzenia

Objasnienie

Kontrola urzadzenia

Sprawdzi¢ wszystkie czesci pod katem uszko-
dzen transportowych. W przypadku jakich-
kolwiek reklamacji, nalezy skontaktowac sie
z dealerem lub placéwka serwisowa.

1.2 Przeglad urzadzenia i wyposazenia

Odchylenia

Instrukcja zostata opracowana dla kilku modeli
urzadzen. Moga zatem wystepowac pewne
réznice pomiedzy opisem i urzadzeniem. Frag-
menty dotyczgce tylko okreslonych urzadzen
s zaznaczone gwiazdka (*).

Instrukcje robocze i wyniki dziatan
Instrukcje robocze sg wyrdznione symbolem P.
Wyniki dziatan sg wyrdznione symbolem >,

Filmy
Filmy dotyczgce urzadzen sg dostepne na
kanale YouTube urzadzen Liebherr-Hausgerate.

Niniejsza instrukcja obstugi obowigzuje dla:

FNc 46/50/52/66/70/72...
FNd 42/46/50...

FN (sd) d 52...01

SFN bs/sd/st d|52...(i)

GNex 1460-c

LTGN-270

Wskazowka

Jesli w nazwie urzadzenia znajduje sie litera N, to jest to
urzadzenie NoFrost.

1 Prezentacja urzadzenia

1.1 Zakres dostawy

Sprawdzi¢ wszystkie czesci pod katem uszkodzen trans-
portowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, nalezy
skontaktowac¢ sie z dealerem lub placéwka serwisowa
(patrz 9.4 Serwis) .

Zakres dostawy sktada sie z nastepujacych czesci:
- Urzadzenie wolnostojace

- Wyposazenie (w zaleznosci od modelu)

- Materiat montazowy (w zaleznosci od modelu)

- ,Quick Start Guide"”

- ,Installation Guide"*

- Broszura serwisowa
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Fig. 1 Przyktadowa prezentacja

Wyposazenie
(1) Elementy obstugowe (8) Taca do mrozenia
produktéw, akumulator
chtodniczy
(2) Oswietlenie, kontrolka (9) Pojemnik na kostki lodu*
stanu (wskazanie
stanu)*
(3) Tabliczka znamionowa
(4) Szuflada odchylana*
(5) SpaceBox*
(6) IceTower*
(7) IceMaker* / EasyTwist-

(10) Szufelka do lodu*

(11) NoFrost

(12) Szczelina wentylacyjna
(13) VarioSpace

(14) NOzki (z przodu), rolki

Ice* transportowe (z tytu),
uchwyty transportowe
na gorze (z tytu) i na dole
(z przodu)

Wskazoéwka

» Potki, szuflady lub kosze w stanie dostawy sg rozmie-
szczone tak, by uzyska¢ optymalng efektywnos$é energe-
tyczna. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji
szufladowych, np. pdétki w chtodziarce, nie majg jednak
wptywu na zuzycie energii.

1.3 SmartDevice

SmartDevice jest rozwigzaniem dla podtaczenia do sieci
zamrazarki.

Jezeli urzadzenie SmartDevice jest przystosowane lub
sprawne, urzadzenia mozna szybki i tatwo podtgczyé do
sieci WLAN. Przy pomocy aplikacji SmartDevice urzadzenie
mozna obstugiwac z urzadzen mobilnych. W aplikacji Smart-
Device dostepne sg dodatkowe funkcje oraz ustawienia.

Urzadzenie przy- Urzadzenie jest wyposazone w Smart-
stosowane do DeviceBox. W celu podtaczenia urza-
funkcji  SmartDe- dzenia do WLAN nalezy $ciggnac apli-

vice:* kacje SmartDevice*

Urzadzenie przygo- Urzadzenie jest przygotowane do
towane dla funkcji zastosowania z  SmartDeviceBox.
SmartDevice:* W  pierwszej kolejnosci  nalezy
zamowic¢ i zainstalowa¢ SmartDevi-
ceBox. W celu podtaczenia urzadzenia
do WLAN nalezy sciggnac aplikacje

SmartDevice*

* zalezne od modelu i wyposazenia



Ogodlne zasady bezpieczenstwa

infor- smartdevice.liebherr.com

temat

Dodatkowe
macje na
SmartDevice:

SmartDeviceBox
zamowic

w sklepie Liebherr-
Hausgerate:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html*

Sciagnaé aplikacje
SmartDevice:

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu
aplikacji  SmartDevice, urzadzenie
mozna podtaczyé przy pomocy apli-
kacji SmartDevice oraz funkcji WLAN
(patrz WLAN) do sieci WLAN.

Wskazowka

W nastepujacych krajach nie mozna stosowaé funkcji
SmartDeviceBox: Rosja, Biatoru$, Kazachstan. Funkcja
SmartDevice jest niedostepna.

1.4 Zakres zastosowania urzadzenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do
chtodzenia produktow spozywczych w srodo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza sie
do tego np. uzytkowanie

- w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
Sniadaniem,

- przez gosci w dworkach, hotelach, mote-
lach oraz innych miejscach noclegowych,

- przy cateringach oraz podobnych ustugach
w handlu hurtowym.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urzadzenia do zabudowy.

Kazde inne zastosowanie jest niedopusz-
czalne.

Przewidziane uzytkowanie niezgodne z prze-
Znaczeniem

Stanowczo zabrania sie:

- Przechowywania i chtodzenia lekow,
plazmy krwi, preparatow laboratoryjnych
oraz innych materiatow i produktow
wymienianych w dyrektywie dotyczacej
produktéw medycznych 2007/47/WE

- Stosowania na obszarach zagrozonych
wybuchem

Uzytkowanie urzgadzenia niezgodne z przezna-
czeniem moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zepsucia przechowywanych towardw.

Klasy klimatyczne

Zaleznie od klasy klimatycznej urzadzenie jest
przeznaczone do pracy w obrebie wskazanych
granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowigzujgca dla danego urzadzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.

Wskazowka

» Aby zagwarantowaé¢ prawidtowsg prace,
przestrzegac podanych temperatur
otoczenia.

Klasa klima- | Temperatura otoczenia

tyczna

SN 10 °C do 32 °C

N 16 °C do 32 °C

ST 16 °C do 38 °C

T 16 °C do 43 °C

SN-ST 10 °C do 38 °C

SN-T 10 °C do 43 °C

Jezeli urzadzenie jest wyposazone w state
przytgcze wody, niezawodne dziatanie urzg-
dzenia jest zagwarantowane w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 0 °C*

Jezeli urzadzenie nie jest wyposazone
w state przytgcze wody, niezawodne
dziatanie urzadzenia jest zagwarantowane
w temperaturze nie nizszej niz -15 °C*

1.5 Zgodnos¢

Szczelnos¢ obiegu czynnika chtodniczego zostata poddana
kontroli. Urzadzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami
bezpieczenstwa i odpowiednimi dyrektywami.

Na rynek UE:* Urzadzenie jest
2014/53/EUX

Na rynek GB:* Urzadzenie jest zgodne z Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 *

zgodne z dyrektywa

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujgcym adresem: www.Liebherr.com

1.6 Baza danych produktéw EPREL

0d 1 marca 2021 informacje odnosnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagan dotyczacych ekoprojektu mozna
znalez¢ w europejskiej bazie danych produktéow (EPREL).
Baza danych produktéw jest dostepna pod adresem https:/
eprel.ec.europa.eu/. Po wejsciu na strone wyswietli sie pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu
jest podany na tabliczce znamionowe;.

2 0golne zasady bezpieczenstwa

Niniejszg instrukcje obstugi nalezy starannie
przechowywac, aby zawsze mieC do nigj
dostep.

* zalezne od modelu i wyposazenia


https://smartdevice.liebherr.com
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

W przypadku przekazania urzadzenia nalezy
rowniez przekazac instrukcje obstugi nastep-
nemu uzytkownikowi.

W celu prawidtowego | bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia nalezy zapoznac
sie z niniejsza instrukcjg obstugi przed
rozpoczeciem eksploatacji. Stosowac sie
stale do zawartych w niej instrukcji, wska-
zO0wek bezpieczenstwa i wskazéwek ostrze-
gawczych. Sg one istotne, aby prawidtowo
i bezpiecznie zainstalowa¢ i eksploatowac
urzadzenie.

Zagrozenia dla uzytkownika:

- Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi
zdolnosciami  fizycznymi, sensorycznymi
i mentalnymi lub przez osoby posiadajgce
niedostateczne doswiadczenie oraz wiedze,
gdy znajdujg sie one pod nadzorem lub
jesli zostaty poinformowane o bezpiecznym
stosowaniu urzadzenia oraz o mozliwych
zagrozeniach. Dzieci nie mogg sie bawic
urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja
nie moze byc¢ przeprowadzane przez dzieci
nie bedace pod nadzorem. Dzieci w wieku
3-8 lat mogg umieszczac produkty W urza-
dzeniu oraz je z niego wyjmowac. Dzieci
w wieku ponizej 3 lat nie mogg przebywac
w poblizu urzadzenia, jezeli nie sg w sposob
nieprzerwany nadzorowane.

- Gniazdko sieciowe musi by¢ zawsze tatwo
dostepne, aby w sytuacji awaryjnej mozliwe
byto jak najszybsze odtgczenie urzadzenia
od zasilania elektrycznego. Musi sie znaj-
dowac poza obszarem tylnej Sciany urzg-
dzenia.

- Podczas odtaczania urzadzenia od sieci,
zawsze chwyta¢ za wtyczke. Nie ciggnac
kabla.

- W razie usterek wyciaggna¢ wtyk z gniazda
sieciowego badz wytaczyc bezpiecznik.

- Nie uszkodzi¢ przewodu zasilajagcego. Nie
eksploatowac urzadzenia z uszkodzonym
przewodem zasdajacym

- Naprawy i ingerencje w urzadzenie
powierza¢c wytgcznie placowce serwi-
sowej lub odpowiednio wykwalifikowanemu
personelowi.

- Zawarty w urzadzeniu czynnik chtodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla srodowiska, ale tatwopalny.
Wyptywajacy czynnik chtodniczy moze ulec
zaptonowi.

- Nie wolno dopuscic¢ do uszkodzenia prze-
wodow obiegu czynnika chtodniczego.

- Wewnatrz urzadzenia nie wolno manipu-
lowac zrédtami zaptonu.

- Wewnatrz urzadzenia nie wolno uzywac
zadnych urzadzen elektrycznych (np.
myjek parowy, grzejnikdw, lodziarek itp).

- Jezeli wydostaje sie czynnik chtodniczy:
Usungc¢ ogien lub zrédta zaptonu, znajdu-
jace sie w poblizu miejsca nieszczelnosci.
Dobrze  przewietrzy¢  pomieszczenie.
Powiadomic serwis techniczny.

- W urzadzeniu nie wolno przechowywac
zadnych materiatéw wybuchowych ani
puszek zawierajgcych aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami mozna
rozpozna¢ na podstawie nadrukowanego
opisu zawartosci lub symbolu ptomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniajagce sie gazy
mogtyby zapali¢ sie w zetknieciu z czes-
ciami elektrycznymi.

- Palace sie swiece, lampy i inne przedmioty
z otwartym ptomieniem trzymac¢ z dala od
urzadzenia, aby go nie podpalic.

- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem nalezy przecho-
wywac wytgcznie szczelnie zamkniete.
Ewentualnie wyptywajgcy alkohol mog’cby
zapali¢ sie w zetknieciu z czesciami elek-
trycznymi.

Niebezpieczenstwo spadniecia lub wywré-

cenia:

- Cokotu, szuflad, drzwi itd. nie wolno
uzywac¢ jako podnozkow, nie wolno
stosowac ich jako podparcia. Dotyczy to
zwtaszcza dzieci.

Niebezpieczenstwo zatrucia zywnoscia:

- Nie spozywaC zywnosci z przekroczong
datg przydatnosci do spozycia.

Niebezpieczenstwo odmrozen, utraty czucia

lub bélu:

- Montowa¢, podtacza¢ i utylizowaé urzg- -~ UnikaC dtugotrwatego kontaktu —skory
dzenie zgodnie ze wskazéwkami zawartymi ~ Z_Zimnymi powierzchniami lub z chto-
w instrukgji. dziarko-zamrazarkg albo  przedsigwzigC

- Producent nie ponosi odpowiedzialnosci ~ 0dpowiednie srodki ostroznosci, np. uzyc
za szkody spowodowane nieprawidtowym ~ rekawic. o )
podtaczeniem do sieci wodociggowej* Niebezpieczenstwo zranienia 0so6b

Zagrozenie pozarowe: i uszkodzenia urzadzenia:

* zalezne od modelu i wyposazenia 5



Uruchomienie

- Gorgca para moze spowodowac obrazenia.
Do rozmrazania nie wolno uzywac urzadzen
elektrycznych do ogrzewania, urzadzen do
czyszczenia parg pod cisnieniem, otwar-
tego ognia ani spray6w rozmrazajacych.

- Nie uzywac¢ ostrych przedmiotow do
usuwania lodu.

Ryzyko zgniecenia:
- Nie siega¢ do zawiasu podczas otwierania

i zamykania drzwi. Moze dojs¢ do zakle-
szczenia sie palcow.

Symbole na urzadzeniu:

Symbol ten moze sie znajdowac na spre-
zarce. Odnosi sie do oleju umieszczonego
w sprezarce i wskazuje na nastepujace
niebezpieczenstwo: Moze by¢ S$miertelny
w przypadku potkniecia i przedostania
sie do drég oddechowych. Wskazdwka
ta jest istotna jedynie w przypadku recy-
klingu. Brak niebezpieczenstwa w trakcie
normalnej eksploatacji.

Symbol ten znajduje sie na sprezarce
i wskazuje na zagrozenie zwigzane
z substancjami palnymi. Nie usuwac

naklejki.

_ Taka lub podobna naklejka moze znajdowac
)\ sie z tytu urzadzenia. Dotyczy ona pianko-
| wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
| Wskazdwka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwac naklejki.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek ostrzega-
wczych oraz innych specjalnych wskazéwek
podanych w innych rozdziatach:

A
A
JAN

NIEBEZPIE-

] informuje o bezposrednio niebez-
CZENSTWO

piecznej sytuacji, ktéra w razie
zlekcewazenia spowoduje $mieré
lub ciezkie obrazenia ciata.

OSTRZE-

_ informuje 0 niebezpiecznej
ZENIE

sytuacji, ktéra w razie zlekcewa-
zenia moze spowodowaé Smieré
lub ciezkie obrazenia ciata.

OSTROZNIE |informuje 0 niebezpiecznej
sytuacji, ktéra w razie zlekcewa-
zenia moze spowodowac lekkie lub

Srednie obrazenia ciata.

UWAGA informuje 0 niebezpiecznej
sytuacji, ktéra w razie zlekcewa-
zenia moze spowodowacé szkody

rzeczowe.

Wska- oznacza ogoélne uzyteczne wska-

zowka zOwki i porady.

3 Uruchomienie

3.1 Wtaczanie urzadzenia

Zagwarantowa¢, aby spetnione zostaty nastepujace
warunki:
O Urzadzenie jest ustawiane i podtaczane zgodnie

z instrukcjg montazu.

O Wszystkie tasmy klejace, folie klejgce i ochronne oraz
zabezpieczenia transportowe w urzadzeniu i na nim sa
zdjete.

O Wszystkie wktadki reklamowe z szuflad zostaty usuniete.

LIEBHERR L2

O

Fig. 2
» Wtaczyé urzadzenie za pomoca wyswietlacza.

English

Fra

sch

Fig. 3
» Wybrac jezyk kraju.
D> Wyswietli sie wskaznik statusu.

Kontrolka stanu (wskazanie stanu):*

N/

Fig. 4

Przy uruchomieniu urzadzenia kontrolka stanu Fig. 4 (1) jest

fabrycznie wytaczona*

» Aktywowaé kontrolke stanu. (patrz
(wskazanie stanu)*) *

Kontrolka stanu

Urzadzenie uruchamia sie w trybie DemoMode:

* zalezne od modelu i wyposazenia



Zarzadzanie zywnoscia

Gdy urzadzenie uruchamia sie w trybie DemoMode, mozna
nastepnie dezaktywowac¢ tryb DemoMode w przeciggu
nastepnych 5 minut.

5:00

Demo Mode

Fig. 5
» Przez 3 sekundy przycisngé DemoMode.
> DemoMode jest dezaktywowany.

Wskazéwka

Producent zaleca:

» Produkty umieszcza¢ przy temperaturze -18 °C lub
nizsze;j.

3.2 Zaktadanie wyposazenia

Wskazowka
Akcesoria mozna naby¢ w sklepie Liebherr-Hausgerate
na stronie internetowej home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

» Zatozy¢ dotaczone wyposazenie, aby w petni wyko-
rzysta¢ mozliwosci urzadzenia.

4 Zarzadzanie zywnoscia

4.1 Przechowywanie zywnosci

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie pozarowe

» O ile producent nie zalecit inaczej, w strefie urzadzenia,
gdzie znajduja sie produkty spozywcze, nie wolno uzywacd
zadnych elektrycznych przyrzadow.

Wskazowka

Przy niewystarczajacej wentylacji wzrasta zuzycie energii,
a wydajnos$c¢ chtodzenia spada.

» Nie blokowa¢é szczelin wentylacyjnych.

Podczas przechowywania zywnos$ci nalezy zawsze prze-
strzegac¢ nastepujacych zasad:

Q Szczeliny powietrzne po wewnetrznej
Sciany sg wolne.

QA Szczeliny powietrzne na wentylatorze sg wolne.

QO Zywnos¢ jest dobrze zapakowana.

O Surowe mieso lub ryby przechowuje sie w czystych,
zamknietych pojemnikach, tak aby nie mozna byto
dotykac lub kapa¢ na nie innym pokarmem.

Q Zywnosé jest przechowywana w pewnej odlegtosci, aby
zapewni¢ dobrg cyrkulacje powietrza.

stronie tylnej

Wskazowka
Niezastosowanie sie do tych wymogdw moze prowadzi¢ do
psucia sie zywnosci.

4.1.1 Zamrazalnik

Tutaj, suchy, mrozny klimat do przechowywania ustawia
sie na -18 °C. Mrozny klimat jest odpowiedni do przecho-
wywania zywnosci gteboko mrozonej i mrozonek przez
kilka miesiecy, do wytwarzania kostek lodu lub zamrazania
Swiezej zZywnosci.

Zamrazanie zywnosci

W ciggu 24 godzin mozna zamrozi¢ maksymalnie takg ilos¢
Swiezych produktéw spozywczych, jaka podana jest na
tabliczce znamionowej (patrz 9.5 Tabliczka znamionowa)
w punkcie ,Zdolno$¢ zamrazania ... kg/24h".

Aby produkty spozywcze szybko sie zamrozity, nie nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych ilosci na opakowanie:

- Owoce, warzywa do 1 kg
- Miesodo 2,5kg

Przed zamrozeniem zwrécié uwage:

O SuperFrost jest aktywny (patrz 6.3 Funkcje) gdy ilo$¢
zamrazania jest wieksza niz ok. 2 kg.

Q W przypadku matych ilosci zamrazania: SuperFrost jest
aktywowany ok. 6 godzin wczesniej.

QW przypadku maksymalnych ilo$ci zamrazania:
SuperFrost jest aktywowany ok. 24 godzin wczesnie;.

Posortowac zywnos¢:

A OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo poranienia przez odtamki szkta!

Butelki i puszki z napojami mogg zostac¢ rozerwane w razie

zamrazania. Dotyczy to zwtaszcza napojéw, zawierajacych

dwutlenek wegla.

P Butelki i puszki zamrazaé tylko z zastosowaniem funkgcji
BottleTimer.

W przypadku matych ilosci zamrazania:

P Zapakowang zywnos$¢ umiesci¢ w gornej szufladzie.

» W razie mozliwosci zywnos$é z tytu szuflady blizej tylnej
Sciany.
W przypadku maksymalnych iloSci zamrazania:

» Zapakowang zywno$¢ umiesci¢ we wszystkich szufla-
dach za wyjatkiem dolnej szuflady.

» W razie mozliwosci zywnos$é z tytu szuflady blizej tylnej
sciany.
W przypadku maksymalnych ilosci zamrazania:

» Po automatycznym wytaczeniu SuperFrost
umiescic¢ zywnos¢ w szufladzie.

nalezy

Rozmrazanie zywnosci

- w komorze chtodniczej

- w kuchence mikrofalowe;j

- w piekarniku lub w piekarniku z termoobiegiem
- w temperaturze pokojowe;j

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zatrucia zywnoscia!
» Nie zamraza¢ ponownie rozmrozonych produktéw spozy-
wczych.

» Wyjac¢ tylko potrzebng ilo$¢ zywnosci.

» Rozmrozong zywnos$¢ nalezy zuzyé mozliwie jak najszyb-
ciej.

Taca do zamrazania

Za pomocg tacy do zamrazania produktéw mozna zamrazac
jagody, ziota, jarzyny i inne mate produkty bez niebezpie-
czenstwa, ze skleja sie ze sobg. Zamrozone produkty zacho-
wujg swoj ksztatt, a pdzniejsze porcjowanie jest tatwiejsze.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Oszczedzanie energii

Ponadto na tacy do zamrazania produktéw mozna przecho-

wywac akumulatory chtodzace, oszczedzajac miejsce.

» Zywnos$¢ niezapakowana, roztozy¢ na tacy do zamrazania
w pewnej odlegtosci.

4.2 Okresy przechowywania

Podane okresy przechowywania sg wartosciami orientacyj-
nymi.
W przypadku produktéw spozywczych z datg przydatnosci
do spozycia, podang na opakowaniu, obowigzuje zawsze ta
data.

Orientacyjne okresy przechowywania réoznych produktéw

lody w tempera- |2 do é miesiecy
turze -18 °C

kietbasa, szynka w tempera- |2 do 3 miesiecy
turze -18 °C

chleb, pieczywo w tempera- |2 do é miesiecy
turze -18 °C

dziczyzna, wieprzo-|w tempera-|6 do 9 miesiecy

wina turze -18 °C

ryby, ttuste w tempera-|2 do é miesiecy
turze -18 °C

ryby, chude w tempera-| 6 do 8 miesiecy
turze -18 °C

Ser w tempera- |2 do é miesiecy
turze -18 °C

dréb, wotowina w tempera- |6 do 12 miesiecy
turze -18 °C

warzywa, owoce w tempera- |6 do 12 miesiecy
turze -18 °C

5 Oszczedzanie energii

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje. Nie zakrywaé
otwordow wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
- Szczeliny wentylacyjne musza byé zawsze odkryte.

- Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

- Zuzycie energii jest zalezne od warunkéw w miejscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.4 Zakres
zastosowania urzadzenia) . W przypadku podwyzszonej
temperatury otoczenia zuzycie energii moze by¢ wieksze.

- Otwieraé urzadzenie na mozliwie jak najkrotszy czas.

- Im ustawiona bedzie nizsza temperatura, tym zuzycie
energii bedzie wyzsze.

- Wszystkie produkty spozywcze przechowywac¢ dobrze
zapakowane lub pod przykryciem. Pozwoli to unikngé
powstania szronu.

- Wktadanie cieptych potraw: odczekaé az ostygng do
temperatury pokojowe;.

6 Obstuga

6.1 Elementy obstugi i wyswietlacza

Wyswietlacz umozliwia szybki przeglad nastawy tempera-
tury oraz stanu funkcji i ustawien. Obstuga funkcji i usta-
wien odbywa sie poprzez aktywacje/dezaktywacje lub
poprzez wybor wartosci.

6.1.1 Wyswietlacz Status

Fig. 6

(1) Wskaznik temperatury
Wyswietlacz Status pokazuje ustawione temperatury i jest
wyswietlaczem wyjsciowym. Stamtad mozna przej$¢ do
funkcji i ustawien.

6.1.2 Nawigacja

Dostep do poszczegdélnych funkcji mozna uzyskac poprzez
nawigacje w menu. Po potwierdzeniu danej funkcji lub usta-
wienia pojawia sie sygnat dzwiekowy. Jezeli po 10 sekun-
dach nie zostanie wybrana zadna opcja, wyswietlacz prze-
taczy sie na Status.

Aby obstugiwac urzadzenie, nalezy przesunac i potwierdzié
na wyswietlaczu:

.

Fig. 7

Powrot:

- Potwierdzi¢ wybér w podmenu.
z powrotem do menu.

Wyswietlacz wraca

) D
Wybra¢ . Wys$wietlacz powréci do funkcji / usta-
wienia.

Wroci¢ do wyswietlacza Status:

- Zamknac i otworzy¢ drzwi.

- Zaczekac 10 sekund. Wyswietlacz przechodzi do Status.

6.1.3 Symbole wskaznikowe

Symbole wskaznikowe informuja o aktualnym statusie urza-
dzenia.

Symbol Stan urzadzenia

Standby

Urzadzenie lub strefa temperatury
jest wytaczona.

Pulsujaca liczba

Urzadzenie dziata. Temperatura
pulsuje do momentu osiggniecia
ustawionej wartosci.

N/

\!/

2Ry

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Stan urzadzenia

Pulsujacy symbol

Urzadzenie dziata.
ustawienie.

Wprowadzono

6.2 Logika dziatania
6.2.1 Aktywacja / dezaktywacja funkcji

Nastepujgce funkcje moga by¢ aktywowane / dezaktywo-
wane:

Symbol Funkcja
SuperFrost*

IceMaker i Maxlce**

K
S|&)

L X

x Jesli funkcja jest aktywna, urzadzenie pracuje z wieksza

moca. Moze to tymczasowo zwiekszy¢ hatas pracy urza-

dzenia i zwiekszy¢ zuzycie energii.

» Przesuwaé na wyswietlaczu w lewo, az do wyswietlenia
funkcji.

» Potwierdzi¢ wybrang funkcje, krétko jg naciskajac.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

[> Status pojawia sie w menu.

D> Funkcja jest aktywowana/dezaktywowana.

PartyModeX

EnergySaver

6.2.2 Wybor wartosci funkcji

W podmenu mozna ustawi¢ wartos¢ dla nastepujgcych
funkcji:

Symbol Funkcja

» Przesuwac na wyswietlaczu w lewo, az do wyswietlenia
funkcji.

» Potwierdzi¢ wybrang funkcje, krétko jg naciskajac.

» Wybra¢ warto$¢ nastawczg przejezdzajagc po wyswiet-
laczu.

Ustawianie temperatury

» Potwierdzi¢ wybrang warto$é, krétko jg naciskajac.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> W stanie aktywnym wys$wietlacz zmienia kolor na
niebieski.

> Wyséwietlacz wraca do menu.

Ustawianie temperatury
Wtaczanie / wytaczanie urzadzenia

6.2.3 Aktywacja / dezaktywacja ustawien

Nastepujgce ustawienia mogg by¢ aktywowane / dezakty-
wowane:

Ustawienie
WiFit

Symbol

—~
—
—

Ustawienie

Blokada wejscia 2

Kontrolka stanu (wskazanie stanu)*

SabbathMode?
Przypomnienial
Przywracanie?
Wytaczanie 2

» Przesunaé w lewo na wyswietlaczu, az do wyséwietlenia

ustawien .

» Potwierdzi¢ ustawienia poprzez nacisniecie.

P Przesuwa¢ do momentu wyswietlenia zgdanego usta-
wienia.

1 Aktywowac ustawienie (shortpress)

» Aby potwierdzié, nalezy krdtko nacisnac.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> Status pojawia sie w menu.

> Ustawienie jest aktywowane/dezaktywowane.

2 Aktywowa¢ ustawienie (longpress)

P Nacisng¢ i przytrzymac przez 3 sekundy, aby potwierdzi¢
wybdr.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> Status pojawia sie w menu.

> Wyswietlacz zmienia sie.

6.2.4 Wybor wartosci nastawczej

W podmenu mozna ustawi¢ warto$¢ dla nastepujgcych
ustawien:

Symbol Ustawienia
_\(I)/_ Jasnosc¢

Alarm otwartych drzwi

Jednostka temperatury

» Przesunaé w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia

ustawien .

» Potwierdzi¢ ustawienia poprzez nacisnigcie.

P Przesuwa¢ do momentu wyswietlenia zadanego usta-
wienia.

» Aby potwierdzi¢, nalezy krdtko nacisngé.

» Wybraé¢ zadang warto$é nastawczg przejezdzajac po
wyswietlaczu.

» Aby potwierdzi¢, nalezy krdtko nacisngé.

D> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> Status pojawia sie na krétko w podmenu.

> Wyswietlacz wraca do menu.

Jezyk

* zalezne od modelu i wyposazenia
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6.2.5 Wywotywanie menu klienta

W menu klienta mozna wywotaé nastepujgce ustawienia:

Symbol Funkcja

TubeClean?*
Kostki lodul*

Software

» Przesungé w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia

ustawien .
» Dotkng¢ ustawien.
> Wyswietli sie podmenu.
» Przesungé w lewo na wyséwietlaczu, az do wyswietlenia

informacji dotyczacej urzadzenia .
» Naciskaé przez 3 sekundy.
D> Wyswietli sie menu wprowadzania kodu numerycznego.
» Wprowadzié¢ kod numeryczny 151.
> Wyswietli sie menu klienta.
» Przesungé w lewo na wyséwietlaczu, az do wyswietlenia
zadanego ustawienia.

I Wybor wartosci

» Aby potwierdzi¢, nalezy krotko nacisnac.

D> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

D> Status pojawia sie na krotko na wyswietlaczu.
> Wyswietlacz wraca do menu.

2 Aktywowanie ustawienia

» Aby potwierdzi¢, nalezy nacisng¢ i przytrzymaé wyswiet-
lacz przez 3 sekundy.

D> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

D> Na wyswietlaczu pojawia sie status.

D> Symbol pulsuje tak dtugo, jak dtugo urzadzenie pracuje.

6.3 Funkcje

|
Wytaczanie urzadzenia

To ustawienie pozwala na wytgczenie catego urzadzenia.

L
_

Wytaczanie catego urzadzenia

O,

»

Fig. 8
» Dezaktywowad IceMaker *
» Aktywowac / dezaktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .
D> Nieaktywny: wyswietlacz robi sie czarny.

WLAN

Za pomoca tej funkcji mozna potaczyé urzadzenie z WLAN.
Nastepnie mozna jg obstugiwaé przy pomocy aplikacji
SmartDevice na urzadzeniach mobilnych. Przy pomocy tej
funkcji mozna roztaczy¢é i ponownie utworzyé potgczenie
z WLAN. W celu potaczenia urzadzenia z WLAN nalezy
posiada¢ SmartDeviceBox. Dodatkowe informacje na temat
SmartDeviceBox oraz na temat korzystania z aplikacji
SmartDevice: (patrz 1.3 SmartDevice)

Wskazowka
W nastepujacych krajach nie mozna stosowaé funkcji

SmartDeviceBox: Rosja, Biatorus, Kazachstan. Funkcja
SmartDevice jest niedostepna.

Tworzenie potgczenia WLAN

Zagwarantowa¢, aby spetnione zostaty nastepujace
warunki:

O Nabyto i zastosowanoSmartDeviceBox. (patrz 1.3 Smart-
Device) *

Q4 Zainstalowano aplikacjeSmartDevice
apps.home.liebherr.com).

N
@ =S Info

Settings WiFi

(patrz

On off

Fig. 9

» Aktywowac ustawienie. (patrz 6.2 Logika dziatania)

> Nastepuje utworzenie potaczenia: Pojawia sie Connec-
ting. Symbol pulsuje.

D> Potaczenie zostato utworzone: Pojawi
a wyswietlacz zmieni kolor na niebieski.

> Potaczenie nie powiodto sie: Pojawia sie WiFi Error.

sie  WiFi,

Anulowanie potaczenia WLAN
P Dezaktywowad ustawienie. (patrz 6.2 Logika dziatania)

info  ON off

WiFi

Fig. 10
Potgczenie jest zerwane: Symbol D jest stale
widoczny.

Przywracanie potaczenia WLAN
P Przywracanie ustawien. (patrz 6.2 Logika dziatania)

10

* zalezne od modelu i wyposazenia
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info  ON  off oif Reset Info

WiFi

WiFi

Reset.
Press 3 seconds

O »

Reset WiFi

»

Fig. 11
D> Potaczenie i inne ustawienia sg przywracane do stanu
z momentu dostawy.

-18+
. Temperatura

Temperatura zalezy od nastepujgcych czynnikow:

- czestosc¢ otwierania drzwi

- czas, w ktérym drzwi pozostajg otwarte

- temperatura pomieszczenia w miejscu ustawienia
- rodzaj, temperatura i ilos¢ zywnosci

Komora zamrazalnika Zalecane ustawienie

Ustawianie temperatury

-18 °C

Fig. 12

» Ustawic¢ wartosc. (patrz 6.2 Logika dziatania)

> Ustawiona temperatura jest wyswietlana w prawym
dolnym rogu wyswietlacza.

C
Jednostka temperatury

To ustawienie umozliwia przetaczenie pomiedzy jednostka
temperatury Celsjusz - Fahrenheit.

Wybor ustawienia
» Ustawianie wartosci (patrz 6.2 Logika dziatania) .

*
* SuperFrost

Dzieki tej funkcji mozna przetgczy¢ sie na maksymalng
wydajnos¢ mrozenia. Pozwala to na osiggniecie nizszych
temperatur zamrazania.

Zastosowanie:

- Zamrazac ponad 2 kg $wiezej zywnosci dziennie.

Aktywacja / dezaktywacja funkcji

W przypadku matych ilosci zamrazania:
» Aktywowac 6 godzin przed uzyciem.
W przypadku maksymalnych ilosci zamrazania:
» Aktywowacé 24 godzin przed uzyciem.
» Aktywowac / dezaktywowa¢ (patrz 6.2 Logika dziatania) .
-lub-
» Aktywowacé / dezaktywowaé poprzez SmartDevice-App*

Funkcja zostanie automatycznie dezaktywowana. Nastepnie
urzadzenie kontynuuje prace w normalnym trybie pracy.
Temperatura ustawia sie na ustawiong wartosc.

mal PartyMode

Ta funkcja zapewnia zbiér specjalnych funkcji i ustawien,
ktore sg przydatne podczas imprezy.

Aktywowane sg nastepujgce funkcje:
- SuperFrost
- IceMaker i Maxice*

Wszystkie funkcje moga by¢ ustawiane elastycznie i indywi-
dualnie. Zmiany sg odrzucane, gdy funkcja jest wytaczona.

Aktywacja / dezaktywacja funkcji

» Aktywowac / dezaktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .

> Aktywowano: Wszystkie funkcje sa aktywowane jedno-
czesnie.

> Nieaktywny: Przywrdcone zostang wczesniej ustawione
temperatury.

Po 24 godzinach funkcja jest automatycznie dezaktywo-
wana.

¥ SabbathMode

Za pomoca tej funkcji mozna aktywowacé lub dezaktywowa¢
tryb SabbathMode. W przypadku aktywacji tej funkcji
nastepuje wytaczenie niektorych funkcji elektronicznych.
Dzieki temu urzadzenia spetnia religijne wymogi w okresie
Swiat zydowskich, jak np. szabat i odpowiada certyfikatowi
koszernosci STAR-K.

Stan urzadzenia przy aktywnym trybie SabbathMode

Na wskazniku statusu

SabbathMode.

Na wyswietlaczu wszystkie funkcje poza funkcjg dezakty-
wacji SabbathMode s zablokowane.

wyswietla sie stale tryb

Aktywne funkcje pozostajg aktywne.

Wyswietlacz
zamkniete.

pozostaje jasny, gdy drzwi zostana

Oswietlenie wewnetrzne jest nieaktywne.

Przypomnienia nie sg wykonywane. Ustawiony przedziat
czasu zostaje wstrzymany.

Przypomnienia i ostrzezenia nie sg wyswietlane.

Brak alarmu otwartych drzwi.

Brak alarmu temperatury.

Kostkarka IceMaker jest wytaczona*

Cykl rozmrazania pracuje przez zadany czas bez uwzgled-
nienia uzytkowania urzgdzenia.

- Szybko catkowicie zamraza¢ $wiezg zywno$c. Po awarii zasilania urzadzenie powraca do trybu
. B . . SabbathMode.
- Zwiekszy¢ zapasy zimna w przechowywanych mrozon- i
kach przed rozmrozeniem urzadzenia. Stan urzqdzenia
* zalezne od modelu i wyposazenia 11
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Wskazéwka
Urzadzenie to posiada certyfikat Instytutu ,Institute for
Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Liste urzadzen z certyfikatem STAR-K zamieszczono na
stronie www.star-k.org/appliances.

Aktywacja SabbathMode

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zatrucia wskutek spozycia zepsutej

zywnosci!

Jezeli po aktywacji SabbathMode wystgpita awaria zasilania

elektrycznego, na wskazniku statusu nie wyswietli sie zaden

komunikat na temat awarii. Po usunieciu awarii zasilania

elektrycznego urzadzenie kontynuuje prace w SabbathMode.

W wyniku wystgpienia awarii zasilania elektrycznego moze

doj$¢ do zepsucia zywnosci, a ich spozycie moze by¢ przy-

czyng zatrucia.

Po awarii zasilania elektrycznego:

» Nie spozywac zywno$ci, ktéra byta zamrozona i doszto do
jej rozmrozenia.

» Wywota¢ menu ustawien. (patrz 6.2 Logika dziatania)
» Przesuwacé palcem w lewo lub w prawo, az wyswietli sie
odpowiednia funkcja.

*

SabbathMode SabbathMode

Fig. 13

» Wykonac czynnosci (patrz Fig. 308) .

D> Funkcja SabbathMode jest aktywna.

> Na wskazniku statusu wyswietla sie
SabbathMode.

Dezaktywacja SabbathMode

» Wywota¢ menu ustawien. (patrz 6.2 Logika dziatania)
» Przesuwac palcem w lewo lub w prawo, az wyswietli sie
odpowiednia funkcja.

@ [
»%9» %

stale tryb

SabbathMode

Fig. 14
» Wykona¢ czynnosci (patrz Fig. 309) .
[> SabbathMode jest dezaktywowany.

EnergySaver

Funkcja ta aktywuje lub dezaktywuje tryb oszczedzania
energii. Po wtaczeniu tej funkcji zuzycie energii spada,
a temperatura w urzgdzeniu wzrasta o 2 °C. Zywnos$¢ pozo-
staje Swieza, ale skraca sie jej termin przydatnosci do
spozycia.

Aktywacja EnergySaver

P Przesuwacé palcem w lewo lub w prawo, az wyswietli sie
odpowiednia funkcja.

p
Q »b»

EnergySaver

Fig. 15
» Wykona¢ czynnosci (patrz Fig. 310) .
> Aktywowano tryb oszczedzania energii.
Dezaktywacja EnergySaver

P Przesuwad palcem w lewo lub w prawo, az wyswietli sie
odpowiednia funkcja.

Q

®
» b »
EnergySaver EnergySaver

Fig. 16
» Wykona¢ czynnosci (patrz Fig. 311) .
> Dezaktywowano tryb oszczedzania energii.

IceMaker / MaxlIce*

Funkcja ta aktywuje przygotowywanie kostek lodu.*

Zastosowanie:*

- Po aktywowaniu tej funkcji mozna wybra¢ pomiedzy
normalna funkcjg IceMaker a funkcjg MaxIce.

- Funkcja Maxice produkuje w krotkim czasie ok. 1,5 kg
kostek lodu w ciggu doby.

Wielkos¢ kostek lodu ustawia sie za pomocg funkcji Wiel-
kos¢ kostek lodu. (patrz Kostki lodu*) *

Przewody czysci sie za pomocg funkcji TubeClean.
(patrz TubeClean*) *

Aktywowanie funkcji*

Zagwarantowaé, aby spetnione zostaty nastepujace
warunki:

4 Doptyw wody przy statym przytaczu wody jest zapew-
niony. Patrz instrukcja montazu.*
Q@ IceMaker zostat uruchomiony. (patrz 7.5 IceMaker*)

» Aktywowac funkcje. (patrz 6.2 Logika dziatania)

-lub-

» Aktywowac za pomoca Liebherr SmartDevice-App.

> Moze to potrwaé nawet do 24 godzin zanim powstanie
pierwsza kostka lodu.

Dezaktywowanie funkcji*

P Dezaktywowa¢ funkcje. (patrz 6.2 Logika dziatania)
-lub-
» Dezaktywowac za pomoca Liebherr SmartDevice-App*

> Biezace przygotowywanie kostek lodu zostaje zakon-
czone. Nastepuje wytaczenie IceMaker.

Strefa tempera- | Zalecane usta- | Temperatura przy
tury wienie aktywnym Energy-
Saver 1 Kostki lodu*
-18. -18 °C -16 °C To ustawienie pozwala na indywidualng regulacje wielkosci
B kostek lodu *
Temperatury Wybor ustawienia*
P Ustawianie wartosci w menu klienta (patrz 6.2 Logika
dziatania) .
12 * zalezne od modelu i wyposazenia
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Obstuga

TubeClean*

To ustawienie pozwala na czyszczenie przewodow
IceMaker*
Zagwarantowaé, aby spetnione zostaty nastepujace
warunki:*
Q Przygotowano czyszczenie IceMaker

(patrz 8.3.6 Czyszczenie IceMaker*) .

Aktywowanie ustawienia*

» Aktywowacé wartosci w menu klienta (patrz 6.2 Logika
dziatania) .

> Przygotowany jest proces ptukania (maks. 60 min.):
Symbol pulsuje.

D> Ptukane sg wodociggi: Symbol pulsuje.

> Zakonczony jest proces ptukania: Funkcja jest automa-
tycznie dezaktywowana.

ﬂ \| Kontrolka stanu (wskazanie stanu)*

Za pomoca tego ustawienia mozna aktywowac i dezakty-
wowaé kontrolke stanu (wskazanie stanu). Jesli aktywo-
wana zostanie kontrolka stanu, to po kolorze $wiatta przy
zamknietych drzwiach mozna rozpozna¢ stan urzadzenia.
Przy otwartych drzwiach kontrolka stanu jest nieaktywna*

Przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia kontrolka stanu
jest fabrycznie wytaczona*

Kontrolka stanu* Stan urzadzenia*

niebieskie $wiatto Urzadzenie dziata poprawnie.

Awaria zasilania
(patrz Awaria zasilania)

czerwone pulsujace swiatto
Sygnat dzwiekowy

Alarm temperatury
(patrz Alarm temperatury)

Btad (patrz Btad)

Aktywacja / dezaktywacja ustawien*

» Aktywacja / dezaktywacja ustawien. (patrz 6.2.3 Akty-
wacja / dezaktywacja ustawien)

> Aktywowano: Kontrolka stanu $wieci na niebiesko lub
czerwono, gdy drzwi sg zamkniete.

D> Nieaktywny: Kontrolka stanu nie $wieci sie.

NI

/|\

Jasnosc¢ wyswietlacza

To ustawienie pozwala na stopniowg regulacje jasnosci
wyswietlacza.

Mozliwe jest ustawienie nastepujacych poziomdw jasnosci:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

Wybor ustawienia
» Ustawianie wartosci (patrz 6.2 Logika dziatania) .

A
Alarm otwartych drzwi

To ustawienie pozwala na ustawienie czasu, w ktérym
rozlega sie dzwiek alarmu otwartych drzwi (patrz Zamkng¢
drzwi) .

Mozna ustawi¢ nastepujgce wartosci:
- 1min
- 2min
- 3 min
- Wyt

Wyboér ustawienia
P Ustawianie wartosci (patrz 6.4 Komunikaty o btedach) .

X
Blokada wejscia

To ustawienie zapobiega przypadkowej obstudze urza-
dzenia, np. przez dzieci.

Zastosowanie:

- Nalezy unika¢ niezamierzonych zmian ustawien i funkcji.
- Unika¢ niezamierzonego wytaczania urzadzenia.

- Unika¢ niezamierzonego ustawiania temperatury.

Aktywacja / dezaktywacja ustawien
» Aktywowac / dezaktywowac.

(patrz 6.2 Logika dziatania) Xh
A\

Entry lock

Jezyk

To ustawienie pozwala na ustawienie jezyka wyswietlacza.

Mozna wybraé nastepujace jezyki:
- Niemiecki

- Angielski

- Francuski

- Hiszpanski
- Wtoski

- Holenderski
- Czeski

- Polski

- Portugalski
- Rosyjski

- Chinski

Aktywacja / dezaktywacja ustawien
» Aktywowac / dezaktywowa¢ (patrz 6.2 Logika dziatania) .

Informacja

To ustawienie pozwala na odczytanie informacji o urza-
dzeniu i dostep do menu klienta.

Mozna odczytac nastepujgce informacje:
- Nazwa modelu

- Index

- Numer seryjny

- Numer serwisowy

Pobieranie informacji dotyczacych urzadzenia
P Przesunaé na wyswietlaczu, az do wyswietlenia ustawien

6

» Potwierdzi¢ wyswietlacz.

» Przesungé na wyswietlaczu, az do wyswietlenia infor-
macji.

» Odczytaé informacje dotyczace urzadzenia.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Przypomnienie

Przypomnienia sg sygnalizowane akustycznie za pomoca
sygnatu dzwiekowego i wizualnie za pomocg symbolu
na wyswietlaczu. Sygnat dzwiekowy bedzie sie zwiekszat
i stawat sie coraz gtosniejszy do zakonczenia komunikatu.
Aktywowanie ustawienia

» Aktywowac / dezaktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .

-
Przywracanie

Ta funkcja umozliwia przywrdcenie wszystkich ustawien
do domyslnych ustawien fabrycznych. Wszystkie dotychcza-
sowe ustawienia zostang przywrocone do ustawien orygi-
nalnych.

Aktywowanie ustawienia

» Aktywowa¢ (patrz 6.2 Logika dziatania) .

6.4 Komunikaty o btedach

Na wyswietlaczu pojawiajg sie komunikaty o btedach.
Istniejg dwie kategorie komunikatow o btedach:

Kategoria |Znaczenie

Komu- Przypomina procesy ogoélne. Aby rozwigzaé

nikat problem z komunikatem, mozna wykonaé
nastepujgce operacje.

Ostrze- Pojawia sie w przypadku usterki w dzia-

zenie taniu. Oprocz wskazania na wyswietlaczu

pojawia sie sygnat dZzwiekowy. Sygnat dZwie-
kowy staje sie coraz gtosniejszy, dopoki nie
potwierdzi sie wyswietlenia ekranu puknieciem
w niego. Prostsze usterki w dziataniu mozna
usuwac samodzielnie. W przypadku powaznych
usterek w dziataniu nalezy skontaktowac sie
z serwisem technicznym.

6.4.1 Ostrzezenia

m Zamkna¢ drzwi

Komunikat pojawia sig, jesli drzwi sg otwarte zbyt dtugo.

Czas do pojawienia sie komunikatu moze by¢ ustawiony .
P Zakonczy¢ alarm: Potwierdzi¢ komunikat.

-lub-

» Zamknaé drzwi.

R
7’ Awaria zasilania

Komunikat pojawia sie, jesli temperatura zamrazania

wzrosta z powodu przerwy w dostawie pradu. Po zakon-

czeniu przerwy w zasilaniu, urzadzenie kontynuuje prace

w ustawionej temperaturze.

P Zakonczy¢ alarm: Potwierdzi¢ komunikat.

D> Pojawia sie alarm temperatury (patrz
tury) .

0N
Alarm temperatury

Komunikat pojawia sie, jesli temperatura nie odpowiada
temperaturze zadanej.

Alarm tempera-

Przyczyny réznic temperatur mogg by¢ roézne:
- Wtozono cieptg, Swiezg zywnosc¢.

- Dostanie sie zbyt duzej ilosci cieptego powietrza do
wnetrza urzadzenia podczas uktadania i wyjmowania
Zywnosci.

- Dtuzsza awaria zasilania pragdem.

- Urzadzenie jest uszkodzone.

Po usunieciu przyczyny,
w ustawionej temperaturze.
P Potwierdzi¢ wyswietlacz.
> Wyswietlona zostanie najcieplejsza temperatura.
P Potwierdz ponownie wyswietlacz.

> Ukaze sie wskaznik statusu.

> Wyséwietlona zostanie aktualna temperatura.

Ten komunikat pojawia sie w przypadku btedu urzadzenia.
Jeden z elementdw urzadzenia wykazuje btad.

» Otworzy¢ drzwi.

» Zanotowac kod btedu.

P Potwierdzi¢ komunikat.

> Sygnat akustyczny zostaje wyciszony.

> Wyswietli sie wskaznik statusu.

» Zamknac drzwi.

» Zwrdci¢ sie do placéwki serwisowej. (patrz 9.4 Serwis)

6.4.2 Komunikaty

Wktadanie szuflady IceMaker*

Ten komunikat pojawia sie, gdy szuflada lceMaker jest
otwarta.

» Wsunac szuflade IceMaker.

> Komunikat gasnie.

D> IceMaker produkuje kostki lodu.

6.4.3 Tryb DemoMode

Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie ,D“, aktywny jest tryb
demonstracyjny. Funkcja ta jest przeznaczona dla sprze-
dawcow, poniewaz wszystkie funkcje chtodnicze sg wyta-
czone.

Dezaktywowac tryb DemoMode

Gdy na wyswietlaczu skonczy sie czas:
P Potwierdzi¢ wyéwietlacz po uptywie czasu.
> Tryb DemoMode jest nieaktywny.

W przypadku braku czasu:
» Wyciggng¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
» Ponownie podtaczy¢ wtyczke.
> Tryb DemoMode jest nieaktywny.

urzadzenie kontynuuje prace

7 Wyposazenie

7.1 Szuflady

Szuflady mozna wyja¢ do czyszczenia.
Szuflady mozna wyjmowac, aby skorzystac z VarioSpace.

Wyjmowanie i wktadanie szuflad rézni sie w zaleznosci od
systemu wysuwania. Panstwa urzadzenie moze zawierac
rézne systemy szuflad.

Wskazéwka

Przy niewystarczajacej wentylacji wzrasta zuzycie energii,

a wydajnos$c¢ chtodzenia spada.

» Pozostawic najnizsza szuflade w urzadzeniu!

» Nie zatykaé otworéw wentylatora wewnatrz na tylnej
$ciance urzadzenia!

14

* zalezne od modelu i wyposazenia



Wyposazenie

7.1.1 Szuflada na szynach teleskopowych*

Szuflada jest prowadzona na wysuwanych szynach (szynach
teleskopowych). Dostepne sg szyny teleskopowe z petnym
wysuwem i szyny teleskopowe z cze$ciowym wysuwem.
Szuflady z petnym wysuwem mozna catkowicie wyjmowac
z urzadzenia. Szuflad z czesciowym wysuwem nie mozna
catkowicie wyjmowaé¢ z urzadzenia. System w Panstwa
urzadzeniu jest uzalezniony od typu urzadzenia.

Szuflada prowadzona na ptycie szklanej

Szuflada prowadzona na ptycie szklanej wysuwa sie czes-
ciowo.

Wyjmowanie szuflady

Fig. 17
» Wysunac¢ szuflade do oporu. Fig. 17 (1)
» Unies¢ szuflade po lewej. Fig. 17 (2)
» Wsungc lewa szyne. Fig. 17 (3)

Fig. 18
» Uniesc¢ szuflade po prawe;. Fig. 18 (4)
» Wsunac prawa szyne. Fig. 18 (5]
» Wyjaé szuflade do przodu. Fig. 18 (6)

Fig. 19
Jezeli szyny nie sg catkowicie
szuflady:

» Wsungc¢ catkowicie szyny.

wsuniete po wyjeciu

Wktadanie szuflady

-

Fig. 20
» Wsunac szyny.
» Zatozy¢ szuflade pod skosem na szyny.

S —
S
Fig. 21

P Opuscic¢ szuflade.
» Wsunac szuflade do tytu.

7.1.2 Gorna szuflada odchylana*

Po wyciggnieciu goérnej szuflady przechyli sie ona do przodu.
Dzieki temu wnetrze szuflady bedzie lepiej widoczne.
Dostepnos¢ funkcji jest uzalezniona od wysokosci urza-
dzenia.

Wyjmowanie szuflady

Fig. 22
» Wysung¢ szuflade do oporu.
P Unies$¢ szuflade z przodu.
» Unies¢ szuflade od dotu.
» Wyja¢ szuflade do przodu.

Wktadanie szuflady

———

Fig. 23

» Poprowadzi¢ szuflade wokdt gérnego stopera. Fig. 23 (1)

» Zatozy¢ szuflade pod skosem za dolnymi stoperami na
zebro pojemnika. Fig. 23 (2)

P Opuscic¢ szuflade.

» Wsunac do tytu.

7.1.3 Szuflada prowadzona na zebrze pojem-
nika*

Szuflada jest prowadzona bezposrednio na zebrze pojem-
nika. Szyny nie wystepuja.

Wyjmowanie szuflady

B

Fig. 24
» Wysuna¢ szuflade do oporu.
P Unies¢ szuflade z przodu. Fig. 24 (1)
» Wyja¢ szuflade do przodu. Fig. 24 (2)

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Wktadanie szuflady

Fig. 25

» Zatozy¢ szuflade pod skosem za stoperami na zebro
pojemnika. (patrz Fig. 320)

» Opuscic¢ szuflade.

» Wsung¢ szuflade do tytu.

7.1.4 Dolna szuflada

Szuflada jest najnizszg szufladg w urzadzeniu. Jest prowa-
dzona bezposrednio na zebrze pojemnika. Szyny nie wyste-
puja.

Wyjmowanie szuflady

=

Fig. 26
» Wysung¢ szuflade do oporu.
» Unies¢ szuflade z przodu. Fig. 26 (1)
» Wyjaé szuflade do przodu. Fig. 26 (2)

Wktadanie szuflady

Fig. 27
» Poprowadzi¢ szuflade uko$nie wokét stoperdw Fig. 27 (1).
» Opuscic¢ szuflade.
» Wsung¢ szuflade do tytu.

7.2 Wysuwana potka z IceTower*

Fig. 28 Wysuwana pdtka z IceTower
(1) IceMaker (3) Pojemnik, np. na pizze,
napoje alkoholowe
(2) Potka zawieszana na (4) Wysuwana pdtka

kostki lodu

Na wysuwanej potce znajdujg sie dwa wysokie pojemniki
(IceTower). W pojemniku Fig. 28 (2) zbierane i przechowy-
wane sg kostki lodu z IceMaker. Pojemnik Fig. 28 (3) nadaje
sie do przechowywania wysokich artykutéw spozywczych,
takich jak pizza i napoje alkoholowe.

Wysuwana potka z IceTower montowana jest na szklanej
ptycie z prowadnicami do wysuwania. Wysuwang potke
mozna roztozy¢ do czyszczenia.

7.2.1 Rozktadanie wysuwanej potki z IceTower

Wyjmowanie pojemnika

Fig. 29
» Wyciggna¢ wysuwang potke.
P Uniesc¢ pojemnik Fig. 29 (5) z przodu.
» Wyjac pojemnik.

Fig. 30

» Wyjaé pdtke zawieszang Fig. 30 (6).

P Jezeli na potce zawieszanej znajdujg sie kostki lodu:
oprozni¢ potke zawieszana.

D> Pojemnik i potka zawieszana s3 wyjete, teraz mozna je
oczyscic. (patrz 8.3.4 Czyszczenie wyposazenia)

Wyjmowanie wysuwanej potki

Zagwarantowac, aby spetnione

warunki:

QO Pojemniki sg wyjete. (patrz 7.2.1.1 Wyjmowanie pojem-
nika)

zostaty nastepujace

Fig. 31
» Wsung¢ wysuwang potke. Fig. 31 (7)
P Uniesé wysuwang pdtke z przodu po lewej. Fig. 31 (8)
» Uniesé wysuwang potke z przodu po prawej. Fig. 31 (9)
> Wysuwana potka jest zdjeta z przodu z mocowania.
P Wyjaé wysuwang pdtke do przodu. Fig. 31 (10)

16
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Wyposazenie

> Wysuwana podtka jest wyjeta i mozna jg oczyscic.
(patrz 8.3.4 Czyszczenie wyposazenia)

Wyjmowanie pétki szklanej pod wysuwang potka
(patrz 7.3 Ptyty szklane*)
7.2.2 Zaktadanie wysuwanej potki z IceTower

Zaktadanie potki szklanej pod wysuwang p6tka
(patrz 7.3 Ptyty szklane*)

Zaktadanie wysuwanej potki

\

Fig. 32
» Wsungc¢ szyny.

Fig. 35
» Wyciggnac wysuwang potke.
P Przytrzymaé wysuwang potke reka.

i

Fig. 33

» Zatozy¢ wysuwang potke pod skosem za przednig
naktadka.

» Wsung¢ pod skosem. Zwréci¢ uwage, aby ogranicznik
znajdowat sie po obu stronach za naktadka. Fig. 33 (11)

» Osadzi¢ wysuwang potke z przodu. Fig. 33 (12)

1

¥

Wi

Fig. 34
» Docisng¢ wysuwang potke z przodu do dotu.
D> Wysuwana pétka zatrzaskuje sie styszalnie.
Wktadanie pojemnika
Zagwarantowaé, aby
warunki:

O Wysuwana potka jest wtozona. (patrz 7.2.2.2 Zaktadanie
wysuwanej potki)

spetnione zostaty nastepujace

Wskazowka
Pojemniki majg taki ksztatt, aby ich nie pomylié.

P Zatozy¢ pojemnik pod skosem na wysuwang poétke.
Fig. 35 (13)

» Wsunac¢ pojemnik pod skosem do tytu. Fig. 35 (14)

P Osadzi¢ pojemnik z przodu. Fig. 35 (15)

Fig. 36

P Wtozy¢ potke zawieszang Fig. 36 (6) na kostki lodu.

» Wsung¢ wysuwang potke z pojemnikiem (IceTower).
Fig. 36 (16)

> Wysuwana pdtka z IceTower jest catkowicie wtozona.

7.3 Ptyty szklane*

UWAGA

Niedozwolone wyjecie potki szklanej nad IceTower!*
Uszkodzenia IceMaker. Na potce szklanej nad IceTower jest
zamocowany IceMaker.

» Nie wyjmowac potki szklanej nad IceTower.

Ptyte szklang pod szufladami mozna wyjmowaé¢ do

czyszczenia.
Ptyte szklang pod szufladami
skorzystac z VarioSpace.

mozna wyjmowac, aby

* zalezne od modelu i wyposazenia
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7.3.1 Wyjmowanie / zaktadanie ptyty szklanej

Zagwarantowaé, aby spetnione zostaty nastepujace

warunki:

O Ptyta szklana pod szuflada: Szuflada jest wyjeta.
(patrz 7.1 Szuflady)

Q Wysuwana potka pod IceTower: IceTower jest wyjeta.
(patrz 7.2 Wysuwana pdtka z IceTower*) *

Wyjmowanie ptyty szklanej

ﬁbt@@;%@ﬁ

Fig. 37 Przyktadowa prezentacja ptyty szklanej
» Unies¢ ptyte szklang z przodu. Fig. 37 (1)
» Wyja¢ ptyte szklang do przodu. Fig. 37 (2)

Zaktadanie ptyty szklanej

=
1

Fig. 38 Przyktadowa prezentacja ptyty szklanej

» Zatozy¢ ptyte szklang pod skosem za stoperami. (patrz
Fig. 333)

» Opusci¢ ptyte szklana.

» Wsungc ptyte szklang do tytu.

7.4 EasyTwist-Ice*
EasyTwist-Ice produkuje kostki lodu za pomocg zamontowa-
nego zbiornika wody.

EasyTwist-lIce stuzy wytacznie do wytwarzania kostek lodu
w ilo$ciach typowych dla gospodarstw domowych.

Wskazowka
Nie zmienia¢ pozycji EasyTwist-Ice.

Upewnic sie, ze zostaty spetnione nastepujgce warunki:

- EasyTwist-Ice jest wyczyszczony (patrz 8.3.5 Czyszczenie
EasyTwist-lce*)

- Zbiornik wody jest wyczyszczony.

- Szuflada EasyTwist-Ice jest catkowicie wsunieta.

7.4.1 Napetnianie zbhiornika wody

A OSTRZEZENIE

Zanieczyszczona woda!
Zatrucia.
» Napetnia¢ tylko woda pitna.

UWAGA

Ptyny zawierajace cukier!

Uszkodzenie EasyTwist-Ice.

» Napetnia¢ wytacznie zimng woda pitna.

Wskazowka

Zastosowanie przefiltrowanej, dekarbonizowanej wody

umozliwia uzyskanie wody pitnej o najlepszych walorach

smakowych do bezzaktdéceniowe] produkcji kostek lodu.

Taky jakos¢ wody mozna uzyskaé dzieki filtrowi wody

dostepnemu w handlu specjalistycznym.

P Zbiornik wody napetnia¢ wytacznie przefiltrowana, dekar-
bonizowang woda pitna.

Zasilanie EasyTwist-lce woda nastepuje przy pomocy zbior-
nika wody.

max

Fig. 39

» Podnies¢ zbiornik wody od tytu Fig. 39 (1) i wyja¢ go do
gory Fig. 39 (2).

» Napetni¢ wodg pitng az do oznaczenia.

» Zamocowac zbiornik wody w odwrotnej kolejnosci.

7.4.2 Przygotowywanie kostek lodu

Wydajnos¢ zalezy od temperatury zamrazalnika. Im nizsza
temperatura, tym wiecej kostek lodu moze zostac przygoto-
wanych w okreslonym okresie czasu.

Maksymalna pojemnos¢ szuflady na kostki lodu - 40 sztuk (2
razy wyprodukowac kostki).

Czas potrzebny do wyprodukowania kostek lodu - przynaj-
mniej 5 godzin.

Wyjmowanie kostek lodu

» Pokretto obrdcié w prawo az do oporu.

» W razie potrzeby powtdrzyé kilkukrotnie, a gtowice
wkreci¢ bardziej.

7.5 IceMaker*
IceMaker stuzy wytacznie do wytwarzania kostek lodu
w ilo$ciach typowych dla gospodarstw domowych.

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- IceMaker jest wyczyszczony (patrz 8 Konserwacja) .
- Szuflada IceMaker jest catkowicie wsunieta.

7.5.1 Przygotowywanie kostek lodu

Wydajnos¢ zalezy od temperatury zamrazalnika. Im nizsza
temperatura, tym wiecej kostek lodu moze zosta¢ przygoto-
wanych w okreslonym okresie czasu.
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Po pierwszym wtgczeniu lceMaker moze potrwaé nawet do

24 godzin, zanim wyprodukowane zostang pierwsze kostki

lodu.

» Aktywowac funkcje IceMaker (patrz 6.2 Logika dziatania) .

» Przygotowywanie wielu kostek lodu: Aktywowaé funkcje
Maxlce (patrz 6.2 Logika dziatania) .

» Roztozy¢ réwnomiernie kostki lodu w szufladzie, by
zwiekszy¢ pojemnosc.

» Zamykanie szuflady: IceMaker rozpoczyna sie ponownie
automatycznie od produkcji.

Wskazowka

Po osiggnieciu okreslonego poziomu napetnienia w szufla-
dzie IceMaker, przygotowywanie kostek lodu zostaje prze-
rwane. IceMaker napetnia szuflade nie do samego brzegu.

7.6 VarioSpace

Fig. 40

Potki i szklane ptyty mozna wyjmowac z urzadzenia.

Dzieki temu dostepne jest miejsce do przechowywania

duzych produktéow spozywczych, takich jak dréb, mieso,

duze kawatki dziczyzny oraz wysokie pieczywo. Mozna je

nastepnie zamrozi¢ w catosci i tak samo przyrzadzac.

» Przestrzegac limitdw obcigzenia potek i szklanych ptyt
(patrz 9.1 Dane techniczne) .

7.7 Akcesoria

7.7.1 Akumulator chtodniczy

W przypadku awarii zasilania akumulatory chtodnicze zapo-
biegaja zbyt szybkiemu wzrostowi temperatury.
Akumulatory chtodnicze znajduja sie w szufladzie.
Akumulatory chtodnicze mozna przechowywaé na tacy do
mrozenia produktow.

Korzystanie z akumulatora chtodniczego

Fig. 41
Kiedy akumulatory chtodnicze sq zamrozone:

» Zamrozong zywno$¢ umiesci¢ w gornej, przedniej czesci
zamrazalnika.

7.7.2 Pojemnik na kostki lodu z pokrywa*

Korzystanie z pojemnika na kostki lodu

Fig. 42
Jezeli woda jest zamarznieta:

» Przytrzymac pojemnik na ldd przez chwile pod strumie-
niem cieptej wody.

» Zdjac pokrywe.

» Koncowki pojemnika na kostki lodu obrécié lekko w prze-
ciwnym kierunku.

» Wyjaé kostki lodu.

Rozktadanie pojemnika na kostki lodu

Pojemnik na kostki lodu mozna zdemontowa¢ w celu
czyszczenia.

Fig. 43
P Roztozy¢ pojemnik na kostki lodu.

8 Konserwacja

8.1 Rozktadanie/montaz systemow
wysuwania

8.1.1 Wskazowki dotyczace demontazu

Niektére systemy wysuwania mozna rozktadaé¢ do
czyszczenia. Panstwa urzadzenie moze zawiera¢ rézne
systemy szuflad.

Nastepujgce systemy wysuwania mozna rozktadac lub nie:

System wysuwania | rozktadany /

nierozktadany

Szuflada prowa- | rozktadany (patrz 8.1.2.1 Szuflada
dzona na ptycie|prowadzona na ptycie szklanej)
szklanej

Gérna szuflada | nierozktadany*

odchylana*

* zalezne od modelu i wyposazenia
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System wysuwania |rozktadany /

nierozktadany

Szuflada prowa- | rozktadany (patrz 8.1.3 Szuflada
dzona na zebrze|prowadzona na zebrze pojemnika*) *
pojemnika*

Dolna szuflada nierozktadany

IceTower* rozktadany (patrz 8.1.4 IceTower*) *

8.1.2 Szuflada na szynach teleskopowych*
Szuflada prowadzona na ptycie szklanej

Rozktadanie systemu wysuwania

Zagwarantowa¢, aby spetnione
warunki:

A Szuflada jest wyjeta.
QO Ptyta szklana jest wyjeta. (patrz 7.3 Ptyty szklane*)

zostaty nastepujace

Fig. 44 Ptyta szklana z szynami
» Wcisngc¢ przedni hak ryglujacy do géry. (1)
» Wysungé prowadnice w bok (2)ido tytu (3).

Montaz systemu wysuwania

Fig. 45 Ptyta szklana z szynami
» Zaczepi¢ szyne z tytu. (1)
» Zazebic¢ szyne z przodu. (2)

8.1.3 Szuflada prowadzona na zebrze pojem-
nika*
Rozktadanie systemu wysuwania

Zagwarantowaé, aby spetnione
warunki:

O Szuflada jest wyjeta. (patrz 7.1.3 Szuflada prowadzona na
zebrze pojemnika*)

zostaty nastepujace

Fig. 46 Element nasadzany na prawym zebrze pojemnika
» Chwycié¢ element nasadzany z tytu od dotu.
P Odciagna¢ element nasadzany z tytu w bok. Fig. 46 (1)
P Odciggna¢ element nasadzany z przodu w bok. Fig. 46 (2]

Montaz systemu wysuwania

Fig. 47 Element nasadzany na prawym Zebrze pojemnika
P Umiesci¢ element nasadzany z przodu na zebrze pojem-

nika. Fig. 47 (1)
P Docisngc¢ element nasadzany z tytu. Fig. 47 (2)

8.1.4 IceTower*

Rozktadanie systemu wysuwania

Zagwarantowaé¢, aby spetnione zostaty nastepujace
warunki:
QO IceTower jest wyjeta. (patrz 7.2 Wysuwana podtka

z lceTower*)
QO Ptyta szklana jest wyjeta. (patrz 7.3 Ptyty szklane*)

P Odtozy¢ wysuwang pdtke na stole.
> Szyny mozna tatwiej zdjg¢ z ptyty szklane;j.

Fig. 48 Ptyta szklana z szynami i elementami mocujgcymi
» Docisng¢ element mocujacy z tytu do dotu (patrz
Fig. 343) i jednoczes$nie wsunac¢ szyne do tytu.
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Fig. 49 Ptyta szklana z szynami i elementami mocujgcymi
D> Haki szyny oddziela sie od elementu mocujacego.
» 7djac szyne z elementu mocujacego.

Fig. 50 Ptyta szklana z elementami mocujgcymi
» Odciagnaé element mocujacy z ptyty szklanej w bok.

Montaz systemu wysuwania

Fig. 51 Ptyta szklana z elementami mocujgcymi
» Zatozy¢ element mocujacy na ptyte szklana.
» Nasuna¢ element mocujacy na ptyte szklana do oporu.

Fig. 52 Amortyzator

Po lewej szynie zamocowany jest amortyzator.
Fig. 347) Na prawej szynie nie ma amortyzatora.

(patrz

P Pociagna¢ szyne do przodu. Fig. 53 (2]

> Szyna zatrzasnie sie styszalnie.
Zamontowac szyne bez amortyzatora:

P Zatozy¢ haki szyny w otworach prawego elementu mocu-
jacego. Fig. 53 (1)

» Pociggnaé szyne do przodu. Fig. 53 (2)

> Szyna zatrzasnie sie styszalnie.

8.2 Rozmrazanie urzadzenia

8.2.1 Rozmrazanie z NoFrost

Rozmrazanie nastepuje automatycznie poprzez system
NoFrost. Wilgo¢ osadza sie na parowniku, jest okresowo
rozmrazana i odparowywana.

Nie ma potrzeby odmrazania urzadzenia.

Wskazéwka

Na dnie urzadzenia mogg zbieraé sie krople wody.

Po wytgczeniu urzadzenia:

» Potozy¢ recznik przed urzadzeniem, aby zebraé ewen-
tualnie wyciekajgce krople wody. (patrz 10 Wytaczenie
urzadzenia)

8.3 Czyszczenie urzadzenia

8.3.1 Przygotowywanie

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym!
» Wyciggnaé wtyczke chtodziarki lub odcigé doptyw pradu.

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie pozarowe
P Nie uszkodzi¢ uktadu obiegowego czynnika chtodniczego.

P Oprézni¢ urzadzenie.
» Wyjacé wtyczke sieciowa.

8.3.2 Czyszczenie obudowy

UWAGA

Niewtasciwe czyszczenie!

Uszkodzenia urzadzenia.

» Nalezy uzywac tylko miekkich $ciereczek do czyszczenia
i neutralnych pod wzgledem pH uniwersalnych srodkdéw
czyszczacych.

> Nie stosowac gabek szorujgcych lub drapigcych lub
wetny stalowej.

» Nie stosowac¢ ostrych, szorujacych $rodkéw do
czyszczenia, zawierajacych piasek, chlorki lub kwasy.

Fig. 53 Ptyta szklana z szynami i elementami mocujgcymi
Zamontowac¢ szyne z amortyzatorem:

» Zatozy¢ haki szyny w otworach lewego elementu mocuja-
cego. Fig. 53 (1)

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen i uszkodzenia urzadzenia przez
goraca pare!

Goragca para moze spowodowac
uszkodzenia powierzchni urzadzenia.
P Do czyszczenia nie uzywac myjek parowych!

poparzenia oraz

» Wyciera¢ obudowe miekka, czysta $ciereczka. Przy
silnych  zabrudzeniach nalezy uzyé letniej wody
z neutralnym $rodkiem czyszczacym. Szklane powierz-
chnie mozna dodatkowo czysci¢ ptynem do szyb.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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8.3.3 Czyszczenie wnetrza

UWAGA

Niewtasciwe czyszczenie!

Uszkodzenia urzadzenia.

» Nalezy uzywac tylko miekkich Sciereczek do czyszczenia
i neutralnych pod wzgledem pH uniwersalnych srodkéw
czyszczacych.

» Nie stosowaé gabek szorujgcych lub drapigcych lub
wetny stalowe;j.

» Nie stosowa¢ ostrych, szorujgcych $rodkéw do
czyszczenia, zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

» Powierzchnie z tworzywa sztucznego: czysci¢ recznie
miekka, czysty Sciereczky, letnia wodg i odrobing ptynu
do mycia naczyn.

» Powierzchnie metalowe: czysci¢ recznie miekka, czysta
Sciereczka, letnig wodg i odrobing ptynu do mycia naczyn.

8.3.4 Czyszczenie wyposazenia

UWAGA

Niewtasciwe czyszczenie!

Uszkodzenia urzadzenia.

» Nalezy uzywac tylko miekkich $ciereczek do czyszczenia
i neutralnych pod wzgledem pH uniwersalnych srodkéw
czyszczacych.

» Nie stosowac gabek szorujgcych lub drapigcych lub
wetny stalowe;j.

» Nie stosowaé ostrych, szorujgcych $rodkéw do
czyszczenia, zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

Czyszczenie migkka, czysta Sciereczka, letnig wodg i odro-
bing ptynu do mycia naczyn:
- Wysuwana potka IceTower*
- Szuflada
Nalezy przestrzegaé: Nie wycigga¢ magnesu z szuflady!
Magnes zapewnia dziatanie IceMaker.*
- Taca do zamrazania

Czyszczenie wilgotng sciereczka:*

- Szyny teleskopowe
Nalezy przestrzegaé: Smar w prowadnicach stuzy smaro-
waniu i nie moze zostac usuniety!

Czyszczenie w zmywarce do 60 °C:

- Pojemnik na kostki lodu*

- Szufelka do lodu*

» Roztozy¢ wyposazenie, patrz dany rozdziat.
» Oczyscié¢ wyposazenie.

8.3.5 Czyszczenie EasyTwist-lce*

Czyszczenie musi
sposob:

QO Pierwsze uruchomienie

QO Nieuzywanie przez okres dtuzszy niz 48 godzin
QO Zapotrzebowanie na czyszczenie.

by¢ przeprowadzone w nastepujacy

Podczas pierwszego uruchomienia, dtuzszego nieuzywania
lub w przypadku zapotrzebowanie na czyszczenie

Fig. 54

» Wyjaé zbiornik wody Fig. 54 (1) i szuflade na kostki lodu
Fig. 54 (2).

» Szuflade zamrazalnika wyja¢ wraz z EasyTwist-Ice.

=

\{

=

Fig. 55
» Wcisna¢ naktadke Fig. 55 (1), EasyTwist-Ice zdja¢ od tytu
i wyjac z szuflady zamrazalnika.

Fig. 56

» Wecisnac jednoczesnie naktadki Fig. 56 (1) znajdujgce sie
po obu stronach EasyTwist-Ice, a pokrywe zdjgé podno-
szac Fig. 56 (2) do gory.
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Fig. 57

» Wszystkie naktadki Fig. 57 (1) wcisna¢ po kolei i zdjaé
Fig. 57 (2] pokrywe.

» Szuflade na kostki lodu, zbiornik wody oraz EasyTwist-Ice
wyczys$cic przy uzyciu cieptej wody i ptynu do naczyn.

» Zmontowaé EasyTwist-Ice.

4

Fig. 58
» Osie Fig. 58 (1) na EasyTwist-lce wsung¢ w prowadnice,
a tylna strone wcisnaé, Fig. 58 (2] az naktadka sie zazebi.
» Wsungc¢ szuflade EasyTwist-Ice.

A OSTRZEZENIE

Zanieczyszczona woda!
Zatrucia.
» Napetnia¢ tylko woda pitna.

Zagwarantowac,
warunki:

Q4 Szuflada IceMaker jest oprdzniona.
Q4 Szuflada IceMaker jest wsunieta.

QO Funkcja IceMaker jest aktywna. (patrz 6.2 Logika dzia-
tania)

W przypadku eksploatacji poczatkowej lub dtuzszych
okresoéw nieuzywania

Wyczysci¢ IceMaker za pomoca funkcji TubeClean.

P Umiesci¢ 1,5 | pustego pojemnika (maks. wysokos$¢ 10 cm)
w szufladzie pod IceMaker.

» Aktywowaé funkcje TubeClean. (patrz 6.2 Logika dzia-
tania)

D> Przygotowany jest proces ptukania (maks. 60 min.):
Symbol pulsuje.

D> Ptukane sg wodociagi: Symbol pulsuje.

> Zakonczony jest proces ptukania: Funkcja jest automa-
tycznie dezaktywowana.

» Wyjac szuflade IceMaker i usungé zbiornik.

» Wymy¢ szuflade IceMaker ciepta wodg z dodatkiem deli-
katnego ptynu do mycia naczyn.

» Wsunac szuflade IceMaker.

> Produkcja kostek lodu uruchamia sie automatycznie.

» Kostki lodu wyprodukowane 24 godziny po pierwszej
produkcji kostki lodu nalezy zutylizowac.

Jesli wymagane jest czyszczenie

IceMaker wyczyscic¢ recznie.

» Wyjaé szuflade IceMaker i wymy¢ ciepta woda z dodat-
kiem odrobiny ptynu do naczyn.

» Wsunac szuflade IceMaker.

> Produkcja kostek lodu uruchamia sie automatycznie.

aby spetnione zostaty nastepujace

8.3.7 Po czyszczeniu

» Wytrze¢ do sucha urzadzenie i elementy wyposazenia.

P Podtaczy¢ urzadzenie i wtaczyé go.

» Aktywowac funkcje SuperFrost (patrz 6.3 Funkcje) .
Gdy temperatura jest wystarczajgco niska:

» Wtozy¢ artykuty spozywcze.

P Powtarzac czyszczenie regularnie.

9 Wsparcie klienta

9.1 Dane techniczne

Zakres temperatury

Zamrazanie -28 °Cdo-15°C

Maksymalna ilo$¢ zamrazania / 24h

» Zbiornik na wode napetni¢ wodg i wtozyC.
(patrz 7.4.1 Napetnianie zbiornika wody) Zamrazalnik Patrz tabliczka znamionowa przy
Z niefiltrowana woda: »wydajnosci zamrazania... /24h*
» Kostki lodu wyprodukowane 24 godziny po pierwszej
produkcji nalezy zutylizowad.
Z filtrowana woda:
» Kostki lodu wyprodukowane 48 godziny po pierwszej
produkcji nalezy zutylizowac.
8.3.6 Czyszczenie IceMaker*
IceMaker moze by¢ czyszczony na rézne sposoby.
Czyszczenie musi by¢ przeprowadzone w nastepujacy
sposob:
O Pierwsze uruchomienie
QO Nieuzywanie przez okres dtuzszy niz 5 dni*
* zalezne od modelu i wyposazenia 23
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Maksymalna masa zatadunkowa wyposazenia

9.2 Odgtosy towarzyszace pracy

Wyposazenie Szeroko$é | Szeroko$é | Szerokosé Urzadzenie powoduje rézne odgtosy uzytkowania podczas
urzadzenia |urzadzenia | urzadzenia pracy.
550 mm|600 mm|700 mm| - W przypadku niskiej wydajnosci chtodzenia, urzadzenie
(patrz (patrz (patrz pracuje energooszczednie, ale dtuzej. Gtosnosc jest
instrukcja |instrukcja |instrukcja mniejsza.
montazu, montazu, | montazu, - W przypadku wysokiej wydajnosci chtodzenia, zywnos¢
wymiary wymiary wymiary jest szybciej schtadzana. Gtosnosc¢ jest wigksza.
urzadzenia) | urzg- urzadzenia
a ) dzeérlwia] q ) Przyktady:
Souflad T4 ko o ko' o ko aktywowane funkcje (patrz 6.3 Funkcje)
digns ana F;reot\)/‘r/;; 9 9 9 pracujgcy wentylator
pojemnika* Swiezo wtozona zywnosc¢
(patrz 7.1.3 Szuflad wysoka temperatura otoczenia
a prowadzona na dtugo otwarte drzwi
zebrze pojemnika*) o :
* Hatas Mozliwa przyczyna | Rodzaj hatasu
Szuflada prowa- | 12 kg 15 kg 22 kg Bulgotanie Czynnik chtod- | normalny  hatas
dzona na ptycie i szemranie niczy  przeptywa | roboczy
szklanegj w obiegu chtodni-
(patrz 7.1.1 Szuflada czym.
na szynach tele- Prychanie Czynnik chtod- [normalny  hatas
skopowych*) i syczenie niczy rozpryskuje | roboczy
Dolna szuflada -- 11 kg 19 kg ilhe{odn\i/izymomegu
(patrz 7.1.4 Dolna . —
szuflada) Buczenie Urzadzenie normalny  hatas
- " " " chtodzi. Gtosnosé |roboczy
odchylana nosci chtodzenia.
(S%?éd;'l'z O((ngrhn:f Odgtosy szurania |Drzwi z  prze- |normalny  hatas
lana®) * y pustnicg zamyka- | roboczy
jaca sg otwierane
i kane.
Produkcja kostek lodu przez IceMaker* | zamykane
. o Brzeczenie Wentylator normalny  hatas
E)rgﬁu/kgzah kostek t/g/dtfmperaturze -18 °C: 0,8 kg kostek i szeleszczenie pracuje. podczas pracy
Maksymalna Przy aktywnej opcji Maxlce: 1,2 kg Klikanie Komponent_y SE% normalny ; hatas
; wtaczane i wyta- | przetaczania
produkcja  kostek | kostek lodu czane
lodu / 24h ’
Grzechotanie lub|Zawory lub klapy lnormalny  hatas
Produkcja kostek lodu przez EasyTwist-Ice* buczenie s aktywne. przetaczania
Czas trwania w temperaturze -18 °C ok.55h Hatas viee e Rodzaj Usmariic
Czas trwania przy wtaczonym SuperFrost | ok. 3 h przyczyna hatasu
o . wibracji Nieodpo- Btedny hatas | Ustawic
Oswietlenie wiednia urzadzenie
Klasa efektywnosci energetycznejt Zrédto $wiatta budowa W pozyci
poziomej za
Ten produkt zawiera Zzrédto $wiatta|Dioda LED pomoca
0 k!asig efektywnosci energetycznej G lub nézek.
WyzSz€). _ _ _ _ _ Stukotanie Wyposazenie |Btedny hatas | Zamocowac
1 Urzqdzenie moze zawierac Zrodta swiatta o réznych klasach Przedmiot czesei
efektywnosci 'e.nergetycznej. Najnizsza klasa efektywnosci we Wnetyrzu sprzetu.
energetycznej jest wskazana. urzadzenia Zostawicé
Dla urzadzen z potgczeniem WLAN:* przestrzen
pomiedzy
Dane dotyczace czestotliwosci* przedmio-
tami.
Pasmo czestotli- | 2,4 GHz
wosci . . .
Maksymalna _ moc | <100 mW 9.3 Zaktocenie techniczne
promieniowana Urzadzenie zostato skonstruowanie i wyprodukowane
Cel zastosowania |Potaczenie z lokalng siecia WLAN| W SPos6b zapewniajacy jego bezawaryjne dziatanie i duza
urzadzenia  radio- | w celu przesytania danych zywotnosc. Jezeli Jednaklpodczas uzytkowana wystapi
wego zaktocenie, nalezy upewni¢ sie najpierw, czy nie wysta-
pito ono na skutek niewtasciwej obstugi. W takim przy-
24 * zalezne od modelu i wyposazenia
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padku bedziemy zmuszeni do obcigzenia Panstwa kosztami
naprawy takze w okresie gwarancyjnym.

Nastepujgce zaktécenia mozna usuwaé samemu.

9.3.1 Funkcja urzadzenia

Btad

Przyczyna

Usuniecie

Urzadzenie nie
pracuje.

— Urzadzenie nie jest wtgczone.

» Wtaczyd urzadzenie.

— Wtyk sieciowy nie jest dobrze
wetkniety do gniazda.

» Sprawdzi¢ wtyk sieciowy.

— Bezpiecznik gniazda nie jest
sprawny.

» Sprawdzié bezpiecznik.

— Awaria zasilania

» Trzymac urzadzenie zamkniete.

» Chroni¢ zywnos$¢: utozy¢ akumulatory chtodnicze od géry
na zywnosci lub skorzysta¢ z decentralnej zamrazarki,
jezeli awaria zasilania utrzymuje sie przez dtuzszy czas.

» Nie zamraza¢ ponownie rozmrozonych produktéw spozy-
wczych.

— Wtyczka urzadzenia nie jest dobrze
wetknieta do urzadzenia.

» Skontrolowac wtyczke urzadzenia.

Temperatura nie
jest wystarczajaco
niska.

— Drzwi urzadzenia nie sg dobrze
zamkniete.

» Zamknac drzwi urzadzenia.

— Wentylacja jest niewystarczajaca.

» Odstonic i wyczyscic kratke wentylacyjna.

— Temperatura otoczenia jest za
wysoka.

» Rozwigzanie problemu: (patrz 1.4 Zakres zastosowania
urzadzenia) .

— Urzadzenie byto zbyt czesto otwie-
rane lub byto otwarte przez
dtuzszy czas.

» odczeka¢, az wymagana temperatura ustawi sie automa-
tycznie. W przeciwnym razie zwréci¢ sie do placowki
serwisowej (patrz 9.4 Serwis) .

— Wtozona zostata za duza ilos¢
Swiezej zywnosci bez wtaczenia
funkcji SuperFrost.

» Rozwigzanie problemu: (patrz SuperFrost)

— Temperatura jest nieprawidtowo
ustawiona.

» Ustawié nizsza temperature i sprawdzi¢ po 24 godzi-
nach.

— Urzadzenie stoi za blisko zrodta
ciepta (piec, ogrzewanie itd.).

» Zmieni¢ miejsce ustawienia urzadzenia lub Zrédta
ciepta.

Wskaznik statusu
nie $wieci.*

— Wskaznik statusu jest wytaczony.

» Witaczy¢ wskaznik statusu (patrz  Kontrolka stanu
(wskazanie stanu)*) .

— Drzwi s otwarte.

» Zamknac drzwi.

— Urzadzenie jest wytaczone.

» Wtaczy¢ urzadzenie.

— Oswietlenie LED jest uszkodzone.

» Zwréci¢ sie do placowki serwisowej (patrz 8 Konser-
wacja) .

Uszczelka drzwi
jest uszkodzona
lub nalezy ja
wymienic¢ z innych
powodow.

— Uszczelka drzwi jest wymienna.
Mozna ja wymieni¢ bez stosowania
jakichkolwiek narzedzi.

» Zwrdcic sie do placowki serwisowej (patrz 9.4 Serwis) .

Urzadzenie jest
oblodzone lub
skrapla sie w nim
woda.

— Uszczelka drzwiowa mogta sie
wysung¢ z rowka.

» Sprawdzi¢, czy uszczelka drzwi znajduje sie w rowku.

Zewnetrzne
powierzchnie urza-
dzenia s ciepte*.

— Ciepto wytwarzane w obiegu
chtodniczym jest wykorzystywane
do przeciwdziatania skraplaniu sie
wody.

» To normalne zjawisko.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Wytaczenie urzadzenia

9.3.2 Wyposazenie

Btad Przyczyna Usuniecie
IceMaker nie — Urzadzenie, a tym  samym |P Podtaczy¢ urzadzenie (patrz instrukcja montazu).
pozwala sie i IceMaker, nie sg podtgczone.
wtaczyc¢.*
IceMaker nie — IceMaker nie jest wtaczony. » Aktywowac IceMaker.
pl’OdliKUJe kostek | _, szuflada IceMaker nie jest dobrze | Doktadnie wsunaé szuflade.
lodu. zamknieta.
— Przytacze wody nie jest otwarte. » Otworzy¢ przytacze wody.*
Ewi i — Urzadzenie nie jest wtaczone. aczyc urzadzenie.
Oswietlenie Urzadzenie nie jest wt > Wt C dzeni
wewnetrzne nie — Drzwi byty otwarte dtuzej niz przez | > Oswietlenie wewnetrzne wytacza sie automatycznie po
swiecl. 15 minut. okoto 15 minutach przy otwartych drzwiach.
— Oswietlenie LED lub ostonka sg|P Zwrdcié sie do placowki serwisowej (patrz 9.4 Serwis) .
uszkodzone.

9.4 Serwis

W pierwszej kolejnosci sprawdzié, czy btad mozna usungé
samodzielnie (patrz 9 Wsparcie klienta) . W przeciwnym
razie nalezy zwrocic sie do serwisu.

Adres znajduje sie w zataczonej broszurze ,serwisowej firmy
Liebherr*.

& OSTRZEZENIE

Niefachowa naprawal!

Obrazenia ciata.

» Naprawy i ingerencje w urzadzenie lub przewdd zasila-
jacy, ktére nie zostaty wyraznie opisane (patrz 8 Konser-
wacja) , nalezy zleca¢ wytacznie placéwce serwisowe;.

» Uszkodzony przewdd zasilajagcy moze byé wymieniany
wytgcznie przez producenta lub serwis klienta, badz
osobe o zblizonych kwalifikacjach.

» W przypadku urzadzen z wtyczka do urzadzen nieemitujg-
cych ciepta wymiane moze przeprowadzic klient.

9.4.1 Kontakt z serwisem technicznym

Upewnic sie, ze dostepne sq nastepujace informacje o urza-
dzeniu:

O Nazwa urzadzenia (model i indeks)
Q@ Nr serwisowy (serwis)
Q Nr seryjny (nr ser.)

» Informacje o urzadzeniu mozna wywotaé za pomocy
wys$wietlacza (patrz Informacja) .

-lub-

P Informacje o urzadzeniu znajduja sie na tabliczce znamio-
nowej (patrz 9.5 Tabliczka znamionowa) .

» Informacje te nalezy zanotowac.

» Powiadomié serwis techniczny: Nalezy zgtaszaé btedy
i informacje o urzadzeniu.

B> Umozliwi to szybka i sprawng naprawe.

» Przestrzegaé wskazdwek przekazanych przez serwis.

9.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie za szufladami
wewnetrznej stronie urzadzenia.

po

Fig. 59
(1) Nazwa urzadzenia
(2) Nr serwisowy
P Odczytaé informacje z tabliczki znamionowej.

(3) Nr seryjny

10 Wytaczenie urzadzenia

P Opréznic¢ urzadzenie.

» Dezaktywowac IceMaker *

» Wytaczy¢ urzadzenie .

» Wyjacé wtyczke sieciowa.

» W razie potrzeby usuna¢ wtyczke urzadzenia: Wyjaé
i jednoczesnie porusza¢ od strony lewej do prawej.

» Potozy¢ recznik przed urzadzeniem, aby zebraé ewen-
tualnie wyciekajgce krople wody.

» Oczyscic¢ urzadzenie (patrz 8.3 Czyszczenie urzadzenia) .

P Pozostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachow.

11 Utylizacja

11.1 Przygotowanie urzadzenia do utyli-
zacji

&

Firma Liebherr stosuje w niektérych urzadze-
niach akumulatory. W UE, ze wzgledu na
ochrone srodowiska, ustawodawca zobowigzat
uzytkownika koncowego do usuniecia tych

Li-lon akumulatorow przed utylizacjg zuzytego urza-
dzenia. Jesli urzadzenie zawiera akumulatory,
do urzadzenia dotaczona jest stosowna infor-
macja.

Lampy Jesli mozna wusungé lampy samodzielnie

i w sposOb nieniszczacy, nalezy je rowniez
usunac przed utylizacja.
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Utylizacja

» Wycofywanie urzgdzenia z uzytku.

» Urzadzenia z akumulatorami: wyja¢ akumulatory. Opis,
patrz rozdziat Konserwacja.

» Jesli to mozliwe: wymontowaé lampy, nie niszczac ich.

11.2 Utylizacja urzadzenia w sposéb
przyjazny dla Srodowiska

Urzadzenie zawiera wartosciowe
materiaty. Nalezy je utylizowad
oddzielnie od niesortowanych
odpaddw domowych.

Akumulatory nalezy utylizowac

oddzielnie od starego urza-
dzenia. W tym celu mozna
bezptatnie zwrdci¢ akumulatory

do punktéw sprzedazy deta-

Li-lon licznej i centréw recyklingu.
Li-lon : yEns

Lampy Usungé wymontowane lampy
poprzez odpowiednie systemy
zbidrki.

Dla Niemiec: Urzadzenie mozna utylizowac

bezptatnie, korzystajac z pojem-
nikbw klasy 1 w lokalnych
centrach recyklingu i mate-
riatow. Przy zakupie nowej chto-
dziarko-zamrazarki i powierzchni
sprzedazy > 400 m? sprze-
dawcy bedg réwniez bezptatnie
odbierac stare urzadzenie.

& OSTRZEZENIE

Woyciekajacy czynnik chtodniczy i olej!

Pozar. Zawarty w urzadzeniu czynnik chtodniczy jest przy-
jazny dla srodowiska, ale tatwopalny. Zawarty w urzadzeniu
olej jest réwniez palny. Wyciekajgcy czynnik chtodniczy i olej
moga ulec zapaleniu, jezeli stezenie bedzie wystarczajgco
wysokie lub zetkng sie z zewnetrznymi zZrédtami ciepta.

» Nie uszkadza¢ przewoddw rurowych obiegu $rodka

chtodniczego i kompresora.

» Przetransportowac urzadzenie w taki sposdb, aby go nie
uszkodzié.

» Akumulatory, lampy i urzadzenia nalezy utylizowaé
zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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