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Prezentacja urzadzenia

1 Prezentacja urzadzenia

1.1 Zakres dostawy

Sprawdzi¢ wszystkie czesci pod katem uszkodzen trans-
portowych. W przypadku jakichkolwiek reklamaciji, nalezy
skontaktowaé sie¢ z dealerem Ilub placéwka serwisowg
(patrz 9.4 Serwis) .

Zakres dostawy sktada sig z nastepujgcych czesci:

- Urzadzenie wolnostojgce

- Wyposazenie (w zaleznosci od modelu)

- Materiat montazowy (w zaleznosci od modelu)

- ,Quick Start Guide“

- Installation Guide*“

- Broszura serwisowa

1.2 Przeglad urzadzenia i wyposazenia

7 2 7

()

L~ Fig. 1 Przy-
kfadowa prezentacja

Wyposazenie
(1) Elementy obstugowe (5) SpaceBox

1.3 Zakres zastosowania urzadzenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do
chtodzenia produktéw spozywczych w srodo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza sie do
tego np. uzytkowanie

- w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
Sniadaniem,

- przez gosci w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,

- przy cateringach oraz podobnych ustugach
w handlu hurtowym.

Urzgdzenie nie nadaje sie do zamrazania
produktow spozywczych.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urzgdzenia do zabudowy.

Kazde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.

Przewidziane uzytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem

Stanowczo zabrania sie:

- Przechowywania i chtodzenia lekow, plazmy
krwi, preparatow laboratoryjnych oraz innych
materiatow i produktéw  wymienianych
w dyrektywie dotyczgcej produktow medycz-
nych 2007/47/WE

- Stosowania na obszarach zagrozonych wybu-
chem

Uzytkowanie urzadzenia niezgodne z przezna-
czeniem moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towardéw.

Klasy klimatyczne

Zaleznie od klasy klimatycznej urzgdzenie jest
przeznaczone do pracy w obrebie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowigzujgca dla danego urzgdzenia
podana jest na tabliczce znamionowe.

Wskazéwka
» Aby zagwarantowaé prawidtowg prace, prze-
strzegac podanych temperatur otoczenia.

(2) Oswietlenie (6) Szczelina wentylacyjna Klasa  klima- | Temperatura otoczenia
(3) Tabliczka znamionowa (7) No&zki (z przodu), rolki i P

transportowe (z tytu), yczna

uchwyty transportowe na SN 10°C do 32 °C

gorze (z tytu) i na dole (z

przodu) N 16°Cdo 32°C
(4) BioFresh-Safe ST 16 °C do 38 °C

Wskazowka T 16 °Cdo43°C

p Potki, szuflady lub kosze w stanie dostawy sg rozmie-
szczone tak, by uzyskaé optymalng efektywnos¢ energe-
tyczng. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji
szufladowych, np. potki w chtodziarce, nie majg jednak
wplywu na zuzycie energii.

1.4 Zgodnosé

Szczelno$¢ obiegu czynnika chtodniczego zostata poddana
kontroli. Urzadzenie spetnia warunki odpowiednich prze-
pisbw bezpieczenstwa jak rowniez dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE,  2009/125/WE, 2011/65/UE, 2010/30/UE
i 2014/53/UE.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Ogdlne zasady bezpieczenstwa

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod naste-
pujacym adresem: www.Liebherr.com

Komora BioFresh spetnia wymagania odnosnie komory schfa-
dzania okreslone w normie DIN EN 62552:2020.

1.5 Baza danych produktéw EPREL

Od 1 marca 2021 informacje odnosnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagan dotyczacych ekoprojektu mozna
znalez¢ w europejskiej bazie danych produktéw (EPREL).
Baza danych produkiow jest dostepna pod adresem https://
eprel.ec.europa.eu/. Po wejsciu na strone wyswietli sie pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowe;.

2 Ogodlne zasady bezpieczenstwa

Zagrozenia dla uzytkownika:

- Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nosciami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadajgce niedosta-
teczne doswiadczenie oraz wiedze, gdy znaj-
dujg sie one pod nadzorem lub jesli zostaty
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urzgdzenia oraz o mozliwych zagrozeniach.
Dzieci nie moga sie bawi¢ urzadzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie moze byc¢
przeprowadzane przez dzieci nie bedgce pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogg umie-
szczaé produkty w urzadzeniu oraz je z niego
wyjmowac. Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie
moga przebywac w poblizu urzgdzenia, jezeli
nie sg w sposob nieprzerwany nadzorowane.

- Podczas odfgczania urzgdzenia od sieci,
zawsze chwyta¢ za wtyczke. Nie ciggngc
kabla.

- W razie usterek wyciggng¢ wtyk z gniazda
sieciowego badz wytgczy¢ bezpiecznik.

- Nie uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego. Nie
eksploatowaé urzgdzenia z uszkodzonym
przewodem zasilajgcym.

- Naprawy i ingerencje w urzadzenie powierzac
wytgcznie placéwce serwisowej lub odpo-
wiednio wykwalifikowanemu personelowi.

- Montowac¢, podtgcza¢ i utylizowaé urza-
dzenie zgodnie ze wskazowkami zawartymi
w instrukciji.

- Niniejszg instrukcje nalezy starannie przecho-
wywac i przekazac¢ jg wraz z urzgdzeniem
ewentualnemu nastepnemu uzytkownikowi.

Zagrozenie pozarowe:

- Zawarty w urzagdzeniu czynnik chtodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla srodowiska, ale tatwopalny. Wypty-
wajacy czynnik chtodniczy moze ulec zapto-
nowi.

* Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia prze-
wodow obiegu czynnika chtodniczego.

* Wewnatrz urzgdzenia nie wolno manipu-
lowaé zrédtami zaptonu.

* Wewngtrz urzgdzenia nie wolno uzywac
zadnych urzgdzen elektrycznych (np. myjek
parowy, grzejnikow, lodziarek itp).

* Jezeli wydostaje sie czynnik chtodniczy:
Usung¢ ogien lub zrodta zaptonu, znaj-
dujgce sie w poblizu miejsca nieszczel-
nosci. Dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie.
Powiadomi¢ serwis techniczny.

- W urzadzeniu nie wolno przechowywaé
zadnych materiatdbw  wybuchowych ani
puszek zawierajgcych aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami mozna
rozpozna¢ na podstawie nadrukowanego
opisu zawartosci lub symbolu ptomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniajgce sie gazy
mogtyby zapali¢ sie w zetknieciu z czesciami
elektrycznymi.

- Palgce sie swiece, lampy i inne przedmioty
z otwartym ptomieniem trzymac¢ z dala od
urzadzenia, aby go nie podpalic.

- Butelki z napojami alkoholowymi Iub inne
pojemniki z alkoholem nalezy przechowywac
wytgcznie szczelnie zamknigte. Ewentualnie
wyptywajgcy alkohol mégtby zapali¢ sie
w zetknieciu z czgSciami elektrycznymi.

Niebezpieczenstwo spadniecia lub wywroé-

cenia:

- Cokotu, szuflad, drzwi itd. nie wolno uzywacé
jako podndzkéw, nie wolno stosowac ich jako
podparcia. Dotyczy to zwtaszcza dzieci.

Niebezpieczennstwo zatrucia zywnoscia:

- Nie spozywac zywnosci z przekroczong datg
przydatnosci do spozycia.

Niebezpieczenstwo odmrozen, utraty czucia

lub bélu:

- Unika¢c  ditugotrwatego  kontakitu  skory
z zimnymi powierzchniami lub z chtodziarko-
zamrazarkg albo przedsiewzig¢ odpowiednie
Srodki ostroznosci, np. uzyc¢ rekawic.

Niebezpieczenstwo zranienia

i uszkodzenia urzadzenia:

- Gorgca para moze spowodowac obrazenia.
Do rozmrazania nie wolno uzywac urzgadzen
elektrycznych do ogrzewania, urzgdzen do
czyszczenia parg pod cisnieniem, otwartego
ognia ani spraydéw rozmrazajgcych.

- Nie uzywa¢ ostrych przedmiotéw do
usuwania lodu.

Symbole na urzadzeniu:

osob

* zalezne od modelu i wyposazenia



Uruchomienie

Symbol ten moze sie znajdowac¢ na spre-
zarce. Odnosi sie do oleju umieszczonego
w sprezarce i wskazuje na nastepujgce
niebezpieczenstwo: Moze by¢ $miertelny
w przypadku potknigcia i przedostania sie
do drog oddechowych. Wskazéwka ta jest
istothna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczenstwa w trakcie normalnej
eksploataciji.

Symbol ten znajduje sie na sprezarce i wska-
zuje na zagrozenie zwigzane z substancjami
palnymi. Nie usuwac naklejki.

Taka lub podobna naklejka moze znajdowacd
sie z tylu urzgdzenia. Dotyczy ona pianko-
\ wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
' Wskazéwka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwaé naklejki.

Nalezy przestrzega¢ specjalnych wska-
zowek, podanych w innych rozdziatach:

NIEBEZPIE- |informuje o bezposrednio niebez-
A CZEN- piecznej sytuacji, ktéra w razie zlek-

STWO cewazenia spowoduje $mieré lub
ciezkie obrazenia ciata.

OSTRZE- informuje o niebezpiecznej sytuacii,

A ZENIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowaé¢ s$mieré¢ lub ciezkie
obrazenia ciata.

OSTRO- informuje o niebezpiecznej sytuacii,

A ZNIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowa¢ lekkie Ilub srednie
obrazenia ciata.

UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacii,
ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac szkody rzeczowe.

Wskazéwka | oznacza ogodlne uzyteczne wska-
zAwki i porady.

3 Uruchomienie

3.1 Wigczanie urzadzenia

Zagwarantowac, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

Q Urzadzenie jest ustawiane i podtgczane zgodnie z instrukcja
montazu.

O Wszystkie tasmy klejgce, folie klejace i ochronne oraz
zabezpieczenia transportowe w urzgdzeniu i na nim sg
zdjete.

O Wszystkie wktadki reklamowe z szuflad zostaty usuniete.

» Wiaczyc¢ urzadzenie na wskazniku.

LIEBHERR 2

O

Fig. 2
» Po wiaczeniu urzgdzenia wybrac jezyk.

Fra

ch English

Fig. 3

» Nastepnie wyswietlany jest ekran statusu.

» Jesli tryb DemoMode jest wyswietlany razem z niebieskim
ekranem po wtgczeniu urzgdzenia, tryb DemoMode moze
zostaé dezaktywowany w ciggu nastepnych 5 minut.

5:00

Demo Mode ! I
Fig. 4

» Nacisna¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk Demo-
Mode.
> Tryb DemoMode jest nieaktywny.

Wskazowka

Producent zaleca:

» Wiozy¢ jedzenie: odczekac¢ ok. 6 godzin, az zostanie osigg-
nieta nastawiona temperatura.

3.2 Zaktadanie wyposazenia

» Zatozy¢ dotgczone wyposazenie, aby w petni wykorzystac¢
mozliwosci urzadzenia.

» Naby¢ i zatozy¢ modut SmartDevice (patrz hitps://smartde-
vice.liebherr.com/install).

p Zainstalowa¢ aplikacje SmartDevice
apps.home.liebherr.com/).

(patrz  https://

Wskazéwka
Akcesoria mozna naby¢ w sklepie z urzadzeniami gospodar-
stwa domowego firmy Liebherr (home.liebherr.com).

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Zarzadzanie zywnoscia

4 Zarzadzanie zywnoscig

4.1 Przechowywanie zywnosci

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie pozarowe

p O ile producent nie zalecit inaczej, w strefie urzadzenia,
gdzie znajdujg sie produkty spozywcze, nie wolno uzywac
zadnych elektrycznych przyrzadow.

Wskazowka

Przy niewystarczajgcej wentylacji wzrasta zuzycie energii,
a wydajnos¢ chtodzenia spada.

» Nie blokowaé szczelin wentylacyjnych.

Podczas przechowywania zywnosci nalezy zawsze prze-

strzegaé nastepujgcych zasad:

O Szczeliny powietrzne po wewnetrznej stronie tylnej ciany sg
wolne.

QO Szczeliny powietrzne na wentylatorze sa wolne.

QO Zywnos¢ jest dobrze zapakowana.

0 Zywno$é, ktdra tatwo nabiera lub uwalnia zapach lub smak,
znajduje sie w zamknietych pojemnikach lub jest przykryta.

O Surowe mieso lub ryby przechowuje sie w czystych,

twardy ser w tempera-|do 110 dni
turze 1 °C

mleko w tempera-|do 12 dni
turze 1 °C

kietbasa, wedliny w tempera- | do 8 dni
turze 1 °C

drob w tempera- | do 6 dni
turze 1 °C

mieso wieprzowe w tempera- | do 6 dni
turze 1 °C

migeso wotowe w tempera- | do 6 dni
turze 1 °C

dziczyzna w tempera- | do 6 dni
turze 1 °C

Wskazéwka

» Nalezy pamietac¢, ze zywnos¢ wysokobiatkowa psuje sie
szybciej. Oznacza to, ze Slimaki lub skorupiaki psujg sie

szybciej niz ryby, a ryby szybciej niz migso.

Warzywa, sataty

zamknietych pojemnikach, tak aby nie mozna byto dotykaé | karczochy w  tempera- | do 14 dni
lub kapaé na nie innym pokarmem. turze 1°C
Q I?iyny znaJQUJQ sie w zamknigtych pOJemnlk.ach. . seler w tempera- | do 28 dni
O Zywnos$c¢ jest przechowywana w pewnej odlegtosci, aby turze 1 °C
zapewnic¢ dobrg cyrkulacje powietrza. - -
kalafior w tempera- | do 21 dni
Wskazowka turze 1 °C
Niezastosowanie sie do tych wymogdéw moze prowadzi¢ do B .
SO e rokuty w tempera- | do 13 dni
psucia sig zywnosci. turze 1 °C
4.1.1 BioFresh cykoria w tempera- | do 27 dni
turze 1 °C
BioFresh umozliwia przechowywanie swiezej zywnosci przez K d dni
dituzszy okres niz w przypadku zwyktego przechowywania |fOSZPOnkawarzywna - w te;nECera- 0 19 dni
w lodowee. turze
W przypadku produkitéw spozywczych z datg przydatnosci do | groch w tempera- |do 14 dni
spozycia, podang na opakowaniu, obowigzuje zawsze ta data. turze 1 °C
Jezeli temperatury spadajg ponizej 0 °C, zywno$¢ moze przy- | jarmuz w tempera- | do 14 dni
marzac. turze 1 °C
Wskazowka marchew w tempera- | do 80 dni
Warzywa wrazliwe na zimno, takie jak ogorek, baktazan, turze 1 °C
cukinia i wrazliwe na zimno owoce tropikalne nalezy przecho- Josnek W temoera- | do 160 dni
wywac w czesci chtodniczej. czosne empera- do
turze 1 °C
. kalarepa w tempera- | do 14 dni
4.2 Okresy przechowywania P trze 1 oG
Podane okresy przechowywania sg warto$ciami orientacyj- |satata siewna w tempera- |do 13 dni
nymi. turze 1 °C
w p.rzy.padku produktow spozyyvczych z dajq przydatnosci do Ziota w tempera-| do 13 dni
spozycia, podang na opakowaniu, obowigzuje zawsze ta data. turze 1 °C
4.2.1 BioFresh szczypiorek w tempera- | do 29 dni
turze 1 °C
Wskazowka b i do 7 dni
Wartosci orientacyjne mozna réwniez wywotaé za pomocg apli- grzyoy ¥Vr e1m£)gra- o /dni
kacji BioFresh https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/ urze
landingpage-apps-emea.html. rzodkiewka w tempera- | do 10 dni
turze 1 °C
masto w tempera-|do 90 dni brukselka w tempera- | do 20 dni
turze 1 °C turze 1 °C
6 * zalezne od modelu i wyposazenia
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Oszczedzanie energii

szparagi w tempera-|do 18 dni
turze 1 °C

szpinak w tempera-|do 13 dni
turze 1 °C

kapusta wtoska w tempera-| do 20 dni
turze 1 °C

Owoce

morele w tempera- | do 13 dni
turze 1 °C

jabtka w tempera- | do 80 dni
turze 1 °C

gruszki w tempera-| do 55 dni
turze 1 °C

jezyny w tempera- | do 3 dni
turze 1 °C

daktyle w tempera- | do 180 dni
turze 1 °C

truskawki w tempera- | do 7 dni
turze 1 °C

figi w tempera-|do 7 dni
turze 1 °C

jagody w tempera- | do 9 dni
turze 1 °C

maliny w tempera- | do 3 dni
turze 1 °C

porzeczki w tempera- | do 7 dni
turze 1 °C

czerednie w tempera-|do 14 dni
turze 1 °C

kiwi w tempera- | do 80 dni
turze 1 °C

brzoskwinie w tempera-|do 13 dni
turze 1 °C

sliwki w tempera- | do 20 dni
turze 1 °C

boréwki w tempera- | do 60 dni
turze 1 °C

rabarbar w tempera-|do 13 dni
turze 1 °C

agrest w tempera-|do 13 dni
turze 1 °C

winogrona w tempera- | do 29 dni
turze 1 °C

5 Oszczedzanie energii

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje. Nie zakrywaé
otwordéw wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.

- Szczeliny wentylacyjne muszg by¢ zawsze odkryte.

- Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

- Zuzycie energii jest zalezne od warunkéw w miegjscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.3 Zakres
zastosowania urzadzenia) . W przypadku podwyzszonej
temperatury otoczenia zuzycie energii moze by¢ wieksze.

- Otwierac urzadzenie na mozliwie jak najkrotszy czas.

- Im ustawiona bedzie nizsza temperatura, tym zuzycie
energii bedzie wyzsze.

- Wszystkie produkty spozywcze przechowywaé dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknaé powstania
szronu.

- Artykuly spozywcze wyciggng¢ na jak najkrotszy czas, by
zbytnio sig nie nagrzaty.

- Wktadanie cieptych potraw: odczekaé az ostygng do tempe-
ratury pokojowe;.

6 Obstuga

6.1 Elementy obstugi i wyswietlacza

Wyswietlacz umozliwia szybki przeglad nastawy temperatury
oraz stanu funkcji i ustawien. Obstuga funkcji i ustawien
odbywa sie poprzez aktywacje/dezaktywacje lub poprzez
wybor wartosci.

6.1.1 Wyswietlacz Status

O-c @

Fig. 5

(1) Wskaznik temperatury

Wyswietlacz Status pokazuje ustawione temperatury i jest
wyswietlaczem wyjsciowym. Stamtad mozna przejs¢ do funkgcji
i ustawien.

6.1.2 Nawigacja

Dostep do poszczegdinych funkcji mozna uzyska¢ poprzez
nawigacje w menu. Po potwierdzeniu danej funkcji lub usta-
wienia pojawia sie sygnat dzwiekowy. Jezeli po 10 sek. nie
zostanie wybrana zadna opcja, wyswietlacz przetgczy sie na
Status.

Aby obstugiwaé urzadzenie, nalezy przesunaé i potwierdzi¢ na
wyswietlaczu:

Fig. 6

Powrét:

- Potwierdzi¢ wybor
z powrotem do menu.

w podmenu. Wyswietlacz wraca

D
Wybraé . Wyswietlacz powrdci do funkcji / ustawienia.

Wréci¢ do wyswietlacza Status:
- Zamkna¢ i otworzy¢ drzwi.
- Zaczekac¢ 10 sek. Wyswietlacz przechodzi do Status.

6.1.3 Symbole wskaznikowe

Symbole wskaznikowe informujg o aktualnym statusie urza-
dzenia.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Obstuga

Stan urzgdzenia

Standby

Urzadzenie lub strefa temperatury jest
wyfgczona.

Symbol

Pulsujgca liczba

Urzadzenie  dziata.  Temperatura
pulsuje do momentu osiggnigcia usta-

=1 wionej wartosci.

RS ,

/(‘5\ Pulsujacy symbol

- Urzadzenie dziata. Wprowadzono
= ustawienie.

N

6.2 Logika dziatania
6.2.1 Aktywacja / dezaktywacja funkciji

Nastepujace funkcje moga by¢ aktywowane / dezaktywowane:

Symbol Funkcja

x Jedli funkcja jest aktywna, urzadzenie pracuje z wiekszag

mocg. Moze to tymczasowo zwigkszy¢ hatas pracy urzgdzenia

i zwiekszy¢ zuzycie energii.

P Przesuwac¢ na wyswietlaczu w lewo, az do wyswietlenia
funkcii.

P Potwierdzi¢ wybrang funkcje, krotko jg naciskajac.

> Rozbrzmiewa dzwigk potwierdzenia.

> Status pojawia si¢ w menu.

D> Funkcja jest aktywowana/dezaktywowana.

HydroCool

6.2.2 Wybor wartosci funkciji

W podmenu mozna ustawié¢ wartos¢ dla nastepujgcych funkciji:

Symbol Funkcja

p Przesuwac¢ na wyswietlaczu w lewo, az do wyswietlenia
funkcii.

» Potwierdzi¢ wybrang funkcje, krotko jg naciskajac.

» Wybrac wartos¢ nastawczg przejezdzajgc po wyswietlaczu.

Ustawianie temperatury

P Potwierdzi¢ wybrang wartos¢, krotko jg naciskajac.

> Rozbrzmiewa dzwigk potwierdzenia.

> W stanie aktywnym wyswietlacz zmienia kolor na niebieski.

> Wyswietlacz wraca do menu.

Ustawianie temperatury
Witgczanie / wytgczanie urzadzenia

6.2.3 Aktywacja / dezaktywacja ustawien

Nastepujgce ustawienia mogg byé aktywowane / dezaktywo-
wane:

Symbol Ustawienie
— WiFi'

)

Blokada wejscia 2

Ustawienie
SabbathMode?

Cleaning Mode?
Przywracanie?

Wytaczanie 2

Sy

» Przesung¢ w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia
ustawien .

» Potwierdzi¢ ustawienia poprzez nacisniecie.
» Przesuwac¢ do momentu wyswietlenia zgdanego ustawienia.

T Aktywowaé ustawienie (shortpress)

P Aby potwierdzic, nalezy krétko nacisngc.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> Status pojawia sie w menu.

> Ustawienie jest aktywowane/dezaktywowane.

2 Aktywowa¢ ustawienie (longpress)

» Nacisna¢ i przytrzymac¢ przez 3 sekundy, aby potwierdzi¢
wybor.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> Status pojawia sie w menu.

> Wyswietlacz zmienia sie.

6.2.4 Wybor wartosci nastawczej

W podmenu mozna ustawi¢ wartos¢ dla nastepujgcych usta-
wien:

Symbol Ustawienia
NV, Jasnosé
—0C

Alarm otwartych drzwi

°C Jednostka temperatury
b4
Jezyk

» Przesung¢ w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia

ustawien .

» Potwierdzi¢ ustawienia poprzez nacisniecie.

» Przesuwac¢ do momentu wyswietlenia zgdanego ustawienia.

» Aby potwierdzi¢, nalezy krétko nacisngé.

» Wybra¢ zgdang wartos¢ nastawczg przejezdzajgc po
wyswietlaczu.

» Aby potwierdzi¢, nalezy krétko nacisngé.

> Rozbrzmiewa dzwiek potwierdzenia.

> Status pojawia sie na krétko w podmenu.

> Wyswietlacz wraca do menu.

6.2.5 Wywotywanie menu klienta
W menu klienta mozna wywota¢ nastepujgce ustawienia:

Funkcja
BioFresh B-Value '

Symbol

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Funkcja
Software

» Przesuna¢ w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia

ustawien .
» Dotkng¢ ustawien.
> Wyswietli sie podmenu.
» Przesuna¢ w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia

informacji dotyczacej urzadzenia .

» Naciskac przez 3 sekundy.

> Wyswietli si¢ menu wprowadzania kodu numerycznego.

» Wprowadzi¢ kod numeryczny 151.

> Wyswietli sie menu klienta.

» Przesuna¢ w lewo na wyswietlaczu, az do wyswietlenia
zgdanego ustawienia.

! Wybor wartosci

» Aby potwierdzic, nalezy krétko nacisngc.

> Rozbrzmiewa dzwigk potwierdzenia.

> Status pojawia sie na krétko na wyswietlaczu.

> Wyswietlacz wraca do menu.

2 Aktywowanie ustawienia

» Aby potwierdzi¢, nalezy nacisnac¢ i przytrzymac wyswietlacz
przez 3 sekundy.

> Rozbrzmiewa dzwigk potwierdzenia.

> Na wyswietlaczu pojawia sig status.

> Symbol pulsuje tak dtugo, jak dtugo urzgdzenie pracuije.

6.3 Funkcje

54
. Temperatura

Temperatura zalezy od nastepujacych czynnikow:

- czestos¢ otwierania drzwi

- czas, w ktérym drzwi pozostajag otwarte

- temperatura pomieszczenia w miejscu ustawienia
- rodzaj, temperatura i ilos¢ zywnosci

BioFresh

Ustawianie temperatury

Temperature ustawia sie za pomocg BioFresh B-Value
w menu Klienta.

m HydroCool

Wilgotnosé powietrza w urzadzeniu mozna ustawié, w zalez-
nosci od przechowywanych w nim produktéw. Ustawienie
HydroCool tworzy wilgotny klimat. Przy odpowiednim zapet-
nieniu szuflad powstaje tam Swieza atmosfera o wilgotnosci
powietrza dochodzacej do 90 %.

Ustawienie wstepne

BioFresh B-Value

Zastosowanie:

- Przechowywanie niepakowanej sataty, warzyw i owocow
o wysokiej wilgotnosci wewnetrzne;.

Aktywacja / dezaktywacja funkcji

» Aktywowac / dezaktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .

6.4 Ustawienia

Jezyk

To ustawienie pozwala na ustawienie jezyka wyswietlacza.

Mozna wybra¢ nastepujgce jezyki:
- Niemiecki

- Angielski

- Francuski

- Hiszpanski
- Wioski

- Holenderski
- Czeski

- Polski

- Portugalski
- Rosyjski

- Chinski

Aktywacja / dezaktywacja ustawien
» Aktywowac / dezaktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .

6.4.2 Tworzenie potaczenia WLAN

To ustawienie pozwala na potgczenie urzgdzenia z Internetem.
Potaczenie jest kontrolowane za pomocg urzgdzenia SmartDe-
vice. Urzgdzenie mozna nastgpnie zintegrowa¢ z SmartHome-
System za pomocg SmartDevice-App. Aplikacja SmartDevice-
App i inne kompatybilne sieci partnerskie mogg by¢ réwniez
uzywane dla zaawansowanych opcji i ustawien.

Wskazowka

Modut SmartDevice jest dostepny w sklepie z urza-
dzeniami gospodarstwa domowego firmy Liebherr (https://
home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html).
Dodatkowe informacje na temat dostepnosci, warunkoéw oraz
poszczegdlnych opcji znajduja sie na stronie internetowej pod
adresem https://smartdevice.liebherr.com/install.

Zastosowanie:

- Urzadzenie mozna obstugiwaé za pomoca aplikacji Smart-
Device-App lub kompatybilnych sieci partnerskich.

- Korzysta¢ z zaawansowanych funkcji i ustawien.

- Wywota¢ aktualny stan urzadzenia za pomoca aplikaciji
SmartDevice-App.

O Modut SmartDevice zostat nabyty i zatozony (patrz https://
smartdevice.liebherr.com/install).

O Aplikacja SmartDevice zostata zainstalowana (patrz https://
apps.home.liebherr.com/.

Tworzenie potaczenia

info  On off

Settings WiFi

» Aktywowac ustawienie (patrz 6.2 Logika dziatania) .

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Obstuga

> Potaczenie zostato utworzone: Pojawia sie Connecting.
Symbol pulsuje.

> Potgczenie zostato utworzone: Pojawi sie WiFi, a wyswiet-
lacz zmieni kolor na niebieski.

> Potgczenie nie powiodto sie: Pojawia sie WiFi Error.

Zrywanie potaczenia
» Dezaktywowac ustawienie (patrz 6.2 Logika dziatania) .

info  ON  off

WiFi WiFi

Fig. 8

’
Potgczenie jest zerwane: Symbol Ikl jest stale widoczny.

Przywracanie potgczenia
» Przywrécic ustawienia (patrz 6.2 Logika dziatania) .

info 0N off

WiFi

Reset.

N »

Press 3 seconds

Reset WiFi

Fig. 9
> Potfgczenie i inne ustawienia sg przywracane do stanu
dostawy.

A Blokada wejscia

To ustawienie zapobiega przypadkowej obstudze urzadzenia,
np. przez dzieci.

Zastosowanie:

- Nalezy unika¢ niezamierzonych zmian ustawien i funkciji.

- Unikac¢ niezamierzonego wytgczania urzgdzenia.

- Unikac¢ niezamierzonego ustawiania temperatury.

Aktywacja / dezaktywacja ustawien

» Aktywowac / dezaktywowad.
(patrz 6.2 Logika dziatania) Xh
A\
Entry lock
oL

71N

Jasnos¢ wyswietlacza

To ustawienie pozwala na stopniowa regulacje jasnosci
wyswietlacza.

Mozliwe jest ustawienie nastepujacych poziomdw jasnosci:
- 40%

Wybor ustawienia
P Ustawianie wartosci (patrz 6.2 Logika dziatania) .

2
Alarm otwartych drzwi

To ustawienie pozwala na ustawienie czasu, w ktdérym rozlega
sie dzwiek alarmu otwartych drzwi (patrz Zamkng¢ drzwi) .
Mozna ustawi¢ nastepujgce wartosci:

- 1min

- 2min

- 3min

- Wyt

Wybér ustawienia
» Ustawianie wartosci (patrz 6.5 Ostrzezenia) .

C
/F Jednostka temperatury

To ustawienie umozliwia przetgczenie pomiedzy jednostka
temperatury Celsjusz - Fahrenheit.

Wybér ustawienia
» Ustawianie wartosci (patrz 6.2 Logika dziatania) .

Informacja

To ustawienie pozwala na odczytanie informacji o urzgdzeniu
i dostep do menu klienta.

Mozna odczyta¢ nastepujgce informacije:
- Nazwa modelu

- Index

- Numer seryjny

- Numer serwisowy

Pobieranie informacji dotyczacych urzadzenia
» Przesunac¢ na wyswietlaczu, az do wyswietlenia ustawien

@

» Potwierdzi¢ wyswietlacz.
» Przesung¢ na wyswietlaczu, az do wyswietlenia informaciji.
» Odczytac informacje dotyczace urzadzenia.

k4l SabbathMode

Ustawienie ta spetnia religijne wymogi w okresie szabatu lub
swigt zydowskich. Po aktywacji trybu SabbathMode, niektére
funkcje elektroniki sterujgcej zostajg wytaczone. Pozwala to
na korzystanie z urzadzenia bez powodowania jakiejkolwiek
aktywnosci urzgdzenia.

Liste urzadzen z certyfikatem Star-K zamieszczono na stronie
www.star-k.org/appliances.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zatrucia zywno$cig!

Jezeli brak zasilania pojawi sie¢ w trakcie, gdy wtgczony
bedzie tryb SabbathMode, komunikat nie zostanie zapisany.
Po usunigciu braku zasilania urzadzenie pracuje ponownie
w trybie SabbathMode. W przypadku braku awarii, na wskaz-
niku temperatury nie bedzie sie wyswietlat komunikat doty-

- 60% czacy braku zasilania.
- 80% Jezeli w trakcie dziatania trybu SabbathMode pojawi sig awaria
- 100% zasilania:
» Sprawdzi¢ jako$¢ produktdw spozywczych. Nie spozywac
rozmrozonych produktéw spozywczych!
10 * zalezne od modelu i wyposazenia
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Zachowanie urzadzenia, gdy tryb SabbathMode jest aktywo-

wany:

- Na wyswietlaczu Status na state widoczny jest tryb
SabbathMode.

- Wyswietlacz jest zablokowany do obstugi, z wyjgtkiem
dezaktywaciji trybu SabbathMode.

- Jesli funkcje / ustawienia sg aktywowane,
aktywne.

- Wyswietlacz pozostaje jasny, gdy drzwi sg zamknigte.

- Przypomnienia nie sg wykonywane. Ustawiony przedziat
czasu zostaje réwniez wstrzymany. Funkcja ta nie jest konty-
nuowana w trybie SabbathMode.

- Przypomnienia i ostrzezenia nie sg wyswietlane. Nie sa
przekazywane zadne sygnaty akustyczne, a na wskazniku
nie wyswietlajg sie zadne ostrzezenia/ustawienia np. alarm
temperatury, alarm drzwi.

- Oswietlenie wewnetrzne jest nieaktywne.

- Cykl rozmrazania pracuje przez zadany czas bez uwzgled-
nienia uzytkowania urzgdzenia.

- Po usunieciu braku zasilania urzgdzenie przetgcza sig
samoczynnie na tryb SabbathMode.

pozostajg

Aktywacja / dezaktywacja SabbathMode

» W celu aktywacji funkcji na wyswietlaczu przesung¢ az do
punktu menu Ustawienia i przytrzymac 1 sekunde. Menu
przetacza sie na ekran dostepnych ustawien.

» Na wyswietlaczu przesunaé, az pojawi sie symbol trybu
SabbathMode (Menora). Wcisng¢ symbol na trzy sekundy.

> Wskazanie zmienia kolor.

> Funkcja SabbathMode jest aktywna.

W celu dezaktywacji tej funkcji, symbol wcisng¢ na 3 sekundy.

Tryb SabbathMode jest nieaktywny.

-
CleaningMode

Ustawienie to pozwala na wygodne czyszczenie urzgdzenia.
To ustawienie odnosi sig do chtodziarki ().

Zastosowanie:
- Chtodziarke wyczysci¢ recznie.

Zachowanie urzgdzenia po aktywowaniu ustawienia:
- Wyswietlacz pokazuje stale tryb CleaningMode.

- Chtodziarka jest wytaczona.

- Oswietlenie wewnetrzne jest aktywne.

- Przypomnienia i ostrzezenia nie sg wyswietlane. Brak
sygnatu dzwiekowego.

Aktywacja / dezaktywacja ustawien

» Aktywacja / dezaktywacja ustawien (patrz 6.2 Logika dzia-
tania) .

> Aktywowano: Chtodziarka jest wytgczona. Swiatto zostaje
witgczone.

> Deaktywowano: przywrocona zostaje wczesniej ustawiona
temperatura.

Po 60 min. ustawienie jest automatycznie dezaktywowane.
Nastepnie urzadzenie kontynuuje prace w normalnym trybie

pracy.

BioFresh B-Value

Temperatura w komorze BioFresh zostaje ustawiona przy
dostawie na wartos¢ B5. Wskazanie stanu na wyswietlaczu
pokazuje przynalezng temperature zadang w catej komorze
BioFresh.

Wartos¢ te mozna zmienia¢ w niewielkim zakresie, jezeli jest
to wymagane ze wzgledu na wyzszg lub nizszg temperature
otoczenia. Przy ustawianiu wartosci nalezy uwzglednic:

Wartos¢ | Opis

B1 najnizsza temperatura

B1-B4 |Temperatura moze spas¢ ponizej 0 °C, przez co
zywnos¢é moze lekko zamarznac.

B5 wstepnie ustawiona temperatura

B9 najwyzsza temperatura

BioFresh B-Value

Wybdr ustawienia

» Ustawianie wartosci w menu klienta (patrz 6.2 Logika dzia-
tania) .

» Sprawdzi¢, czy urzadzenie osigga zgdany zakres tempera-
tury w BioFresh.

-
Przywracanie

Ta funkcja umozliwia przywrdcenie wszystkich ustawien do
domysinych ustawien fabrycznych. Wszystkie dotychczasowe
ustawienia zostang przywrocone do ustawien oryginalnych.

Aktywowanie ustawienia
» Aktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .

|
Wytaczanie urzadzenia

To ustawienie pozwala na wytgczenie catego urzgdzenia.

Wytaczanie catego urzadzenia

EYENTT
3=

Fig. 10
» Aktywowac / dezaktywowac (patrz 6.2 Logika dziatania) .
> Nieaktywny: wyswietlacz robi sie czarny.

6.5 Ostrzezenia

Ostrzezenia sa sygnalizowane akustycznie za pomocg sygnatu
dzwiekowego i wizualnie za pomoca symbolu na wyswietlaczu.
Sygnat dZzwiekowy bedzie sie zwigkszat i stawat sig coraz gtos-
niejszy do zakonczenia komunikatu.

6.5.1 Komunikat

m Zamkna¢ drzwi

Komunikat pojawia sig, jesli drzwi sg otwarte zbyt dtugo.
Czas do pojawienia sie komunikatu moze by¢ ustawiony .
» Zakoriczy¢ alarm: Potwierdzi¢ komunikat.

-lub-

» Zamknaé drzwi.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Wyposazenie

Ten komunikat pojawia sie w przypadku btedu urzadzenia.
Jeden z elementdw urzadzenia wykazuje btad.

» Otworzy¢ drzwi.

P Zanotowac kod btedu.

» Potwierdzi¢ komunikat.

> Akustyczny sygnat ostrzegawczy milknie.

D> Wyswietlacz przechodzi do wyswietlania statusu.

» Zamkna¢ drzwi.

P Zwrdcic¢ sie do placowki serwisowej (patrz 9.4 Serwis) .

6.5.2 Tryb DemoMode

Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie ,D“, aktywny jest tryb demon-
stracyjny. Funkcja ta jest przeznaczona dla sprzedawcow,
poniewaz wszystkie funkcje chtodnicze sg wytgczone.

Dezaktywowaé tryb DemoMode

Gdy na wyswietlaczu skonczy sie czas:
P Potwierdzi¢ wyswietlacz po uptywie czasu.
> Tryb DemoMode jest nieaktywny.

W przypadku braku czasu:
p Wyciggna¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
» Ponownie podtaczy¢ wtyczke.
> Tryb DemoMode jest nieaktywny.

7 Wyposazenie

7.1 Szuflady

Szuflady moga by¢ wyjmowane do czyszczenia.

Wyjmowanie i wktadanie szuflad rézni sie w zaleznosci od
systemu wysuwania. Panistwa urzgdzenie moze zawieraé rozne
systemy szuflad.

Wskazéwka

Przy niewystarczajgcej wentylacji wzrasta zuzycie energii,

a wydajnos¢ chfodzenia spada.

» Nie zatyka¢ otworéw wentylatora wewnatrz na tylnej Sciance
urzadzenia!

7.1.1 Wyjmowanie szuflady

Szuflada prowadzona na zebrze pojemnika

(S

L

Fig. 11

p» Wyciggna¢ catkowicie szuflade.
» Uniesc¢ z przodu Fig. 77 (7).
» Wyjac¢ do przodu Fig. 77 (2).

7.1.2 Wkiadanie szuflady

Szuflada prowadzona na zebrze pojemnika

Fig. 12

» Zatozyc¢ szuflade pod skosem za stoperami na zebro pojem-
nika Fig. 12 ().

» Opusci¢ szuflade.

» Wsungé do tytu.

8 Konserwacija

8.1 Rozmrazanie urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe rozmrazanie urzgdzenia!

Zranienia i uszkodzenia.

» W celu przyspieszenia procesu rozmrazania nie nalezy
uzywaé zadnych przyrzgddw mechanicznych lub innych
srodkow poza tymi zalecanymi przez producenta.

» Nie uzywac urzgdzen elekirycznych do ogrzewania, urzg-
dzen do czyszczenia parg pod cisnieniem, otwartego ognia
ani sprayow rozmrazajacych.

» Nie uzywac ostrych przedmiotéw do usuwania lodu.

Rozmrazanie nastgpuje automatycznie. Woda z rozmrazania

sptywa przez otwor odptywowy i odparowuje.

Pojawianie sie kropli wody lub cienkiej warstwy szronu lub lodu

na tylnej Sciance jest zjawiskiem catkowicie normalnym. Nie

trzeba ich usuwac.

» Regularnie czysci¢ otwor odptywowy (patrz 8.2 Czyszczenie
urzgdzenia) .

8.2 Czyszczenie urzadzenia

8.2.1 Przygotowywanie

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym!
» Wyciggna¢ wtyczke chtodziarki lub odcigé doptyw pradu.

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie pozarowe
» Nie uszkodzi¢ uktadu obiegowego czynnika chtodniczego.

» Oprdznic¢ urzadzenie.

12

* zalezne od modelu i wyposazenia



Wsparcie klienta

8.2.2 Czyszczenie obudowy

UWAGA

Niewtasciwe czyszczenie!

Uszkodzenia urzadzenia.

» Nalezy uzywac tylko migkkich Sciereczek do czyszczenia
i neutralnych pod wzgledem pH uniwersalnych sSrodkéw
czyszczacych.

P Nie stosowaé ggbek szorujgcych lub drapigcych lub wetny
stalowe;j.

» Nie stosowaé ostrych, szorujgcych srodkéw do czyszczenia,
zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen i uszkodzenia urzadzenia przez
gorgca pare!

Gorgca para moze spowodowac poparzenia oraz uszkodzenia
powierzchni urzadzenia.

» Do czyszczenia nie uzywac myjek parowych!

» Wyciera¢ obudowe migkka, czystg Sciereczka. Przy silnych
zabrudzeniach nalezy uzy¢ letniej wody z neutralnym $rod-
kiem czyszczacym. Szklane powierzchnie mozna dodat-
kowo czysci¢ ptynem do szyb.

8.2.3 Czyszczenie wnetrza

UWAGA

Niewtasciwe czyszczenie!

Uszkodzenia urzgdzenia.

» Nalezy uzywac tylko migkkich Sciereczek do czyszczenia
i neutralnych pod wzgledem pH uniwersalnych sSrodkéw
czyszczgcych.

» Nie stosowac ggbek szorujgcych lub drapigcych lub wetny
stalowe;j.

P Nie stosowac ostrych, szorujacych srodkéw do czyszczenia,
zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

» Powierzchnie z tworzywa sztucznego: czysci¢ recznie
miekka, czystg Sciereczka, letnig wodg i odrobing ptynu do
mycia naczyn.

» Powierzchnie metalowe: czysci¢ recznie miekka, czysta
Sciereczka, letnig wodg i odrobing ptynu do mycia naczyn.

» Otwoér odptywowy () : usungc osady za pomocg cienkiego
przedmiotu, np. wacika kosmetycznego.

8.2.4 Czyszczenie wyposazenia

UWAGA

Niewtasciwe czyszczenie!

Uszkodzenia urzgdzenia.

» Nalezy uzywac tylko migkkich Sciereczek do czyszczenia
i neutralnych pod wzgledem pH uniwersalnych Srodkéw
czyszczgcych.

» Nie stosowaé ggbek szorujgcych lub drapigcych lub wetny
stalowe;j.

» Nie stosowac ostrych, szorujgcych srodkéw do czyszczenia,
zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

Czyszczenie migkka, czysta Sciereczka, letnia woda
i odrobing ptynu do mycia naczyn:

- Szuflada

» Roztozy¢ wyposazenie, patrz dany rozdziat.

» Oczysci¢ wyposazenie.

8.2.5 Po czyszczeniu

» Wytrze¢ do sucha urzgdzenie i elementy wyposazenia.
» Podtgczy¢ urzadzenie i wigczyé go.
Gdy temperatura jest wystarczajgco niska:
» Wiozy¢ artykuty spozywcze.
» Powtarzac czyszczenie regularnie.

9 Wsparcie klienta

9.1 Dane techniczne

Zakres temperatury

BioFresh \ B1 do B9

Oswietlenie

Klasa efektywnosci energetyczne;! Zrodto $wiatta

Ten produkt zawiera zrodto Swiatta o klasie | Dioda LED

efektywnosci energetycznej G

1 Urzaadzenie moze zawierac Zrodfa swiatfa o rozZnych klasach
efektywnosci energetycznej. Najnizsza klasa efektywnosci
energelycznej jest wskazana.

9.2 Odgtosy towarzyszace pracy

Urzadzenie powoduje rézne odgtosy uzytkowania podczas

pracy.

- W przypadku niskiej wydajnosci chtodzenia, urzadzenie
pracuje energooszczednie, ale dtuzej. Gtosnos¢ jest
mniejsza.

- W przypadku wysokiej wydajnosci chtodzenia, zywnosc¢
jest szybciej schtadzana. Gtosnos¢ jest wieksza.

Przyktady:

o aktywowane funkcje (patrz 6.3 Funkcje)
e pracujgcy wentylator

e Swiezo wiozona zywnosc¢

e wysoka temperatura otoczenia

e dtugo otwarte drzwi

Hatas Mozliwa przyczyna | Rodzaj hatasu
Bulgotanie i szem- | Czynnik chtodniczy | normalny hatas
ranie przeptywa w obiegu | roboczy
chtodniczym.
Prychanie Czynnik chtodniczy | normalny hatas
i syczenie rozpryskuje sie | roboczy
w obiegu chtodni-
czym.
Buczenie Urzgdzenie chfodzi. | normalny hatas
Gtosnos¢  zalezy | roboczy
od wydajnosci chto-
dzenia.
Brzeczenie i szele- | Wentylator pracuje. | normalny hatas
szczenie podczas pracy
Klikanie Komponenty sg | normalny hatas
wigczane i wyla- | przetgczania
czane.
Grzechotanie lub | Zawory lub klapy sa | normalny hatas
buczenie aktywne. przetaczania
Hatas Mozliwa przy- | Rodzaj hatasu | Usuwanie
czyna
wibracji Nieodpo- Btedny hatas | Ustawi¢ urzg-
wiednia dzenie
budowa w pozyciji
poziomej za
pomoca
nozek.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Hatas Mozliwa przy- | Rodzaj hatasu | Usuwanie
czyna
Stukotanie Wyposazenie |Btedny hatas |Zamocowacd
Przedmioty czescl
we  wnetrzu sprzetu.
urzgdzenia Zostawié
przestrzen
pomiedzy
przedmiotami.

9.3 Zakidocenie techniczne

Urzadzenie zostato skonstruowanie i wyprodukowane
w sposdéb zapewniajgcy jego bezawaryjne dziatanie i duzag

zywotnos¢. Jezeli jednak podczas uzytkowana wystapi zakto-
cenie, nalezy upewni¢ sie najpierw, czy nie wystgpito ono na
skutek niewfasciwej obstugi. W takim przypadku bedziemy
zmuszeni do obcigzenia Panstwa kosztami naprawy takze
w okresie gwarancyjnym.

Nastepujace zaktdcenia mozna usuwac¢ samemu.

9.3.1 Funkcja urzadzenia

Btad Przyczyna

Usuniecie

Urzadzenie nie — Urzadzenie nie jest wiaczone.

» Wigczy¢ urzadzenie.

pracuje. > Wityk sieciowy nie jest dobrze wetk-

niety do gniazda.

» Sprawdzi¢ wtyk sieciowy.

- Bezpiecznik nie

sprawny.

gniazda jest

» Sprawdzi¢ bezpiecznik.

- Awaria zasilania

P Trzymac urzadzenie zamkniete.

p Chroni¢ zywnosé: utozy¢ akumulatory chtodnicze od géry
na zywnosci lub skorzysta¢ z decentralnej zamrazarki, jezeli
awaria zasilania utrzymuje sie przez dtuzszy czas.

» Nie zamraza¢ ponownie rozmrozonych produktow spozy-
wczych.

niczym jest wykorzystywane do prze-

powierzchnie urza- e at h g e
ciwdziatania skraplaniu sie wody.

dzenia s3a ciepte*.

— Wtyczka urzgdzenia nie jest dobrze | » Skontrolowaé wtyczke urzgdzenia.
wetknigta do urzadzenia.
Temperatura nie — Drzwi urzadzenia nie sg dobrze | Zamknac drzwi urzgdzenia.
jest wystarczajgco zamkniete.
niska. - Wentylacja jest niewystarczajgca. P Odstonié i wyczyscié kratke wentylacyjna.
— Temperatura otoczenia jest za|P Rozwigzanie problemu: (patrz 1.3 Zakres zastosowania
wysoka. urzadzenia) .
— Urzadzenie byto zbyt czesto otwie- | B> odczekaé, az wymagana temperatura ustawi sie automa-
rane lub byto otwarte przez dtuzszy tycznie. W przeciwnym razie zwrdcic sie do placéwki serwi-
czas. sowej (patrz 9.4 Serwis) .
- Temperatura jest nieprawidtowo | P> Ustawic nizsza temperature i sprawdzi¢ po 24 godzinach.
ustawiona.
— Urzadzenie stoi za blisko zrodta|P» Zmienié miejsce ustawienia urzgdzenia lub zrédta ciepta.
ciepta (piec, ogrzewanie itd.).
Uszczelka drzwi — Uszczelka drzwi jest wymienna. P Zwrocic sie do placowki serwisowej (patrz 9.4 Serwis) .
jest uszkodzona Mozna jg wymieni¢ bez stosowania
lub nalezy ja jakichkolwiek narzedzi.
wymienié z innych
powodow.
Urzadzenie jest — Uszczelka drzwiowa mogta sie|P Sprawdzi¢, czy uszczelka drzwi znajduje sig w rowku.
oblodzone lub wysungc z rowka.
skrapla sie¢ w nim
woda.
Zewnetrzne — Ciepto wytwarzane w obiegu chtod- | » To normalne zjawisko.

14
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Wytaczenie urzadzenia

9.3.2 Wyposazenie

15 minut.

Btad Przyczyna Usuniecie
Oswietlenie — Urzadzenie nie jest wigczone. » Wigczyc¢ urzadzenie.
;vv?’:l;r;?trzne nie — Drzwi byly otwarte dtuzej niz przez | Os$wietlenie wewnetrzne wylgcza sie automatycznie po

okoto 15 minutach przy otwartych drzwiach.

— QOswietlenie LED
uszkodzone:

lub ostonka sa

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym!

Pod pokrywa znajduja sie czesci pod napieciem.

» Oswietlenie wnetrza diodami $wiecacymi moze by¢ wymie-
niane i naprawiane wytacznie przez placowke serwisowg lub
przez przeszkolony personel specjalistyczny.

9.4 Serwis

W pierwszej kolejnosci sprawdzié, czy btgd mozna usunaé
samodzielnie (patrz 9 Wsparcie klienta) . W przeciwnym razie
nalezy zwrdcic sie do serwisu.

Adres znajduje sie w zatgczonej broszurze ,serwisowej firmy
Liebherr*.

A OSTRZEZENIE

Niefachowa naprawa!

Obrazenia ciata.

» Naprawy i ingerencje w urzadzenie lub przewdd zasilajgcy,
ktore nie zostaty wyraznie opisane (patrz 8 Konserwacja) ,
nalezy zlecac wytagcznie placéwce serwisowej.

» Uszkodzony przewod zasilajacy moze by¢é wymieniany
wytgcznie przez producenta lub serwis klienta, badz osobe
o0 zblizonych kwalifikacjach.

» W przypadku urzadzen z wtyczka do urzadzen nieemituja-
cych ciepta wymiane moze przeprowadzi¢ klient.

9.4.1 Kontakt z serwisem technicznym

Upewni¢ sie, ze dostepne sg nastepujgce informacje o urzg-
dzeniu:

O Nazwa urzadzenia (model i indeks)
QO Nr serwisowy (serwis)
Q Nr seryjny (nr ser.)

p» Informacje o0 urzadzeniu mozna wywota¢ za pomoca
wyswietlacza (patrz Informacja) .

-lub-

P Informacje o urzadzeniu znajdujg sie na tabliczce znamio-
nowej (patrz 9.5 Tabliczka znamionowa) .

» Informacje te nalezy zanotowac.

» Powiadomi¢ serwis techniczny: Nalezy zgtasza¢ btedy
i informacje o urzadzeniu.

> Umozliwi to szybka i sprawng naprawe.

P Przestrzega¢ wskazowek przekazanych przez serwis.

9.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie za szufladami
wewnetrznej stronie urzgdzenia.

po

AINEEEN Index HR/HER

Service-Nr./No.Service: IIIIRNE-TN ‘

Fig. 13
(1) Nazwa urzadzenia (3) Nrseryjny
(2) Nrserwisowy

» Odczytac informacje z tabliczki znamionowe;.

10 Wytaczenie urzadzenia

» Oproznic¢ urzgdzenie.

» Wytaczy¢ urzadzenie (patrz 6.4 Ustawienia) .

» Wyjac wtyczke sieciowa.

» W razie potrzeby usung¢ wtyczke urzadzenia: Wyjac i jedno-
czesnie poruszac od strony lewej do prawe;j.

» Oczysci¢ urzadzenie (patrz 8.2 Czyszczenie urzgdzenia) .

» Pozostawié¢ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachdéw.

11 Utylizacja

Przygotowanie urzadzenia do utylizaciji

€S

Li-lon

Firma Liebherr stosuje w niektérych urzgdzeniach
akumulatory. W UE, ze wzgledu na ochroneg
Srodowiska, ustawodawca zobowigzat uzytkow-
nika koncowego do usuniecia tych akumulatorow
przed utylizacjg zuzytego urzadzenia. Jesli urza-
dzenie zawiera akumulatory, do urzadzenia dota-
czona jest stosowna informacja.

Lampy Jedli mozna usung¢ lampy samodzielnie
i w sposob nieniszczacy, nalezy je rowniez

usuna¢ przed utylizacja.

» Wycofywanie urzadzenia z uzytku.

» Urzgdzenia z akumulatorami: wyja¢ akumulatory. Opis, patrz
rozdziat Konserwacija.

» Jesli to mozliwe: wymontowac lampy, nie niszczac ich.

Utylizacja urzadzenia w sposdéb przyjazny dla sSrodowiska

* zalezne od modelu i wyposazenia
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&

Li-lon

Li-lon

Lampy

Dla Niemiec:

Urzadzenie zawiera wartosciowe
materiaty. Nalezy je utylizowac
oddzielnie od niesortowanych
odpadéw domowych.

Akumulatory nalezy utylizowac
oddzielnie od starego urzadzenia.
W tym celu mozna bezptatnie
zwroci¢ akumulatory do punktow
sprzedazy detalicznej i centrow
recyklingu.

Usung¢ wymontowane lampy
poprzez odpowiednie systemy
zbiorki.

Urzgdzenie mozna utylizowac
bezptatnie, korzystajagc z pojem-
nikow klasy 1 w lokalnych
centrach recyklingu i materiatow.
Przy zakupie nowej chtodziarko-
zamrazarki i powierzchni sprze-
dazy > 400 m? sprzedawcy bedg
réwniez bezptatnie odbiera¢ stare
urzgdzenie.

A OSTRZEZENIE

Wyciekajacy czynnik chtodniczy i olej!

Pozar. Zawarty w urzgdzeniu czynnik chtodniczy jest przyjazny
dla srodowiska, ale tatwopalny. Zawarty w urzadzeniu olej jest
rowniez palny. Wyciekajacy czynnik chtodniczy i olej moga ulec
zapaleniu, jezeli stezenie bedzie wystarczajgco wysokie lub
zetkng sig z zewnetrznymi Zrodtami ciepta.

» Nie uszkadzac przewodow rurowych obiegu $rodka chtodni-

czego i kompresora.

P Przetransportowac urzadzenie w taki sposéb, aby go nie

uszkodzié.

» Akumulatory, lampy i urzgdzenia nalezy utylizowa¢ zgodnie
z powyzszymi zaleceniami.

16

* zalezne od modelu i wyposazenia



Utylizacja

* zalezne od modelu i wyposazenia 17



home.liebherr.com/fridge-manuals

m Chtodziarka z funkcjag BioFresh

Data wydania: 20220315 Nr artykutu-indeks: 7088350-00

Liebherr-Hausgerate Ochsenhausen GmbH
Memminger StraB3e 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



	pl
	1 Prezentacja urządzenia
	1.1 Zakres dostawy
	1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia
	1.3 Zakres zastosowania urządzenia
	1.4 Zgodność
	1.5 Baza danych produktów EPREL

	2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
	3 Uruchomienie
	3.1 Włączanie urządzenia
	3.2 Zakładanie wyposażenia

	4 Zarządzanie żywnością
	4.1 Przechowywanie żywności
	4.1.1 BioFresh

	4.2 Okresy przechowywania
	4.2.1 BioFresh


	5 Oszczędzanie energii
	6 Obsługa
	6.1 Elementy obsługi i wyświetlacza
	6.1.1 Wyświetlacz Status
	6.1.2 Nawigacja
	6.1.3 Symbole wskaźnikowe

	6.2 Logika działania
	6.2.1 Aktywacja / dezaktywacja funkcji
	6.2.2 Wybór wartości funkcji
	6.2.3 Aktywacja / dezaktywacja ustawień
	6.2.4 Wybór wartości nastawczej
	6.2.5 Wywoływanie menu klienta

	6.3 Funkcje
	Temperatura
	HydroCool

	6.4 Ustawienia
	Język
	6.4.2 Tworzenie połączenia  WLAN
	Blokada wejścia
	Jasność wyświetlacza
	Alarm otwartych drzwi
	Jednostka temperatury
	Informacja
	 SabbathMode
	CleaningMode
	BioFresh B-Value
	Przywracanie
	Wyłączanie urządzenia

	6.5 Ostrzeżenia
	6.5.1 Komunikat
	6.5.2 Tryb DemoMode


	7 Wyposażenie
	7.1 Szuflady
	7.1.1 Wyjmowanie szuflady
	7.1.2 Wkładanie szuflady


	8 Konserwacja
	8.1 Rozmrażanie urządzenia
	8.2 Czyszczenie urządzenia
	8.2.1 Przygotowywanie
	8.2.2 Czyszczenie obudowy
	8.2.3 Czyszczenie wnętrza
	8.2.4 Czyszczenie wyposażenia
	8.2.5 Po czyszczeniu


	9 Wsparcie klienta
	9.1 Dane techniczne
	9.2 Odgłosy towarzyszące pracy
	9.3 Zakłócenie techniczne
	9.3.1 Funkcja urządzenia
	9.3.2 Wyposażenie

	9.4 Serwis
	9.4.1 Kontakt z serwisem technicznym

	9.5 Tabliczka znamionowa

	10 Wyłączenie urządzenia
	11 Utylizacja


